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1 はじめに 

1.1 ご挨拶 . 

1.1.1 マニュアル体系について ...... 

1.1.2 ユーザーズガイドについて... 

1.2 ページの見かた . 

1.2.1 本文中の記号について . 

安全にお使いいただくために 

手順文について . 

キー記号について . 

1.2.2 原稿と用紙の表 m について... 

原稿と用紙の大きさ . 

原稿と用紙の表示 . 


2 ネットワークスキヤン/ファクス/ネットワークファクス機能を使用する前に 

2.1 知っておいていただきたいこと . 

2.1.1 送信機能について . 

纖 (7) 觀 . 

ファクス機能 （ G 3) 使用時の注意 . 

ネットワークファクス使用時の注意 . 

インターネットファクス使用時の注意 . 

IP アドレスファクス使用時の注意 . 

2.1.2 ユーザーの認証 . 

本体装置 s 忍言 i . 

タネ gw - バー認言正 . 

g 們認!正 . 

2.1.3 ファイル名の制限 . 

2.2 mm . 

2.2.1 ネットワークスキヤン機能でできること . 

E-mail 送信 . 

ftp mm . 

smb mm . 

ボックス保存 . 

WebDAV mm . 

Web tt — ヒフ . 

2.2.2 ファクス機能でできること . 

G 3 ファクスの送受信 . 

/ポ ー U > グ . 

2.2.3 ネットワークファクス機能でできること . 

インターネットファクス . 

IP アドレスファクス . 


3 操作パネル/液晶画面 

3.1 操作ハ。ネル . 

3.2 タッチノ X ネル . 

3.2.1 全体の画面構成 . 

タッチパネルに表示されるアイコン . 

3.2.2 オプションの有無による表示の違い . 

FAX キット FK -502 を装着していない場合 
FAX キット FK -502 を装着している場合… 

3.2.3 左エリアの表示と操作 . 

ジョブ、表示 . 

ジョフ''表示一削除 . 

ジョフ''表示ージョフ''詳細 . 
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設定内容一詳細確認/登録 . 

設定内容一詳細確認/登録一宛先確認/登録.. 
設定内容一詳細確認/登録一読込み設定内容.. 
設定内容一詳細確認/登録一原稿設定内容 ..... 
設定内容一詳細確認/登録一通信設定内容 ..... 
設定内容一詳細確認/登録一 E - mail 設定内容 


4 基本情報の登録 

4.1 はじめて使用する場合 . 

4.1.1 必要な環境と設備 . 

4.1.2 ネットワークの接続と設定 . 

ネットワークの接続 . 

ネットワークの設定 . 

本機の E-mail アドレスの設定 . 

4.1.3 モジュラーケーフ''ルの接続 . 

4.2 宛先登録 . 

4.2.1 短縮宛先 . 

4.2.2 グループ宛先 . 

4.3 その他必要に応じて行う設定 . 

ファクス/スキヤンプログラム . 

画面表示の設定 . 

4.4 Web サービスを使用する場合 . 

4.4.1 Web サービスを使用するために必要な設定 

4.4.2 コンピューターに本機をインス I -ールする. 

インストール前の確認 . 

インス!ルの手順 . 


5 送信する 

5.1 操作の流れ . 

5.1.1 スキヤン/ネットワークファクス . 

5.1.2 ファクス （ G 3). 

5.1.3 プログラムの呼び出し . 

5.1.4 同報送信 . 

5.2 仕上りプレビューを使う . 

5.2.1 プレビュー詳細画面 . 

プレビュー詳細一確認表示 . 

プレビュー詳細一確認表示一設定変更 ..... 
プレビュー詳細一状態表示 . 

5.2.2 仕上りプレビューを使った送信 . 

仕上りプレビューを使った送信のしかた.. 

5.3 ファクス/スキヤンモードメニューツリー 

[登録宛先から]タフ'' . 

[直接入力]タフ'' . 

[履歴から選択]タフ'' . 

[ LDAP 検索]タフ'' . 

[オフフック] . 

[読込み設定] . 

[原稿設定] . 

[通信設定] . 

5.4 ファクス/スキヤン初期画面 . 

5.4.1 画面構成の説明 . 

5.5 登録宛先から . 

Me (Scan to Me ). 

Home (Scan to Home ). 

5.5.1 グループ . 

5.5.2 宛先検索 . 

宛先種類 . 

検索文字 . 
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詳細検索 . 

検索オプション . 

5.6 直接入力 . 

5.6.1 ファクス . 

5.6.2 E-mail . 

5.6.3 ボックス . 

5.6.4 インターネットファクス . 

/大先 . 

相手機受信能力 . 

5.6.5 IP アドレスファクス . 

[宛先] . 

[ポート番号] . 

[相手先機種] . 

[次宛先] . 

5.6.6 ファイル送信 （ SMB ). 

[ホスト名] . 

[ファイルパス] . 

[ユーザー名] . 

[パスワード] . 

[参照] . 

[次宛先] . 

5.6.7 ファイル送信 ( FTP ). 

[ホスト名] . 

[ファイルパス] . 

[ユーザー名] . 

[バスワード] . 

[詳細指定] . 

[次宛先] . 

5.6.8 ファイル送信 （ WebDAV ). 

[ホスト名] . 

[ファイルパス] . 

[ユーザー名] . 

[バスワード] . 

[詳細指定] . 

[次宛先] . 

5.6.9 Web サービス . 

[詳細表示] . 

[送信先検索] . 

5.7 履歴から選択 . 

[名称] . 

5.8 LDAP 検索 . 

5.8.1 単検索 . 

5.8.2 複合検索 . 

[名称] . 

[ E - mail ]. 

[ファクス番号] . 

[»]. 

[S] . 

[都市名] . 

[会社名] . 

[組織名] . 

[含む]/ [同じ]/ [始まる]/ [終わる] 

5.9 オフフック （ G 3). 

手動送信 . 

5.10 読込み設定 . 

5.10.1 原稿画質 . 

[文字] . 

[文字/写真] . 

[写真] . 

[薄文字原稿] . 

[コピー原稿] . 
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5.10 .2 片面/両面 . 

[薩 . 

L 両面] . 

[表紙+両面 j . 

5.10.3 解像度 . 

5.10.4 ファイル形式 . 

ファイル形式 . 

ページ設定 . 

賴イ匕 . 

スタンプ合成方法 . 

アウトライン PDF . 

5.10.5 濃度 . 

5.10 .6 カラー （ E - mail / BOX / SMB / FTP / WebDAV / IP /1- FAX ) 

[オートカラー] . 

[フルカラー] . 

[グレースケール] . 

[白黒2値] . 

5.10.7 読込みサイズ . 

麵 . 

[不定形サイズ] . 

[写真サイズ] . 

5.10.8 画質調整一下地調整 . 

5.10.9 画質調整ーシャープネス . 

5.10.10 応用設定一枠消し . 

5.10.11 応用設定ーブ'ック連写 . 

[見開き] . 

[分害 U ]. 

[表カバー] . 

[表+裏カバー] . 

[ブックイレースー枠消し] . 

[ブックイレース]—[折り目消し] . 

[開き方向/とじ方向] . 

5.10.12 応用設定ーファイリングナンバー . 

ファイリンク'ナン/'^ー ボックス選択 . 

5.10.13 応用設定ースタンプ/ぺージ印字 . 

日付/時刻 . 

ページ番号 . 

: K 勺つづ . 

へッター/フッター . 

5.10 .14 応用設定一同時印刷 . 

[ g 剛 . 

[片面/両面印刷] . 

[ステープル] . 

5.10.15 応用設定一済みスタンプ ( G 3/ IP / I - FAX ). 

済みスタンプとは . 

済みスタンプをつける . 

5.10 .16 文書名 ( E - mail / BOX / SMB / FTP / WebDAV /1- FAX ) ... 

5.10.17 連続読込み設定 . 

5.11 原稿設定 . 

5.11.1 原稿指定一混載原稿 . 

5.11.2 原稿指定 一 Z 折れ原稿 . 

5.11.3 原稿指定一長 R 原稿 . 

5.11.4 方向指定一原稿 t ット方向 . 

5.11.5 方向指定一原稿のとじしろ . 

5.11.6 原稿枚数指定 （ G 3). 

5.11.7 汚れ軽減モード . 

5.12 通信設定 . 

5.12.1 回線設定 （ G 3). 

海外通信モード . 

ECM OFF . 
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5555 5 555555 5 55555 5555 55555555555 55 55555 5555 555 5 5 


------------ 

555555555555 


bizhub C 360/ C 280/ C 220 


もくじ-4 
































































V 34 OFF . 

宛先確認送信 . 

回線指定 . 

5.12.2 E-mail 設定 （ E - mail /1- FAX ). 

E - mail 設定について . 

[文書名] . 

[僻] . 

[ From ]. 

[蚊] . 

5.12.3 URL 通知先設定 ( FTP / SMB / WebDAV ) 

URL 通知とは . 

[詳細検索] . 

[直接入力] . 

5.12.4 送受信方法設定 （ G 3). 

クイックメモリー送信 . 

ポーリング受信一通常 . 

ポーリング受信一掲示板 . 

タイマー通信 . 

パスワード送信 . 

ポーリング送信一通常 . 

ポーリング送信一掲示板 . 

F コード送信 . 

5.12.5 メールの暗号化 （ E - mail ). 

5.12.6 デジタル署名の追加 （ E - mail ). 

5.12.7 ファクス発信元設定 ( G 3/ IP / I - FAX ) ……. 

5.13 リダイアル （ G 3/ IP ) について . 

5.13.1 才一トリダイアル . 

5.13.2 手動リダイアル . 

5.13.3 再送信 （ G 3). 


6 受信する （ G 3/ IP / I - FAX ) 

6.1 受信する （ G 3 :外部電話を接続しない） . 

6.1.1 自動受信（ファクス専用） . 

6.2 受信する （ G 3 :外部電話を接続する） . 

6.2.1 自動受信 （ TEL / FAX 自動切換え） . 

相手が'ファクスのとき . 

相手が'電話のとき . 

自動受信の状態で留守番電話機能設定を使ラ場合 

6.2.2 外部電話機の留守番電話機能を設定するときは.. 

相手が'ファクスのとき . 

相手が'電話のとき . 

6.2.3 手動受信（電話専用） . 

リモート受信 . 

6.3 受信する （ I - FAX ). 

自動取得 . 

手動取得 . 

6.4 受信する （ IP ). 

6.5 メモリー代行受信 . 

6.5.1 メモリー代行受信とは . 

6.5.2 メモリー代行受信したジョブの転送 ( G 3). 

6.6 受信時の記録 . 

6.6.1 縮小して記録するとき . 

6.6.2 用紙におさまるよラに縮小して記録するとき ..... 

Step 1:最適な用紙を選択する . 

Step 2 :実際にプリントする用紙を選択する.… 
プリント時の制約 . 

6.6.3 等倍で記録するとき . 

6.6.4 受信時の記録方法 . 
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6.7 


受信情報 ....... 

原稿内に印刷 
原稿外に印刷 
印刷されない 


7 電話をかける/受ける ( G 3) 

7.1 電話をかける . 

7.2 電話を受ける . 


8 便利な機能 （ G 3/ IP / I - FAX ) 

8.1 強制メモリー受信 ( G 3/ IP / I - FAX ) 

8.2 PC-FAX 受信 （ G 3). 

8.3 TSI 受信振分け （ G 3). 

8.4 親展通信 （ G 3). 

親展受信に必要な設定 . 

親展受信する . 

親展送信する . 

8.5 中継配信 （ G 3). 

8.5.1 中継配信とは . 

8.5.2 中継配信を行うには . 

8.5.3 中継配信局にファクスを送る . 

8.6 ポーリング送信/受信 ( G 3). 

8.6.1 ポーリング送信 . 

8.6.2 ポーリング受信 . 

8.7 掲示板 （ G 3). 

8.8 増設回線を使用した送受信 （ G 3).. 

8.9 ファクス転送 （ G 3). 


9 レポート/リストの見かた 

9.1 レポート/リストの種類 . 

9.1.1 レポート . 

9.1.2 リスト . 

9.2 共通のリスト . 

9.2.1 [短縮宛先リスト] . 

プリントのしかた . 

出力例 . 

プリントされる項目 . 

9.2.2 [グループ宛先リスト] . 

プリントのしかた . 

出力例 . 

プリントされる項目 . 

9.2.3 [プログラム宛先リスト] . 

プリントのしかた . 

出力例 . 

プリントされる項目 . 

9.3 G 3/ IP / I - FAX 共通のレポート/リスト 

9.3.1 [通信管理レポート] . 

出力例 . 

プリントされる項目 . 

9.3.2 [送信結果レポート] . 

9.3.3 [同報送信結果レポート] . 

9.3.4 [設定値リスト] . 

プリントのしかた . 

[ FAX 設定リスト] . 

[中継一覧] . 

[送信者別 ( TSI ) 受信ボックス] . 

[親展 • 掲示板一覧] . 
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10-2 

. 10-2 
.10-5 
. 10-6 
10-7 
.10-7 
.10-7 
. 10-8 
.10-9 
10-11 
10-13 
10-14 
10-16 
10-17 
10-18 
10-19 
10-19 
10-20 
10-20 
10-21 
10-21 

10-22 

10-22 

10-22 

10-22 

10-23 

10-23 

10-23 

10-24 

10-25 


9.4 G 3 ファクスで出力されるレポート . 

9.4.1 [ポーリング送信結果レポート] . 

9.4.2 [ポーリング受信結果レポート] . 

9.4.3 [順次ポーリング受信結果レポート] . 

9.4.4 [通信予約レポート] . 

9.4.5 [ポーリング送信予約レポート] . 

9.4.6 [同報送信予約レポート] . 

9.4.7 [1 宛先ポーリング受信予約レポート] . 

9.4.8 [順次ポーリング受信予約レポート] . 

9.4.9 [親展受信レポート] . 

9.4.10 [掲示板送信結果レポート](ポーリンク'送信結果レポート) 

9.4.11 [中継結果レポート] . 

9.4.12 [中継依頼受付レポート] . 

9.4.13 [ PC - FAX 送信エラーレポート] . 

9.5 インターネットファクスで出力されるレポート . 

9.5.1 [インターネットファクス受信エラーレポート] . 

9.5.2 [MDN メッセージ印刷] . 

9.5.3 [DSN メッセージ印刷] . 

9.5.4 [正常受信メ ール本文印刷] . 

9.5.5 [件名 • 本文リスト] . 

プリントのしかた . 

a 捕 . 

9.6 IP で出力されるレポート . 

9.6.1 [ネットワークファクス受信エラーレポート] . 

10ユーザーモード設定 

10.1 ユーザーモードのメニューツリー . 

10.1.1 [宛先/ボックス登録] . 

10.1.2 [ユーザー設定] . 

10.1.3 プ□グラム . 

10.2 宛先/ボックス登録 . 

1 0.2.1 宛先/ボックス登録画面を表示させる . 

1 0.2.2 短縮宛先登録一 E - mail 送信 . 

10.2.3 短縮宛先登録ーボックス保存 . 

10.2.4 短縮宛先登録ーファクス送信 . 

10.2.5 短縮宛先登録ーファイル送信 （ SMB ). 

10.2.6 短縮宛先登録ーファイル送信 ( FTP ). 

10.2.7 短縮宛先登録ーファイル送信 （ WebDAV ). 

10.2.8 短縮宛先登録一 IP アドレスファクス送信 . 

10.2.9 短縮宛先登録ーインターネットファクス送信 . 

10.2.10 グループ宛先登録 . 

10.2.11 E-mail 設定一件名 （ E - mail /1- FAX ). 

10.2.12 E-mail 設定一本文 （ E - mail /1- FAX ). 

10.2.13 ファクス/スキヤンプログラム . 

プ□ク、ラム登録 . 

設定内容 . 

肖 ■. 

1 0.2.14 着信拒否宛先登録 （ G 3). 

10.2.15 ボックス登録一親展ボックス （ G 3). 

10.2.16 ボックス登録一掲示板ボックス （ G 3). 

10.2.17 ボックス登録一中継ボックス （ G 3). 

10.2.18 参照許可設定一宛先レベル設定 . 

短縮犯先 . 

グループ宛先 . 

プ□ク、ラム宛先 . 

10.3 ユーザー設定 . 
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10.3.1 ユーザー設定画面を表示させる .10-25 

10.3.2 画面カスタマイズ設定ーファクス/スキヤン設定 .10-25 

10.3.3 画面カスタマイズ設定ーファクス動作中画面 （ G 3/ IP / I - FAX ).10-26 

10.3.4 画面カスタマイズ設定一検索オプション設定 .10-27 

10.3.5 ファクス/スキヤン設定 .10-27 

11管理者モード設定 

11.1 はじめに設定してください .11-2 

11.1.1 E-mail .11-2 
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1.1 ご挨拶 
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1 はじめに 


1.1 ご挨拶 

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 

このユーザーズガイドには、本機の機能と操作方法、使用上のご注意、簡单なトラブルの処理方法などに 
ついて記載しています。本機の性能を十分に発揮させて、効果的にご利用いただくために、必要に応じて 
このユーザーズガイドをお読みください。 


1.1.1 マニュアル体系について 


印刷物のマニュアル 

概要 

[すぐに使える操作ガイド] 

すぐに本製品をご利用いただけるよう使用頻度の高 
い機能や操作方法を紹介しています。 

[安全にお使いいただくために] 

本製品を安全にお使いいただくために守っていただ 
きたい注意事項とお願いを記載しています。 

製品のご使用前に必ずお読みください。 


ユーザーズガイド CD 収録のユーザーズガイド 

概要 

[ユーザーズガイドコピー機能編] 

コピーの機能や本機の設定について記載しています。 

-原稿、コピー用紙の仕様 
• コピー機能 
-本機のメンテナンス 
-トラブルの対処方法 

[ユーザーズガイド拡大表示機能編] 

拡大表示機能の操作について記載しています。 

. コピー機能 
-スキャナー機能 
- G 3 ファクス機能 
-ネットワークファクス機能 

[ユーザーズガイドプリンター機能編] 

プリンター機能について記載しています。 

-プリンター機能 

プリンタードライバーの設定 

[ユーザーズガイドボックス機能編] 

ハードディスクを利用したボックス機能について記 
載し r います。 

-ボックスへのデータ保存 
• ボックスからのデータの取出し 
• ボックスからのデータの印刷、転送 

[ユーザーズガイドネットワークスキヤン/ 
ファクス/ネットワークファクス機能編] 

スキャンしたデータの送信方法を記載しています。 

• E-mail 送信、 FTP 送信、 SMB 送信、ボックス 
保存、 WebDAV 送信、 Web サービス 

• G 3 ファクス 

• IP アドレスファクス、インターネットファクス 

[ユーザーズガイドファクスドライバー機能 
編] 

コンピューターから直接ファクス送信を行うファク 
スドライバー機能について記載しています。 

• PC-FAX 

[ユーザーズガイドネットワーク管理者編] 

ネットワークを利用した各機能の設定方法を記載し 
ています。 

• ネットワークの設定 

• PageScope Web Connection を使用した設 

定 


bizhub C360/C280/C220 


1-2 

















1.1 ご挨拶 


ユーザーズガイド CD 収録のユーザーズガイド 

概要 

[ユーザーズガイド拡張機能編] 

オプションのライセンスキットでご利用いただける 
機能、およびアプリケーションと連携することでご 
利用いただける機能について記載しています。 

• Web ブラウザー機能 
• イメージパネル 

• PDF 処理機能 

• 音声ガイド機能 

-サーチヤブル PDF 

- My パネル、 My アドレス機能 

[商標/ライ tz ンスについて] 

商標およびライセンスについて記載しています。 

• 商標、著作権について 


1.1.2 ユーザーズ ガイドについて 

このユーザーズガイドは、本機を初めてご利用になるお客様から本機を管理する管理者までを対象として 
います。 

本機の基本的な操作方法、より便利にお使いいただくための機能、簡单なトラフ''ルの対処方法、その他本 
機のさまざまな設定方法について説明しております。 

なお、トラフ''ルの対処には、製品についての基本的な技術知識か'必要です。トラブ'ルの対処は、本書で説 
明している範囲内で行ってください。 

お困りの際には、サービスエンジニアにご連絡ください。 
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1.2 ページの見かた 


1.2 ページの見かた 

1.2.1 本文中の記号について 

本書では、様々な情報を記号で記載しています。 

ここでは、製品を正しく安全にお使いいただくために、本書で使用している記号について説明します。 

安全にお使いいただくために 


A 警告 

• この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を 

示しています。 


A 注意 

• この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害 

のみの発生が想定される内容を示しています。 


本機や原稿に損害をあたえる可能性が想定される内容を示しています。 
物的損害を避けるために指示に従ってください。 


手順文について 

✓ このチェック記号は、手順の前提となる条件や機能を使用するときに必要なオプションを説明してい 
ます。 

このスタイルの1は、最初の手順を表します。 

このスタイルの番号は、連続する手順の順番を表します。 

— この記号は、手順文の補足的な説明を表します。 


この記号は、目的のメニューにアクセスする操作バネルの遷移を表します。 


手順の動作を 
イラストで 
表しています。 



目的の画面を表示しています。 
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1.2 ページの見かた 


GQ 参照 

参照先を表しています。 
必要に応じてごらんください。 


キー記号について 

[] 

タッチパネル上のキー名称、コンピューター画面上のキー名称、ユーザーズガイド名称などを表します。 
文中の太字 

操作バネル上のキー名称、部品名称、製品名、オプション名などを表します。 


1.2.2 原稿と用紙の表示について 


原稿と用紙の大きさ 


本文中に出てくる原稿と用紙の表示について説明します。 

原稿と用紙の大きさを表す場合、 Y 辺を幅、 X 辺を長さと呼びます。 



原稿と用紙の表示 

幅 （ Y ) よりも長さ（ X )のほうが大きいものを a と表示します。 



幅 （ Y ) よりも長さ（ X )のほうか'小さいものを Q と表示します。 
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2 

ネットワークスキヤン/ファク 
ス/ネットワークファクス機能 
を使用する前に 



2.1 知っておいていただきたいこと 


m 


2 ネットワークスキヤン/ファクス/ネットワークファ 
クス機能を使用する前に 

本機のファクス、スキヤン機能を使用する前に知っておいていただきたいことを説明します。 


2.1 知つておいていただきたいこと 


△ 注意 

• 主電源スイッチを OFF/ON する場合は、主電源を OFF にして、10秒以上経過してから〇 N にしてく 

ださい。間隔をあけないと正常に機能しないことがあります。 


2.1.1 送信機能について 


機能の種類 

本機では、スキヤンした画像をネットワークや電話回線を通じて送受信できます。このユーザーズガイド 
で紹介している機能は以下のとおりです。 


機能 

送信方法 

ネットワークスキヤン機能 

• E-mail 送信 

• FTP 送信 

• SMB 送信 

• ボックス保存 

• WebDAV 送信 

• Web サービス 

ファクス機能 

• G 3 ファクスの送受信 
• ポーリンク' 

ネットワークファクス機能 

-インターネットファクス ( I - FAX ) 

- IP アドレスファクス 

ファクス機能 （ G 3) 使用時の注意 


参考 



• ファクス機能を使用するには、オプションの FAX キット FK -502 が必要です。 

本機はカラーでファクスを送受信することはできません。 

本機を接続することのできる電話回線は以下のとおりです。 

• 加入電話回線（ファクス通信網を含む） 

• PBX (構内交換機2線式） 

使用する電話回線について以下の項目を確認してください。 

• 外部電話としてビジネスホンを接続することはできません。 

• キャッチホンとの併用はできません。 

• お客様のお使いの社内ネットワークなどで、デジタル専用線を多重化している場合は、ファクス通信 
の伝送速度が制限されたり、 Supe 「 G 3 による通信ができなくなる可能性があります。 

ごくまれに、工場出荷時の設定で通信エラーが発生する場合があります。これらの制約は、多重化装置が 
音声使用を前提に回線の使用帯域を限界まで制限しているためです。なお、ネットワークを構成する装置 
によってもこれらの制約は異なります。詳しくは、お客様がお使いのネットワーク管理者にお問い合わせ 
ください。 
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2.1 知っておいていただきたいこと 
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ネットワークファクス使用時の注意 

ネットワークファクス機能を使用するためには、以下の環境が必要です。 

• 本機がネットワークに接続されている<必須> 

TCP / IP ネットワークの環境下で使用できます。はじめにネットワークに接続するためのケープ'ルを接続し 
ます。 


詳しくは、 4-2 ページをごらんください。また、ネットワーク上で使用するためには本機の IP アドレスな 
どの設定が必要です。詳しくは、[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 


インターネットファクス使用時の注意 

インターネットファクス使用時の注意は以下のとおりです。 

• インターネットファクス機能を使用する場合は、サービスエンジニアによる設定が必要です。詳しく 
は、サービス実施店にお問い合わせください。 

• インターネットファクス機能を使用できる環境は以下のとおりです。 

- 本機がネットワークに接続され、電子メールの送受信ができる 

- 管理者設定の[ネットワークファクス機能設定]でインターネットファクス機能が [ ON ] に設定さ 
れている 

• 電子メールの送信を行った場合、ネットワークの状況などにより添付ファイルが破損する場合があり 
ます。送信文書の添付ファイルが破損していないか必ず確認してください。 

• 送信結果画面や通信管理レポートの結果欄に「 ---- 」と表示されても、インターネット網の途中経路 
の問題により、受信側に電子メールが到着しない場合があります。「 ---- 」はサーバーまでは通常に通 
信できたことを示しています。受信確認 （ MDN ) を受信すると送信結果画面や通信管理レポートの 
結果欄に[〇 K ] が表示されます。重要な内容を送受信する場合は、 G 3 ファクスを使用してくださ 
い。 

GQ 参照 

[ネットワークファクス機能設定]については、[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんくだ 

さい。 


IP アドレスファクス使用時の注意 

IP アドレスファクス使用時の注意は以下のとおりです。 

• IP アドレスファクス機能を使用する場合は、サービスエンジニアによる設定が必要です。詳しくは、 
サービス実施店にお問い合わせください。 

• IP アドレスファクスを使用するには、オプションの FAX キット FK -502 が必要です。 

• IP アドレスファクス機能を使用する場合、增設回線は使用できません。 


2.1.2 ユーザーの 認証 

本機の使用にあたって、部門名やユーザー名、バスワードを入力するよう設定されている機器があります。 
使用できる部門名やユーザー名は管理者に確認してください。 

参考 

• 管理者設定の[認証操作禁止機能]でモード2か'選択されている場合、誤ったパスワードを一定回数 
入力すると、そのユーザーがロックされ r 使用できなくなります。操作禁止状態の解除については管 
理者にお問い合わせください。 

• PageScope Authentication Manager で認証を行つている場合、□グインについてはサーバーの 
管理者におたずねください。 
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2.1 知っておいていただきたいこと 
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本体装置認証 

ユーザー名とバスワードを入力し、[□グイン]または ID を押します。 



外部サーノ \ '一 認証 

ユーザー名、バスワード、サーバー名称を指定し、[□グイン]または ID を押します。 



部門認証 

部門名とバスワードを入力し、[□グイン]または ID を押します。 
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2.1 知っておいていただきたいこと 


2 


2.1.3 ファイル名の制限 

ファイル名には以下の制限があります。 

• 保存する文書のデータに名前を付けることができます。 

• 名称の長さは半角で30文字までです。 

• 名称は保存したあとから変更することもできます。 

• 名称は保存時に指定できますが、指定しないで保存したときはあらかじめ設定された名称が付けられ 
ます。 

• 名称を指定しないで保存した場合、名称は以下の内容を組み合わせて付けられます。 

「 SKMBT _ C 36009102315230」を例に説明します。 


項目 

説明 

S 

保存したときのモードを表しています。 

C :1 ^°— 

S : ファクス/スキヤン、ボックス 

P :プリンター 

KMBT 一 C 360 

データを読込んだデバイス（機器）の名称です。 

出荷時の設定は 「KMBT (製品名）」となってい 
ます。この名称は管理者設定の[管理者/本体登 
録]の[装置名]で変更できます。10文字以内 
で設定します。 

09102315230 

読込みを行った年（西暦の下2桁)、月日、時、 

分を続けて表示します。最後の1桁は分の中で続 
けて読込みした場合に連番が'つきます。 

一0001 

複数ページのデータを読込んだとき、ページを表 
します。この数字は「文書名」の画面では表示さ 
れませんが、送信時に自動的にファイル名の一部 
として付けられます。 FTP 送信時などにサーバー 
のファイル名受付の条件がある場合、この部分も 
考慮して名称を付けてください。 

•TIF 

指定したデータ形式の拡張子です。この文字は 
「文書名」の画面では表示されませんが、送信時 
に自動的にファイル名の一部として付けられま 
す 。 


参考 

• ファクス/スキヤン画面、ボックス画面で保存した文書はすべて 「 Sj となります。 
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2.2 概要 


2 


2.2 概要 


2.2.1 ネツトワークスキヤン機能ででさること 

本機の ADF または原稿ガラスから原稿の画像を読取ることを「スキヤンする」といいます。スキヤン機能 
ではデータを一時的に本体内部のメモリーに保存することで、ネツトワークを通じた送信が可能です。 

E - mail 送信 

スキヤンしたデータを指定した電子メールアドレスに送信できます。本機のタッチ八°ネルで宛先を指定し、 
スキヤンしたデータを添付ファイルとして送信します。 



1. 原稿 

2. 本体 

3. メモリー 

4. 電子 メール +スキヤン デー タ 

5. SMTP サーバー 

6. POP サーノ \ 一 

7. イントラネツト/インターネツト 

8. メール受信 
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FTP 送信 

スキヤンしたデータを指定した FTP サーバーにアップ□—ドします。本機のタツチノ\°ネルで FTP サー 
バー のアドレスや □グインパスワー ドを入力します。 


FTP サーバーにアップ□—ドしたデータはネットワーク上のコンピューターからダウン□—ドできます。 



1. 原稿 

2. 本体 

3. メモリー 

4. スキヤン データ 

5. FTP サーバ ー 

6. イントラネツト/インターネツト 

7. ダウンロード 


SMB 送信 

スキヤンしたデータを指定したコンピューターの共有フォルダーに送信できます。本機のタッチ八°ネルで 
対象となるホスト名やファイルパスなどを入力します。 



1. 原稿 

2. 本体 

3. メモリー 

4. スキヤン データ 

5. 共有フォルダーに保存 


bizhub C 360/ C 280/ C 220 


2 - 


















































2.2 概要 
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ボックス保蓓 

スキヤンしたデータを、本体内部の八ードディスクに作成したボックスに保存し、データの再利用ができ 
ます。保存時に本機のタッチ八°ネルで文書名を入力で■きます。 

ボックスには他にもファクス受信したデータを保存することもできます。詳しくは、[ユーザーズガイド 
ボックス機能編]をごらんください。 



1. 本体 

2. ハードディスク 

WebDAV 送信 

スキヤンしたデータを指定したサーバーにアップ□—ドします。本機のタッチパネルでサーバーのアドレ 
スや□グインバスワードを入力します。 

サーバーにアップ□—ドしたデータはネットワーク上のコンピューターからダウン□—ドできます。 



1. 原稿 

2. 本体 

3. メモリー 

4. スキヤン デー タ 

5. サ __ 

6•イントラネット/インターネット 
7. ダウン□ー ド 
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2.2 概要 
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Web サービス 

ネットワーク上のコンピューター （Windows Vista ) が本機を認識した状態でドライバーをインス! -- ル 
すると、コンピューターからスキヤンの指示をしたり、本機から目的別にスキヤンを行い、コンピュー 
ターに送信できます。 



1 • Windows Vista 

2. スキヤンの指示 

3. スキヤン データ 

4. 原稿 

参考 

• オプションの イメージコント □ ーラー IC-412V1.1 を装着している場合には使用できません。 


2.2.2 ファクス機能ででさること 


G 3 ファクスの送受信 

G 3 ファクスの送受信; V できます。本機のタッチバネルで宛先を指定し、同報で送信すること以外に、ス 
キャン送信で使用できる編集機能の一部を付加して送信できます。 



1. 送信 

2. 受信 


bizhub C360/C280/C220 


2-9 



























2.2 概要 
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ポーリング 

ポーリング指示を送ることで相手先ファクスから原稿を受信したり（ポーリング受信）、相手先からの指示 
で送信される原稿をあらかじめ登録する（ポーリング送信）ことができます。ポーリング送信ではポーリ 
ング送信ボックスを使う方法と、掲示板ボックスを使う方法があります。 
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2.2 概要 
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2 . 2.3 


ネツトワークファクス機能ででさること 


インターネットファクス 

イントラネット（企業内ネットワーク）やインターネットを経由して、読取った原稿を、電子メールの添 
付ファイル （TIFF 形式）として送受信します。イントラネット/インターネット経由で通信するため、一 
般のファクス通信に比べて通信コストを大幅に削減できます。相手先の E-mail アドレスを指定して送信し 
ます。 



1. 原稿 

2. 電子メール +TIFF 形式の添付ファイル 

3. イントラネツト/インターネツト 

4. SMTP サーバ ー 

5. POP サーバー 

6. メール 受信 

7. インターネットファクス受信 
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スのいずれかを指定して送信します。 
G 3 ファクスやインターネットファク 

• イメージデータ送受信のプ□卜 

• イントラネット（企業内ネット 

• インターネットファクスのよう 

• カラーでファクスの送受信が'で 



1. イントラネット 

2. 送信 

3. 受信 
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操作パネル/液晶画面 


3.1 操作パネル 


m 


Will 

3 操作パネル/液晶画面 

本機を操作するパネルと液晶画面（タッチパネル）のはたらきについて説明します。 

3.1 操作パネル 

ファクス/スキヤンの操作は操作パネルから行います。操作パネルのキーやスイッチについて説明します。 


II 1111111 1 ； 



こ'—, 

pT し]|データ 





141312 


1110 


No 

名称 

説明 

1 

タッチパネル 

各設定画面やメッセージが表示されます。パネ 
ルに直接タッチして設定を行います。 

2 

電源ランプ 

主電源が ON のときに青色に点灯します。 

3 

副電源スイッチ 

コピー、プリント、スキヤンなど本機の動作を 
ON/OFF します。 OFF のときは節電状態とな 
ります。 

4 

パワーせーブ 

パワーセーブ機能に切換わります。パワ ー t — 

ブ機能中はノ\°ワーセーブが緑色に点灯し、タッ 
チパネルの表示が消えます。パワー t _ ブ機能 
中にパワ ー t - ブを押すとパワ ー tz — ブ機能は 
解除されます。 

5 

プ□グラム 

目的のコピー/スキヤン条件を登録（書込み） 
したり、登録したコピー/スキヤン条件を呼出 
します。 

6 

設定メニュー/カウンター 

設定メニュー画面、 tz _ ルスカウンター画面を 
表7^します。 

7 

リセット 

操作パネル、またはタッチパネルで入力したす 
ベての設定（登録した設定は除く）がクリアさ 
れます。 
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3.1 操作パネル 
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No 

名称 

説明 

8 

割込み 

割込み機能に切換わります。割込み機能中は割 
込みが緑色に点灯し、タッチバネルに[割込み 
中です]と表示されます。割込み機能中に割込 
みを押すと割込み機能は解除されます。 

9 

ストップ 

スキヤン中にストップを押すと、スキヤンが一 
時停止します。 

10 

プレビュー 

複数部数のコピーを行うときに、先に1部だけ 
プリントして仕上りを確認できます。スキヤン 
やコピーの前に押すと、タッチパネル上で仕上 
り表示を確認できます。 

11 

スタート 

スキヤンを開始します。本機;^スキヤンを開始 
できる状態のときはスタートが青色に点灯しま 
す。スタートがオレンジ色に点灯しているとき 
はスキヤンを開始できません。 

一時停止中のジョブが再開します。 

12 

データランプ 

プリントジョブを受信中は、青色に点滅します。 
デ—夕をプリントするときは、青色に点灯しま 
す。 

13 

C (クリァ-) 

テンキーで入力した数値（コピー部数、倍率、 
サイズなど）がクリアされます。 

14 

テンキー 

部数、倍率および各種の設定値を入力します。 

15 

ガイド 

ガイド画面に切換わります。各機能の説明や操 
作方法を画面上で表示できます。 

16 

拡大表示 

拡大表示機能に切換わります 。 PageScope 
Authentication Manager にて認証を行つてい 
る場合、拡大表示画面に切換わりません。 

17 

ユニバーサル 

ユニバーサル機能の設定画面に切換わります。 

18 

ID 

ユーザー認証および部門管理を設定している場 
合、ユーザー名とパスワード（ユーザー認証）、 

部門名とパスワード（部門管理）を入力したあ 
とにこのキーを押すと本機か'使用できるように 
なります。ログオフ時にも使用します。 

19 

輝度調整ダイアル 

タッチノ \°ネルの輝度を調整します。 

20 

ボックス 

ボックスモードに切換わります。 

ボックスモード中はボックスが緑色に点灯しま 
す。詳しくは、[ユーザーズガイドボックス機能 
編]をごらんください。 

21 

ファクス/スキヤン 

ファクス/スキヤン機能に切換わります。 
ファクス/スキヤン機能中はファクス/スキヤン 
が緑色に点灯します。 

22 

コピー 

コピー機能に切換わります。（初期設定ではコ 
ピー機能が選択されています。） 

コピー機能中はコピーが緑色に点灯します。詳 
しくは、[ユーザーズガイドコピー機能編]をご 
らんください。 


A 注意 

• タッチノ x ネルに強い力を加えると、タッチノ《ネルに傷が'付いて破損の原因となります。タッチ八°ネル 

を強く押したり、先のとがったシャープペンシルなどで押さないでください。 
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3.2 タッチパネル 
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3.2 タッチパネル 

3.2.1 全体の画面構成 



4 


2 


3 


5 


No 

名称 

説明 

1 

メッセージ表示エリア 

本機の状態や操作手順などを表示します。 

2 

機能表示エリア 

機能を選択するキーが表示されています。この 
エリアで各種機能を設定します。キーを押すこ 
とにより、画面が各機能の設定画面に切換わり 
ます。 

3 

アイコン表示エリア 

$ヨブの状態、装置の状態を表すアイコンを表 

7J\ しざ 9 。 

4 

左エリア 

実行中/待機中のジヨブを表示する[ジヨブ表 
示]、設定中の仕上り状態を表示する[設定内 
容]などのキーが表示されます。 

左エリアの表示と内容については、 3-6 ページ 
をごらんください。 

5 

トナー残量表示 

イエ□— ( Y )' マゼンタ （ M )、 シアン （ C )、 
ブラック （ K ) の各色のトナー残量を表示しま 
す。 


タツチパネルに表示されるアイコン 

アイコン表示エリアには、本機の状態を示すアイコンが表示されることがあります。表示されるアイコン 
の種類は以下のとおりです。 


アイコン 

説明 

& 

機能に関係なく、本機からデータを送信していることを示します。 

& 

機能に関係なく、本機がデータを受信していることを示します。 


§像安定化機能、印刷機能、スキャナー機能に異常が'発生していることを 

このアイコンを押すと警告コードを確認できる画面に切換わります。 


警告発生中に警告表示画面を閉じた場合に、このアイコンを押すと再び警 
告表示画面に切換わります。 

9 

消耗品の交換や装置の点検に関するメッセージがあるときに表示されます。 
キーを押してメッセージを確認し、交換や点検を行ってください。 


POP サーバーへの接続エラー時に表示されます。 

□ 

給紙トレイに用紙がセットされていないことを示します。 
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3.2 タッチパネル 
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アイコン 

説明 

m 

給紙トレイにセットされている用紙が残り少ないことを示します。 

n 

オプションのイメージコント□ーラー IC -412 vl .1 を装着している場合、 
このアイコンを押すとイメージコント□ーラー IC -412 vl .1 の設定画面が 

表示されます。 

◎ Sec 

セキュリティー強化設定が'適用されていることを示します。 

勢 

外部メモリーが装着されていることを表示します。 


規格外の外部メモリーを差し込まれ、 USB 接続が無効であることを示しま 
す。 


G 3 ファクス /IP アドレスファクス送信時に、受信側が'話し中で送信できな 
い場合などのリダイアル待ちであることを示します。 


3.2.2 オプションの有無による表示の違い 

オプションの FAX キット FK -502 を装着しているかどうかで、表示される項目が異なります。 

FAX キット FK -502 を装着していない場合 



ファクス宛先やファクスに関する機能は表示されません。 

FAX キット FK -502 を装着している場合 


I ショブ表不 


宛先を選択してください 

訾フ アクス送信はテンキーでダイアル開始できます 




m q 


y ! m | cQ k | 


登録宛先から 一'ハ —' 「丨」 1 .へ-— " ■- j _ 


■均動！^ 





2008/08/08 20:31 

.リー残量 ioox 


Language selection 


オフフックからダイアルできる[オフフック]が表示されます。また、[直接入力]タブや通信設定では、 
ファクス送信に関する設定ができます。 
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3.2 タッチパネル 
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3.2.3 左エリアの表示と操作 

タッチパネルの左エリアには、ジョブの状態や設定内容を確認できるキーが表示されます。ファクス/ス 
キヤンモードで表示される左エリアのキーは以下のとおりです。 



2 


I I® _ -_ . 


No 

名称 

説明 

1 

[ジョブ表示] 

本機が実行中のジョブやジョブの履歴を確認で 
きます。 

2 

[設定内容] 

選択したボックスの情報や、読込み、印刷、送 
信の各種設定内容を確認できます。 


ジョブ表示 

ボックスへの保存や、保存した文書の印刷/送信などの動作の指示をジョブと呼びます。[ジョブ表示]を 
選択すると、現在動作中のジョブが表示されます。 


1 ショブ表不 


宛先を選択してください 

訾 フアクス送信はテンキーでダイアル開始できます 




I Report 印别中 


m q 


y ! mI cLI k | 





webow 
WebOAUi ][ifaxi 


成:^] 




2008/08/12 20:57 

モリー残量 99 X 


Language Selection 
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ジョブ表示一削除 

実行中のジョブを削除し、動作を中止することができます。ジョブ表示の一覧から削除するジョブを選択 
し、[削除]を押します。表示されるメッセージを確認して削除してください。 


[ ジョブ表示 1 

宛先を選択してください 


费フ アクス送信はテンキーでダイアル開始できます 

直接入力 履歴から選択 LDAP 検索 Iオフフック 


了状況 


[Report 印 Si]i5- 


m q 



yQ m| cLI k| 


11 警告表示 j 


Language Selection A 


ジョブ表示ージョブ詳細 

[ジョフ''詳細]を押すと右側のエリアにジョフ''の実行中リストと履歴リストが'表示され、確認できます。 
ジョブには以下の4種類があります。 



項目 

説明 

[印刷] 

コピー、コンピューターからの印刷、受信ファク 
スの印刷のジョブリストです。 

[送信] 

スキヤン送信、ファクス送信のジョブ'リストで 
す。 

[ファクス受信] 

受信ファクスのジョブリストです。 

[保存] 

ボックスへ文書を保存したジョブリストです。 
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< [印刷]の実行中リスト> 


項目 

説明 

リスト項目 

[ No .] :ジョブの登録時につけられる識別番号で 
す。 

[^録元]:登録元またはユーザー名/部門名を表 

7 J \ しよす 。 

[状態]:ジョブの状態（受信中/印刷待ち/印刷 
中/印刷停止/印刷エラー/蓄積中）です。 

[文書名]:印刷時のファイル名です。 

• ユーザー認証時、他のユーザーは文書名を確 
認できません。 

• 機密文書を指定したとき、文書名は表示され 
ません。 

[登録時間]:ジョフ''の登録時間です。 

[原稿]:原稿枚数です。 

[部数]:印刷部数をカウント表示します。 

[T] [丄] 

ジョフ''の件数が'一度に表示できる件数 （7 件）を 
超えた場合に押し、ページを切換えます。 

[削除] 

選択したジョブを削除します。 

[優先出力] 

印刷するジョフ''の優先度を変更できます。 

• 管理者設定のジョブ優先順位変更を[禁止] 

に設定している場合は、優先出力は設定でき 
ません。 

• 印刷中のジョブ'が割込み可能な設定の場合は、 
印刷を中断して優先出カジョブを印刷します。 
中断されたジョブは、割込んだジョブの印刷 
が完了したあと自動的に印刷されます。 

[蓄積解除] 

蓄積されたジョブの設定変更、印刷、削除ができ 
ます。 

[設定内容] 

選択したジョフ''の設定内容を確認できます。 

[—前画面]または[次画面—]を押して確認 
します。 

[詳細] 

選択したジョブの状態、登録元/ユーザー名、文 
書名、排出先、登録時間、原稿枚数、印刷部数を 
確認できます。ジョブ'を削除するときは[削除] 

を押します。 


< [印刷]の履歴リスト> 

印刷されたジョブの履歴が表示されます。 


項目 

説明 

リスト項目 

[ No .] :ジョブの登録時につけられる識別番号で 
す。 

[^録元]:登録元またはユーザー名/部門名を表 
し本す。 

[文書名]:印刷時のファイル名です。 

• ユーザー認証時、他のユーザーは文書名を確 
認できません。 

-機密文書を指定したとき、文書名は表示され 
ません。 

[登録時間]:ジョブの登録時間です。 

[原稿]:原稿枚数です。 

[部数]:印刷部数をカウント表示します。 

[実行結果]:ジョフ''の実行結果（正常終了/エ 
ラ Z 消去/ユーザー消去/一部のモード解除）を 
表爪します。 

[T] [丄] 

ジョフ''の件数が'一度に表示できる件数 （7 件）を 
超えた場合に押し、ページを切換えます。 

[消去ジョブ]/ [終了ジョブ]/ [全ジョブ] 

ジョブの種類を切換えて表示します。 

[詳細] 

選択したジョフ''の実行結果、エラー詳細、登録元 
/ユーザー名、文書名、排出先、登録時間、終了 
時間、原稿枚数、印刷部数を確認できます。 
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参考 

• 設定メニューの[ジョブ'履歴サムネイル表示]を[表示する]に設定した場合は、履歴をリストから 
選択すると、1ページ目の画像が左エリアに表示されます。 

GQ 参照 

[ジョブ'履歴サムネイル表示]については、 mi ぺージをごらんください。 


< [送信]の実行中リスト> 


項目 

説明 

リスト項目 

[ No .] :ジョブの登録時につけられる識別番号で 
す。 

[宛先種類]:宛先の種別（ファクス、 E - mail 、 
ファイル FTP 、 ファイル SMB 、 WebDAV 、 

TWAIN 、 その他）です。 

[状態]:ジョフ''の状態（送信中/送信待ち/ダイ 
アル中/リダイアル待ち）です。 

[宛先]:相手のファクス番号、 E - mail アドレス、 

ボックス名などを表示します。 

[登録時間]:ジョフ''の登録時間です。 

[原稿]:原稿枚数です。 

[ T ] [丄] 

ジョフ''の件数が'一度に表示できる件数 （7 件）を 
运えた場合に押し、ページを切換えます。 

[タイマー通信ジョブ] 

メモリーに蓄積されている送信予約状態を表示し 
ます。ジョフ''を削除するときは[削除]を押しま 
す。 

[ LI ] [ L 2] 

FAX キット FK -502 を2つ装着している場合に 
表示されます。選択した回線別のリストを表示し 
ます。 

[削除] 

選択したジョブを削除します。 

[リダイアル] 

状態が[リダイアル待ち]のジョブを選択し、リ 
ダイアルを実行します。 

[設定内容] 

選択したジョプ'の設定内容を確認できます。 

[―前画面]または[次画面—]を押して•確認 
します。 

[詳細] 

選択したジョブの状態、登録元/ユーザー名、文 

書名、宛先種類、宛先、登録時間、通信、原稿枚 

数、外部サーバー情報を確認できます。ジョブを 

削除するときは[削除]を押します。 

• ユーザー認証時、他のユーザーは文書名を確 
認できません。 

-機密文書を指定したとき、文書名は表示され 
ません。 

-[詳細]の外部サーバー情報は、外部サーバー 
認証時に表示されます。 

• Web サービスで送信したジョブは [ TWAIN ] 

と表示されます。 

-[通信]は宛先がファクス、インターネット 
ファクス、 IP アドレスファクス時のみ表示さ 
れます。 
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< [送信]の履歴リスト> 

フアクスの送信またはスキヤン送信されたジヨブの履歴が表示されます。 

ファクスの受信後に転送または中継送信された場合にも、[送信]の履歴リストに表示されます。 


項目 

説明 

リスト項目 

[ No .] :ジョブの登録時につけられる識別番号で 
す 。 

[宛先種類]:宛先の種別（ファクス、 E - mail 、 
ファイル FTP 、 ファイル SMB 、 WebDAV 、 

TWAIN 、 その他）です。 

[宛先]:相手のファクス番号、 E - mail アドレス、 

ボックス名などを表示します。 

[登録時間]:ジョフ''の登録時間です。 

[原稿]:原稿枚数です。 

[実行結果]:ジョフ''の実行結果（正常終了/エ 
ラー消去/ユーザー消去）を表示します。 

[ T ] [丄] 

ジョフ''の件数が'一度に表示できる件数 （7 件）を 
超えた場合に押し、ページを切換えます。 

[消去ジョブ]/ [終了ジョブ]/ [全ジョブ] 

ジョプ'の種類を切換えて表示します。 

[通信リスト] 

スキヤン送信リスト、ファクス送信リスト、ファ 
クス受信リストを表示します。それぞれのリスト 
画面で通信管理レポート、送信管理レポート、受 
信管理レポートを出力できます。 

[詳細] 

選択したジョフ''の実行結果、エラー詳細、登録元 

/ユーザー名、文書名、宛先種類、登録時間、通 

信、原稿枚数、外部サーバー情報を確認できま 

す。 

• ユーザー認証時、他のユーザーは文書名を確 
認できません。 

• 機密文書を指定したとき、文書名は表示され 
ません。 

• [詳細]の外部サーバー情報は、外部サーバー 
認証時に表示されます。 

• Web サービスで送信したジョブは [ TWAIN ] 

と表示されます。 

• [通信]は宛先がファクス、インターネット 
ファクス、 IP アドレスファクス時のみ表示さ 
れます。 


参考 

• 設定メニューの[ジョブ'履歴サムネイル表示]を[表示する]に設定した場合は、履歴をリストから 

選択すると、1ページ目の画像が左エリアに表示されます。 


< [ファクス受信]の実行中リスト> 


項目 

説明 

リスト項目 

[ No .] :ジョブの登録時につけられる識別番号で 
す。 

[^録元]:登録元またはユーザー名/部門名を表 

[状態]:ジョブの状態（受信中/ダイアル中 
(ポーリンク'受信時）/印刷待ち/印刷中/印刷停 
止/ EP 刷エラー/メモリー保存中）です。 

[文書名]:受信または保存した文書名を表示しま 
す。 

[登録時間]:ジョフ'■の登録時間です。 

[原稿]:受信した原稿枚数です。 

[?] [|] 

ジョフ''の件数が'一度に表示できる件数 （7 件）を 
超えた場合に押し、ページを切換えます。 

[削除] 

選択したジョブを削除します。 

[リダイアル] 

状態が[リダイアル待ち]のジョブを選択し、リ 
ダイアルを実行します。 
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項目 

説明 

[転送] 

メモリー代行受信したファクスを転送します。転 
送する宛先は登録宛先または直接入力で指定しま 
す。 

[詳細] 

選択したジョブの状態、登録元/ユーザー名、文 
書名、排出先、登録時間、通信時間、原稿枚数を 
確認できます。ジョブ'を削除するときは[削除] 

を押します。 

• ユーザー認証時、他のユーザーは文書名を確 
認できません。 

• 機密文書を指定したとき、文書名は表示され 
ません。 


< [ファクス受信]の履歴リスト> 

ファクスを受信、転送、中継送信されたジョブの履歴が表示されます。 


項目 

説明 

リスト項目 

[ No .] :ジョブの登録時につけられる識別番号で 
す。 

[^録元]:登録元またはユーザー名/部門名を表 
ホし本 1 ^。 

[文書名]:受信または保存した文書名を表示しま 
す。 

• ユーザー認証時、他のユーザーは文書名を確 
認できません。 

-機密文書を指定したとき、文書名は表示され 
ません。 

[登録時間]:ジョブの登録時間です。 

[原稿]:原稿枚数です。 

[実行結果]:ジョフ''の実行結果（正常終了/エ 
ラー消去/ユーザー消去/モード解除）を表示し 
ます。 

mu ] 

ジョフ''の件数が'一度に表示できる件数 （7 件）を 
超えた場合に押し、ページを切換えます。 

[消去ジョブ]/ [終了ジョブ]/ [全ジョブ] 

ジョブの種類を切換えて表示します。 

[通信リスト] 

スキヤン送信リスト、ファクス送信リスト、ファ 
クス受信リストを表示します。それぞれのリスト 
画面で通信管理レポート、送信管理レポート、受 
信管理レポートを出力できます。 

[詳細] 

選択したジョフ''の実行結果、エラー詳細、登録元 
/ユーザー名、文書名、排出先、登録時間、原稿 
枚数を確認できます。 


参考 

• 設定メニューの[ジョブ'履歴サムネイル表示]を[表示する]に設定した場合は、履歴をリストから 

選択すると、1ページ目の画像が左エリアに表示されます。 
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< [保存]の実行中リスト> 


項目 

説明 

リスト項目 

[ No .] :ジョブの登録時につけられる識別番号で 
す。 

[^録元]:登録元またはユーザー名/部門名を表 
aJ \ しよす 0 

[状態]:ジョブの状態（受信中、メモリー保存 
中、削除中）です。 

[文書名]:保存した文書名を表示します。 

• ユーザー認証時、他のユーザーは文書名を確 
認できません。 

• 機密文書を指定したとき、文書名は表示され 
ません。 

[登録時間]:ジョブ'の登録時間です。 

[原稿]:原稿枚数です。 

[T] [丄] 

ジョフ''の件数が'一度に表示できる件数 （7 件）を 
超えた場合に押し、ページを切換えます。 

[削除] 

選択したジョブを削除します。 

[詳細] 

選択したジョブの状態、登録元/ユーザー名、文 
書名、保存先ボックス、登録時間、原稿枚数を確 
認できます。ジョブを削除するときは[削除]を 
押します。 


< [保存]の履歴リスト> 

ボックスの保存されたジョブの履歴が表示されます。 

ファクスを強制メモリ受信や親展受信した場合も、[保存]の履歴リストに表示されます。 


項目 

説明 

リスト項目 

[ No .] :ジョブの登録時につけられる識別番号で 
す。 

[^録元]:登録元またはユーザー名/部門名を表 

7J\ し本す。 

[文書名]:保存した文書名を表示します。 

• ユーザー認証時、他のユーザーは文書名を確 
認できません。 

-機密文書を指定したとき、文書名は表示され 
ません。 

[登録時間]:ジョフ''の登録時間です。 

[原稿]:原稿枚数です。 

[実行結果]:ジョブ'の実行結果（正常終了/エ 
ラー消去/ユーザー消去/モード解除）を表示し 
ます。 

[T] [丄] 

ジョフ''の件数が'一度に表示できる件数 （7 件）を 
运えた場合に押し、ページを切換えます。 

[消去ジョブ]/ [終了ジョブ]/ [全ジョブ] 

ジョプ'の種類を切換えて表示します。 

[通信リスト] 

スキヤン送信リスト、ファクス送信リスト、ファ 
クス受信リストを表示します。それぞれのリスト 
画面で通信管理レポート、送信管理レポート、受 
信管理レポートを出力できます。 

[詳細] 

選択したジョブ'の実行結果、エラー詳細、登録元 
/ユーザー名、文書名、保存先ボックス、登録時 
間、原稿枚数を確認できます。 


参考 

• 設定メニューの[ジョブ'履歴サムネイル表示]を[表示する]に設定した場合は、履歴をリストから 

選択すると、1ページ目の画像が左エリアに表示されます。 
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設定内容一詳細確認/登録 

[設定内容]を押すと[詳細確認/登録]が表示されます。 

[詳細確認/登録]を押すと以下の設定を確認できます。 

• 宛先確認/登録 

• 読込み設定内容 

• 原稿設定内容 

• 通信設定内容 

• E - mail 設定内容 

設定内容一詳細確認/登録一宛先確認/登録 

送信先として登録されている宛先の一覧を表示します。 

• 直接入力した宛先を短縮宛先に追加する場合は、宛先を選択して[宛先登録]を押します。 

• 表示され r いる宛先の情報を知りたい場合は、宛先を選択して[宛先詳細]を押します。 

• 宛先を削除する場合は、宛先を選択して[削除]を押します。 



設定内容一詳細確認/登録一読込み設定内容 

読込みの基本設定、読込み指定、応用設定の内容が確認できます。[—前画面]または[次画面—]を押 
して確認します。 
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設定内容一詳細確認/登録一原稿設定内容 

原稿設定の内容か'確認できます。 



設定内容一詳細確認/登録一通信設定内容 

回線設定、送受信方法設定の内容を確認できます。[—前画面]または[次画面—]を押して確認しま 
す。 



設定内容一詳細確認/登録一 E - mail 設定内容 

E - mail 送信を行う場合の文書名、件名、 From アドレス、本文内容を確認できます。 
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基本情報の登録 


4.1 はじめて使用する場合 


m 


4 基本情報の登録 

スキヤン、ファクス機能を使用する前に必要な設定や登録について説明します。 

4.1 はじめて使用する場合 

初めて使用するときは、以下の登録が'必要です。 

4.1.1 必要な環境と設備 

各種機能を使用するために必要な環境と設備は以下のとおりです。 


機能 


環境と設備 

ネットワークスキヤン機能 


-ネットワークの接続 
-ネットワークの設定 

G 3 ファクス機能 


• FAX キット FK -502 (オプション）の装着 
-モジュラーケープ'ルの接続 

ネットワークファクス機能 

インターネットファ 
クス 

-ネットワークの接続 
-ネットワークの設定 


ip アドレスファクス 

• FAX キット FK -502 (オプション）の装着 
-ネットワークの接続 
-ネットワークの設定 


4.1.2 ネットワークの接続と設定 

ネットワークスキヤン機能、ネットワークファクス機能のようにイメージデータをネットワーク経由で送 
信する機能を使用する場合、ネットワークへの接続と設定が'必要です。 

ネットワークの接続 

本機の Ethernet コネクタに、ネットワークに接続された UTP ケーブル（カテゴリ ー5 以上推奨）を接続 
します。 



ネットワークの設定 

IP アドレスの割り当てや SMTP サーバーの設定などが必要です。詳しい操作の手順は[ユーザーズガイド 
ネットワーク管理者編]をごらんください。 
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4.1 はじめて使用する場合 
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本機の E - mail アドレスの設定 

スキヤンしたデータを E - mail 送信したり、インターネットファクスを使用する場合は、本体に E - mail ア 
ドレスを登録する必要があります。この E - mail アドレスはデータを送受信するときに使用します。通常は 
管理者登録の E - mail アドレスを使用することをおすすめします。 

管理者登録の E - mail アドレスが設定されていない場合は E - mail 送信ごとに発信元の E - mail アドレスを入 
力する必要があります。アドレスの入力がないときは E - mail 送信はできません。 

参考 

• ユーザー認証を設定しているときは、ユーザーごとに設定した E - mail アドレスが発信元アドレスとな 

ります。 

GQ 参照 

本機の E - mail アドレスの設定は、[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 


4.1.3 モジュラーケーブルの接続 

電話回線を使用する G 3 ファクスを送受信する場合は，モジュラーケーブルを接続し ます。 G 3 ファクスを 
使用する場合は、オプションの FAX キット FK -502 を装着する必要が あります。 また、2回線を使用する 
場合はさらにもうひとつ FAX キット FK -502 を装着する必要が あります。 この場合はモジュラーケーブル 
は2本必要です。 

電話回線に接続したモジュラーケープ'ルを所定のコネクタに接続してください。接続するコネクタの位置 
は[ユーザーズガイド]ピー機能編]をごらんください。 
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4.2 宛先登録 

ファクス、スキヤンしたデータの送信先（宛先）を登録します。登録方法は以下の種類があります。 

• 本機のタッチノ \°ネルから設定する 

• ネツトワーク上のコンピューターから PageScope Web Connection を使う 

4.2.1 短縮宛先 

短縮宛先には以下の種類があります。短縮宛先の登録方法は、 10-2 ページをごらんください。 

• E-mail 送信 

• ボックス保存 

• ファクス送信 

• ファイル送信 ( SMB ) 

• ファイル送信 ( FTP ) 

• ファイル送信 ( WebDAV ) 

• IP アドレスファクス送信 

• インターネットファクス送信 
参考 

• Web サービスでは短縮宛先は登録できません。直接入力で宛先を指定してください。 


4.2.2 グループ宛先 

短縮宛先を組み合わせてグループ宛先として登録できます。複数の宛先に同時に送信するときなどに便利 
です。 
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4.3 その他必要に応じて行〇設定 

使い方に応じて以下の設定もできます。 


ファクス/スキヤンプログラム 

送信先や読込みの設定などをまとめてひとつのプ□グラムとして設定します。いつも同じ条件でスキヤン、 
送信する場合などに便利です。設定は本機のタッチバネルで行います。 

GQ 参照 

詳しくは、 10-20 ページをごらんください。 

画面表示の設定 

操作ノ X ネルのファクス/スキヤンを押したときに表示される画面の内容を設定します。 

GQ 参照 

詳しくは、 10-25 ぺージをごらんください。 
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4.4 Web サービスを使用する場合 



4.4 Web サービスを使用する場合 

ネットワーク上のコンピューター （Windows Vista ) からスキヤンの指示をしたり、本機から目的別にス 
キャンを行い、コンピューターに送信できます。ここでは、コンピューター側で事前に必要となる設定に 
ついて説明します。 


4.4.1 Web サービスを使用するために必要な設定 

Web サービスを使用するために必要な設定は以下のとおりです。 

• コンピューターに本機をインス I ルする 

• 本機で Web サービスを行うための設定をする 
参考 

• 本機での Web サービスの設定は、管理者設定で行います。詳しくは[ユーザーズガイドネットワー 
ク管理者編]をごらんください。 


4.4.2 コンピューターに本機をインス I -ールする 


インス!-ール前の確認 

インス!ルの前に、[コント□—ルパネル]-[ネットワークと共有 t ンター]で、[ネットワーク探索] 
が有効に設定されていることを確認してください。 



フルマップを表示 


鳥 


TEST1 
(このコンピュータ） 

4； •ネッ ト ワーク2 (パプリックネットワーク） 

ァク 〇—力) 

接榜 □- カルエリア接耪 


lS 共有と探索 

ネツトワーク探索 


〇 翻 


ネットフーク探索が有効の場合、このコンビュータは他のネ•ッ ト ワークコンビュータやデノて 
イスを参!！でき、他のネ•ットワークコンピュータで表示されます ■ ネットワーク探索とは何 
ですか？ 

@ネ ■ットフーク探索を有効にする (U) 

© ネットワーク探索を無効に T る (K) 

I © 翻 ] 

ワークグループ： WORKGROUP •設定の 変更 

すべてのコンビユータが同じワークグループにある場合、ネットワーク探索はより速く実行 
します ■ 
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4.4 Web サービスを 使用する場合 


m 


インストールの手順 

[スタート]ポタンから[ネットワーク]を選択します。 
ネットワークに接続されている機器が表示されます。 



本機のスキャナーアイコンを右クリックし、[インストール]を選択します。 

— コンピューター側の設定によっては 、 UAC (User Account Control ) 画面が表示されることが 
あります。内容を確認し、続行してください。 

— 本機で Web サービスのスキャン機能とプリンター機能の両方が有効に設定されている場合、本機 
はプリンターアイコンで表示されます。 

— ドライバソフトウェアが自動的にインス!ルされます。確認画面が表示されたら[閉じる]を 
クリックします。 

本機の操作パネルで [ Web サービス]を選択し、接続先が表示されていることを確認します。 
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送信する 


5.1 操作の流れ 


m 


■國國■國■■國 MHT 

5 送信する 

ファクス、スキヤンしたデータを送信する方法と設定できる機能について説明しています。 


5.1 操作の流れ 


5.1.1 スキヤン/ネツトワークファクス 

スキャン送信およびネットワークファクス機能を使う場合の手順の流れを説明します。 


ファクス/スキヤンを押す 

ファクス/スキヤン 



a 

\ 


宛先を指定する 
登録宛先から （ P . 5-20) 



“ ン岛 切 ^^^ ゾ、 1 ノ … 

111 

sm inlraimralninig^EJii?^iiu-j~ .i !l 

BSSSHnSHSOIIDESHIRS^S ./ . 

■ r^giaw 



a 〇 







読 込み設定 （ P . 5-36)、 原稿設定 （ p . 5-55)、 
通信設定 （ P . 5-58) を行う 
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5.1 操作の流れ 
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仕上りプレビューを確認する場合は、 プレビュー 
を押す （ P . 5-9) 


プレビュー 




参考 

• オプションの セキュリティーキット SC -507 装着時、管理者設定の[セキュリティー詳細]-[パス 
ワードコピー]を[する]に設定している場合、パスワードが埋め込まれた原稿を読み込むと、パス 
ワード入力を促すメッセージが表示されます。[パスワード]を押し、バスワードを入力して、 [0 K ] 
を押します。戻った画面で[認証開始]を押すと送信が開始されます。 

• オプションの セキュリティーキット SC -507 装着時、管理者設定の[セキュリティー詳細]—[コ 
ピーガード]を[する]に設定している場合、コピーガード地紋が埋め込まれた原稿は送信できませ 
ん〇 
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5.1 操作の流れ 
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5.1.2 ファクス （ G 3) 

G 3 ファクスを使う場合の手順の流れを説明します。 


ファクス/スキ ヤンを押す 

フアクス/スキヤン 



a 

\ 




宛先を指定する 
登録宛先から （ P . 5-20) 


充先&選択し T ください 

曹フ7 クス送倍はテンキーでダイアル開始できます 




直接入力から （ P . 5-25) 


送信履歴から （ P . 5-32) 


測 ii . fiara — raBj ■，■■■■■謝卜.'. 

IkSMiiijid . 

j 

iobzi^m 





読込み設定 （ P . 5-36)、 原稿設定 （ p . 5-55)、 
通信設定 （ p . 5-58) を行う 


m _^jaDEBaaEiESK>C3 | 亡 


j ibimbm mi 

^3iBa.Eai_,.._.i 

___ ラ 

Ki ■ 月 . iMm BiJi i 






BSHB 

EDbs^ib 

imrm 


h j j 二： 、！ 
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参考 

• オプションの セキュリティーキット SC -507 装着時、管理者設定の[セキュリティー詳細]-[パス 
ワードコピー]を[する]に設定している場合、パスワードが埋め込まれた原稿を読み込むと、パス 
ワード入力を促すメッ t — ジが表示されます。[パスワード]を押し、パスワードを入力して、 [0 K ] 
を押します。戻った画面で[認証開始]を押すと送信が開始されます。 

• オプションの セキュリティーキット SC -507 装着時、管理者設定の[セキュリティー詳細]—[コ 
ピーガード]を[する]に設定している場合、コピーガード地紋が埋め込まれた原稿は送信できませ 
ん〇 


5.1.3 プ□グラムの呼び出し 

ファクス/スキヤンプログラムを使う場合の手順の流れを説明します。 
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5.1 操作の流れ 


5 



プ□グラムを選択し、 [0 K ] を押す 






仕上りプレビューを確認する場合は、 プレビュー 
を押す （ P . 5-9) 


プレビュー 
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5.1 操作の流れ 
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参考 

• オプションの tZ キュリティーキット SC -507 装着時、管理者設定の[セキュリティー詳細]-[パス 
ワードコピー]を[する]に設定している場合、パスワードが埋め込まれた原稿を読み込むと、パス 
ワード入力を促すメッセージが表示されます。[パスワード]を押し、パスワードを入力して、 [0 K ] 
を押します。戻った画面で[認証開始]を押すと送信が開始されます。 

• オプションの セキュリティーキット SC -507 装着時、管理者設定の[セキュリティー詳細]—[コ 
ピーガード]を[する]に設定している場合、コピーガード地紋が埋め込まれた原稿は送信できませ 
ん。 

参照 

プログラム登録の内容と手順は1 0-20 ページをごらんください。 


5.1.4 同報送信 

同時に複数の宛先に送信する場合の手順の流れを説明します。 


ファクス/スキ ヤンを押す 

フアクス/スキヤン 



0、 

\ 


宛先を複数件指定する 
登録宛先から （ P . 5-20) 
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5.1 操作の流れ 
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読込み設定 （ P . 5-36)、原稿設定 （ p . 5-55)、 
通信設定 （ P . 5-58) を行う 



1 jgM'fjWKM WBM 
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仕上りプレビューを確認する場合は、 プレビュー 
を押す （ P . 5-9) 


プレビュー 




スター トを押す 


スタート 



參考 

• オプションの セキュリティーキット SC -507 装着時、管理者設定の[セキュリティー詳細]—[パス 
ワードコピー]を[する]に設定している場合、パスワードが埋め込まれた原稿を読み込むと、パス 
ワード入力を促すメッセージが表示されます。[パスワード]を押し、パスワードを入力して、 [0 K ] 
を押します。戻った画面で[認証開始]を押すと送信が開始されます。 

• オプションの セキュリティーキット SC -507 装着時、管理者設定の [t キュリティー詳細]-[コ 
ピーガード]を[する]に設定している場合、コピーガード地紋が埋め込まれた原稿は送信できませ 
ん〇 
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5.2 仕上りプレビューを使う 
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5.2 仕上りプレビューを使う 

ファクス、スキャン送信で原稿をセットし、宛先を入力したあと、操作パネルのプレビューを押すと仕上 
り状態を操作パネル上にプレビュー表示できます。プレビュー詳細画面では、読込んだ原稿の向きを確認 
したり、設定内容を変更できます。 

參考 

• 暗号化の設定をした場合は、プレビュー画像を表示できません。 


5.2.1 プレビュー詳細画面 

プレビュー詳細一確認表示 

読込んだ画像を表示します。 



項目 

説明 

[前ページ]/ [次ページ] 

保存されている文書が複数ページある場合、ぺ_ 
ジを切り替えて表示できます。 

[表示サイズ変更] 

[翮]/ [ S ] を押して表示サイズを切り替えて 
文書の詳細を確認できます。全体表示から[通] 

を押すたびに2倍、4倍、8倍に切り替わります。 
表示サイズを切り替えて、画像の右側と下側のス 
クロールバーで 表示箇所を移動させます。 
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5.2 仕上りプレビューを使う 
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項目 

説明 

[表示ページ回転] 

[プレビュー詳細]で[スキヤン]を選択してい 
る場合 

如：現在表示されているページを左に90度回転 
して表示します。 

呦：現在表示されているページを右に90度回転 
して表示します。 

[一括ページ回転]:保存されている文書が複数 
ページある場合に選択できます。 

-回転したいページの画像を複数選択できます。 

-[奇数べージ]:奇数べージの画像を選択しま 
す。 

-[偶数ページ]:偶数ページの画像を選択しま 
す。 

-[全ページ]:すべてのページの画像を選択し 
ます。 

-[回転角度]:[左90度]、[右90度]、 [180 
度]から選択し、回転します。 

宛先がファクスの場合は、[回転角度]で[左90 
度]を選択すると180度で、[右90度]を選択 
すると0度で送信されます。 

ファイル形式に TIFF または JPEG を選択し、長 

R 原稿を読込んでいる場合は、回転の設定ができ 
ない場合があります。 


[プレビュー詳細]で[ファクス]を選択してい 
る場合 

^ :現在表示されているページを180度回転し 
て表示します。 

[一括ページ回転]:保存されている文書が複数 
ページある場合に選択できます。 

-回転したいページの画像を複数選択できます。 

-[奇数べージ]:奇数べージの画像を選択しま 
す。 

-[偶数ページ]:偶数ページの画像を選択しま 
す。 

-[全ページ]:すべてのページの画像を選択し 
ます。 

-[回転角度]:[180度]を押し、回転します。 

[ページ削除] 

保存されている文書が複数ページある場合に表示 
されます。 

削除したいページの画像を複数選択できます。 

[奇数ページ]:奇数べージの画像を選択します。 
[偶数ページ]:偶数べージの画像を選択します。 

全ページを削除することはできません。 

[仕上り表示] 

済みスタンプ設定をした場合、プレビュー画像の 
中にアイコンが'表示されます。[仕上り表示]を 
解除すると、アイコンや文字が'消え、画像だけが' 
表示されます。 

[設定変更] 

原稿を読込む前に行った設定の一部を変更できま 
す。詳しくは、 5-11 ページをごらんください。 


參考 

• ページを直接選択すると、選択したページの画像が180度回転します。 
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プレビュー詳細一確認表示一設定変更 


原稿を読込む前に行った設定の〇ち、以下の内容を変更できます。 
変更した内容は追加して読込んだ原稿で反映されます。 



項目 

説明 

[基本設定]一[原稿] 

片面または両面を選択できます。「表紙+両面 J 
が設定されている場合は、[表紙+両面]も表示 
されます。 

[基本設定]一[原稿のとじしろ] 

E - mail 、 ボックス、ファイル送信 （ FTP )、 ファ 
イル送信 （ SMB )、 ファイル送信 ( WebDAV ) 

のいずれかの宛先を指定して、ブック連写を選択 
していないときに選択できます。 

[基本設定]一[原稿サイズ] 

混載原稿が設定されているときに選択できます。 

[応用設定]一[枠消し] 

枠消しを設定できます。 


プレビュー詳細一状態表示 

読込みをさらに続けるかど〇かを設定できます。 


ジョブ表示 


読込みを終了します 

[ストッブ]キーで、ブレビューを中止します 


プレビュー詳細 


m q 


y! mI cLI kI 



2008 / 08/04 17:14 

リー残量 ioox 


項目 

説明 

[読込み終了] 

現在表示されている原稿に続き、読込みを続ける 
場合は[読込み終了]が選択されていない状態に 
します。 
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5 ： 2_ 仕上りプレビューを使う_5 

5.2.2 仕上りプレビューを使った送信 

原稿をセツトしたあとの手順を説明します。ファクス、スキヤン送信の流れは、 5-2 ページをごらんくだ 
さい。 


仕上りプレビューを使った送信のしかた 

原稿を t ットします。 

2 宛先を指定します。 

プレビューを押します。 

4 原稿 t ット方向を選択します。 

— 原稿ガラスに t ットした場合 



— ADF にセツトした場合 



— 管理者設定の[仕上りプレビユー設定]一[原稿 t ツト方向設定表示]で[しない]を設定して 
いるときには、原稿セツト方向を設定する画面は表示されません。[原稿セツト方向設定表示]に 
ついては、 11-11 ページをごらんください。 

5 スター トを押します。 

原稿が読込まれ、プレビュー詳細画面が表示されます。 
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5.2 仕上りプレビューを使ろ 


5 


6 プレビュー画像を確認し、必要に応じて画像の回転や設定の変更を行います。 


読込みを終了します 

表示サイスを変更すると、[仕上り表示]ができません 



— 引き続き原稿を読込む場合は、[状態表示]タブを押して[読込み終了]の選択を解除し、原稿を 
t ットします。 



読込みを終了します 

[ストップ]キーで、ブレビューを中止します 
プしビュー詳細 


送信を開始します 

[スタート]キーを押してください 


登録元] 


m q 


読込み終了 


設定を変更する場合は 

[確認表示]キーを押してください 


スター トを押します。 
送信が開始されます。 
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5.3 ファクス/スキヤンモードメニューツリー 


5.3 


5 


ファクス/スキヤンモードメニューツリー 

ファクス/スキヤンモードで操作できる機能の構成や設定項目は以下のようになつています。 


[登録宛先から]タブ' 

[登録宛先から]で操作できる内容は以下のとおりです。 （5-20 ページ） 


シ彐ブ表不 


宛先を選択してください 

费フ アクス送信はテンキーでダイアル開始できます 


直接入力 


登録宛先から 




m q 


yQ mI cLI k| 



^iP x Addr. j|a E - nail I ® E-nail 
lP-FfiX_i Tokyo 」 Osaka 


★フアクス | webOAV ^I-Fax 

testi WebOfiUi ! ifaxi 


I U 兄:ち j ] 




2008 / 08/08 20:31 

.リー残量 ioox 


Language selection 


第 1 階層 _ 

[宛先検索] ( p . 5-21) 

_[読込み設定] (P. 5-36) _ 

_[原稿設定] (P. 5-55) _ 

[通信設定] (P. 5-58) 

[直接入力]タフ'' 

[直接入力]で操作できる内容は以下のとおりです。 （5-25 ページ) 



第1階層_ 

[ファクス] (P. 5-25) _ 

[ E - mail ] ( p . 5-25) 

[ボックス] ( p . 5-26) _ 

[インターネットファクス] ( p . 5-26) 
[ IP アドレスファクス] ( p . 5-27) __ 

[ファイル送信 ( SMB )] ( p . 5-28) 一 

[ファイル送信 ( FTP )] ( p . 5-28) 一 

[ファイル送信 ( WebDAV )] 

( p . 5-29) 
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5.3 ファクス/スキヤンモードメニューツリー 
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第1階層_ 

—「Web サービス] ( p . 5-31) _ 

_[読込み設定] ( P . 5-36) _ 

_[原稿設定] ( P . 5-55) _ 

[通信設定] ( P . 5-58) 

[履歴から選択]タブ' 

[履歴から選択]で操作できる内容は以下のとおりです。 （5-32 ページ) 



第1階層_ 

_[ 履歴]_ 

_[読 込み設定] ( P . 5-36) _ 

[原稿設定] ( P . 5-55) 

[通信設定] ( P . 5-58) 

[ LDAP 検索]タブ 

[ LDAP 検索]で操作できる内容は以下のとおりです。 （5-33 ページ) 



第1階層_ 

[单検索] ( P . 5-33) 
[複合検索] ( p . 5-33) 
[読込み設定] ( P . 5-36) 
[原稿設定] ( p . 5-55) 
[通信設定] ( p . 5-58) 
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5.3 ファクス/スキヤンモードメニューツリー 


5 


[オフフック] 

(5-35 ページ） 

[読込み設定] 

[読込み設定]で設定できる内容は以下のとおりです。 （5-36 ページ) 



第1階層_[第2階層_[第3階層_[第4階層 _[_^ 5 階層 

[原稿画質] ( p . 5-36) 

[片面/両面] ( p . 5-37) 


[解像度] ( P . 5-37) 


[ファイル形式] 

[ファイル形式] (P. 5-38) 

(P. 5-38) 

[ページ設定] (P. 5-39) 


[暗号化] ( P . 5-40) 


[スタンプ合成方法] (P. 5-42) 


[アウトライン PDF ] ( p . 5-42) 

[濃度] (P. 5-43) 


[カラー] (P. 5-43) 


[読込みサイズ] ( P . 5-44) 


[画質調整] 

[下地調整] (P. 5-45) 

[シャープネス] ( p . 5-46) 

[応用設定] 

[枠消し] (P. 5-46) 

[ブック連写] (P. 5-47) 

[フアイリングナンバー] ( p . 5-49) 

[スタンプ/ベー 
ジ印字] 

[日付/時刻] 

(P. 5-49) 

[日付種類] 

[時刻種類] 

[印字 ページ ] 

[印字位置指定] 

[文字詳細] 

[文字の色] 

[文字サイズ] 

[文字種類] 
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5.3 ファクス/スキヤンモードメニューツリー 
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第1階層 


第2階層 


第3階層 


[ページ番号] 
(P. 5-50) 


[スタンプ] 
(P. 5-51) 


[ヘッダー/フッ 

ター] (P. 5-51) 


[同時印刷] 
(P. 5-52) 


[部数] 

[片面/両面印刷] 


[ステープル] 

[済みスタンプ] (P. 5-53) 


第4階層_[第5階層_ 

[印字開始ページ番号] 

[印字開始章番号] 

[ページ種類] 

[印字位置指定] 

[文字詳細] 1[文字の色] 

[文字サイズ] 
[文字種類] 

[定型スタンプ種類] 

[印字ページ] 

[文字サイズ] 

[文字の色] 

[印字位置指定] 

[ヘッダー/フッター呼出し] 
[確認/一時変更] 


[文書名] ( p _ 5-53) 

[連続読込み設定] ( P . 5-54) 


[原稿設定] 

[原稿設定]で設定できる内容は以下のとおりです。 （5-55 ページ) 



第1階層 

第2階層 第3階層 第4階層 

[原稿指定] 

[混載原稿] ( P . 5-55) 

[ Z 折れ原稿] ( p . 5-55) 

[長尺原稿] ( P . 5-55) 

[方向指定] 

[原稿セツト方向] ( p . 5-55) 

[原稿のとじしろ] (P. 5-56) 


[原稿枚数指定] (P. 5-56) 


[汚れ軽減モード] ( p . 5-57) 
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5.3 ファクス/スキヤンモードメニューツリー 
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[通信設定] 

[通信設定]で設定できる内容は以下のとおりです。 （5-58 ページ) 



第1階層 

第2階層 第3階層 第4階層 

[回線設定] 

(P. 5-58) 

[海外通信モード] (P. 5-58) 

[ECM OFF ] ( p . 5-58) 

[ V 34 OFF ] ( p . 5-58) 

[宛先確認送信] ( p . 5-59) 

[回線指定] ( p . 5-59) 

[ E-mail 設定] 

(P. 5-59) 

[文書名] (P. 5-59) 

[件名] (P. 5-60) 

[ From ] ( p . 5-60) 

[本文] ( p . 5-60) 


[ URL 通知先設定] ( p . 5-61) 


[送受信方法設定] 
(P. 5-62) 

[クイックメモリー送信] ( p . 5-62) 

[ポーリング受信] 

[通常] ( p . 5-63) 

[掲示板] ( P . 5-63) 

[タイマー通信] ( P . 5-64) 

[パスワード送信] ( p . 5-64) 

[ポーリング送信] 

[通常] (P. 5-65) 

[掲示板] (P. 5-65) 

[ F コード送信] 

(P. 5-66) 

[ SUB アドレス] 

[送信 ID ] 

[メールの暗号化] ( p . 5-66) 

[デジタル署名] (P. 5-66) 


[ファクス発信元設定] (P. 5-67) 
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5^ ^ファクス/スキヤン初期画面 5 

5.4 ファクス/スキヤン初期画面 

5.4.1 画面構成の説明 

ファクス/スキヤンを押すと、以下の画面が表示されます。 



2 


3 


4 


5 


6 


8 


No . 

項目 

説明 

参照先 

1 

[登録宛先から] 

あらかじめ登録された宛先から送信先を選択します。 

P . 5-20 

2 

[直接入力] 

登録されていない宛先を直接入力して指定します。 

P. 5-25 

3 

[履歴から選択] 

送信先の履歴から選択します。 

P . 5-32 

4 

[ LDAP 検索] 

LDAP サーバーから宛先を検索します。 

P. 5-33 

5 

[オフフック] 

オフフックしてダイアルできます。 

P. 5-35 

6 

[読込み設定] 

スキヤン時の読込みの詳細を設定できます。 

P. 5-36 

7 

[原稿設定] 

原稿の種類や t ット方向の詳細を設定できます。 

P. 5-55 

8 

[通信設定] 

通信に関する設定を行います。 

P. 5-58 


參考 

• 管理者モードの[セキュリティー設定]で手動宛先入力を禁止にした場合は、[直接入力]か'表示さ 
れません。 

• 宛先2度入力機能（送信）を〇 N に設定しているときは、[オフフック]は表示されません。宛先2度 
入力機能については、 11-21 ページをごらんください。 

• LDAP サーバーの設定について詳しくは[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]の 「 LDAP 使用 
設定」をごらんください。 

• 各タブの表示位置はユーザー設定の内容によって変わります。詳しくは 10-25 ページをごらんくださ 
い。 
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5 ： 5_ 登録宛先から_5 

5.5 登録宛先から 

登録されている宛先を選択できます。 


I ジョブ表示 I 


宛先を選択してください 

曹フ アクス送信はテンキーでダイアル開始できます 

r 直接入力 ] 『履歴から選択 I r ldap 検索 ) \オフフック 







hh^ei^h 

yB m| cQ k| 


^TTfTTnBfj □ 


2008 / 08/08 20:31 

.リー残量 ioox 


Language selection 


Me (Scan to Me ) 

ユーザー認証を設定している場合、[登録宛先から]に [ Me ] 宛先が表示されます。表示される [ Me ] 宛 
先を押すことで自分自身の E - mail アドレス（ユーザー登録情報の E - mail アドレス）へスキヤンデータを 
簡単に送信できます。 


j ジョブ表示 I 


宛先を選択してください 

訾フ アクス送信はテンキーでダイアル開始できます 


直接入力 


登録宛先から 




m q 


y! m| cQ k| 






ボックス 

boxoi 




I 






2008 / 09/18 14:01 

.リー残量 ioox 


Language Selection 


No . 

項目 

説明 

1 

[ Me ] 

自分自身の E - mail アドレス（ユーザー登録情報の E - mail アドレ 
ス）を選択します。 


参考 

• [ Me ] はユーザー設定の[「登録宛先から」初期表示]が[検索文字]の場合に[登録宛先から]に 
表示されます。 

参照 

設定方法については[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 
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5.5 登録宛先から 


5 


Home (Scan to Home ) 

Active Directory でユーザー認証を設定している場合、タッチパネルに表示される [ Home ] を押すこと 
で、自分自身の Home フォルダへスキヤンデータを簡単に送信できます。 

この場合、管理苕設定の [ Home 宛先有効設定]を[有効]に設定します。 


I ジョブ表示 


宛先を選択してください 

曹フ アクス送信はテンキーでダイアル開始できます 





Language Selection 


No . 

項目 

説明 

1 

[ Home ] 

自分自身の Home フォルダを選択します。 


参照 

設定方法については[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 


5.5.1 グループ 

登録され r いるグループ宛先が表示されます。 


5.5.2 宛先検索 

送信したい宛先を検索することができます。登録宛先を検索するには、以下の方法があります。 


宛先種類 

宛先登録時に設定した宛先種類別に検索できます。 



CQ 参照 

詳しい設定方法は、 10-25 ページをごらんください。 

短縮宛先の登録については、1 0-7 ページをごらんください。 
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5.5 登録宛先から 


5 


[宛先種類]は、設定メニューの[ユーザー設定]—[画面カスタマイズ設定]-[ファクス/スキヤン設 
定]で[「登録宛先から」初期表示]を[検索文字]に設定している場合、[宛先検索]を押すと表示され 
ます。 



No . 

項目 

説明 

1 

[宛先種類] 

登録した種類別に宛先を表示します。 


検索文字 

宛先登録時に設定した検索文字別に表示されます。 



GQ 参照 

詳しい設定方法は、 10-25 ページをごらんください。 

短縮宛先の登録については、 10-7 ぺージをごらんください。 
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5.5 登録宛先から 


5 


[検索文字]は、設定メニューの[ユーザー設定]-[画面カスタマイズ設定]-[ファクス/スキヤン設 
定]で[「登録宛先から」初期表示]を[宛先種類]に設定している場合、[宛先検索]を押すと表示され 
ます。 



登*している宛先を検索文字の種類で検索できます 



—1 


登*している宛先を名称または宛先を指定し 
前方一致検索できます 



No . 

項目 

説明 

1 

[検索文字] 

登録した検索文字別に宛先を表示します。 


詳細検索 

アドレスの名称や内容の一部を入力して、該当するアドレスを検索します。[名称]または[宛先]を選択 
し、検索文字を入力してください。 



検索オプション 

詳細検索で、条件を選択すると検索時のオプション項目が表示されます。検索時に追加したい内容を選択 
し、 [ OK ] を押します。 
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5.5 登録宛先から 


5 


参考 

• 検索オプション画面の表示や、表示される項目の内容は設定メニューの[検索オプション設定]で設 

定します。詳しくは、 10-27 ページをごらんください。 
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5.6 直接入力 




5.6 直接入力 

登録されていない送信先を直接入力することで指定できます。 


設定内容 


宛先種類を選択し、宛先を入力してください 

曹フ アクス送信はテンキーでダイアル開始できます 

[' 登録宛先から I II 履歴から選択 ] [: LDAP 検索 


| I オフフック 


m 





y | m | cQ k | 


2008 / 10/06 11:55 

.リー残量 ioox 


Language selection 


5.6.1 ファクス 

テンキーまたはパネルのキーを使つ r ファクス番号を入力します。 



参照 

宛先2度入力機能については、 11-21 ページをごらんください。 

5.6.2 E-mail 

パネルから E - mail アドレスを入力します。 


「宛先2度入力機能（送信)」が設定されている場合は 
力する画面が表示されます。ファクス番号を入力し、 








ヂ城.; 

y ! m | cQ k | 


送信 


2009 / 02/13 14:04 

リー残量 ioox 


-ズ 


トーン 


同報宛先リ: 


次宛先 


’クス送信 


ブ表示 


確認の r こめ、タイアルキーまたはテンキーで 
ファクス番号を入力してください 


zm'i/ysi/rd i4：ua 
メモリ—残量 1 Q 0 X 


登録番号指定 


同報宛先リ: 




、 [ OK ] を押したあとにもう一度ファクス番号を入 
[送信]を押します。 


b _ _ _ 

画 画 




_ | _圓 
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5 ： 6_ 直接入力_ g 

5.6.3 ボックス 

ボックスの種類を選択し、保存先のボックスを指定します。 



GQ 参照 

ボックスに保存したデータの操作方法については、[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんくださ 
い。 


5.6.4 インターネットファクス 

パネルから E - mail アドレスを入力します。 


次宛先 

続けて他の宛先を指定するときに押します。 

相手機受信能力 

インターネットファクスの宛先で受信可能な設定を選択します。受信可能な設定を複数選択できます。 



yQ m| cQ k| 


項目 

説明 

[圧縮形式] 

JPEG (カラー ）、 JPEG (グレースケール)、 MMR 、 MR 、 MH を選択で 
きます。 

高圧縮の順に JPEG 、 MMR 、 MR 、 MH となり、高圧縮の場合、通信時間 
が短縮できますが、相手機が対応していない場合があります。相手機が対 
応している圧縮形式を選択します。 

[用紙サイズ] 

A 3、 B 4、 A 4 を選択できます。 

[解像度] 

600 x 600 dpi (超高精細）、400 x 400 dpi (高精細）、200 x 200 dpi 
(精細）、200 x 100 dpi (普通）を選択できます。 
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5.6 直接入力 
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5.6.5 IP アドレスファクス 

ip アドレスフアクスの宛先を設定します。 



[宛先] 

宛先の ip アドレス、ホスト名、電子メールアドレスのいずれかを入力します。 

入力方法は以下のとおりです。 

• ip アドレスで指定 

送信先の ip アドレスを直接指定します。 

• ネットワーク上のホスト名で指定 
送信先のホスト名を指定します。 

• 電子メールアドレスで指定 （1) 

メ _ルアドレスの形式を使用して指定もできます。 

入力例： 

IPv 4 アドレス形式の場合: ipaddrfax @[192.168.0. 101] 

IPv 6 アドレス形式の場合: ipaddrfax @[ IPv 6:2004:2740: 1003:1 :250:70 ff : fe 00: 1 567] 

- メールアドレス形式の場合、アットマークのあとに続く IP アドレスを括弧" []__ で挟む必要がありま 
す。 

- IPv 6 アドレスでの指定の場合、最初の括弧のすぐあとに、 " IPv 6:" の入力が必要です。 

• 電子メールアドレス形式 （2) 

入力例： ipaddrfax @ test . local 

- アットマークのあとに続く'' test . local ' 'は、自装置ドメイン名であり、 E - mail アドレスとしてのド 
メイン名ではありません。 

- メールアドレス形式 （2) の場合、自装置ドメイン名の名前解決ができる DNS サーバーが必要です。 

[ポート番号] 

送信に使用するポート番号をテンキーで入力します（入力範囲：1〜65535)。 

[相手先機種] 

相手先の機種がカラー機の場合、[カラー機]を選択します。 

[次宛先] 

続けて他の宛先を指定するときに押します。 
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5 ： 6_ 直接入力_ g 

5.6.6 ファイル送信 （ SM 巳） 

ファイル送信 （ SMB ) の宛先を指定します。 



[ホスト名] 

パネルから送信先のホスト名（大文字で入力）または IP アドレスを指定します。 

[ファイルパス] 

パネルから送信先のフォルダーのパスを大文字で入力します。 

[ユーザー名] 

パネルから□グインするユーザー名を入力します。 

[パスワ-ド] 

パネルから□グインバスワードを入力します。 

[参照] 

接続先のコンピューターのフォルダー構成を確認できます。送信先のフォルダーを直接指定することもで 
きます。 

[次宛先] 

続けて他の宛先を指定するときに押します。 


5.6.7 ファイル送信 （ FTP ) 

ファイル送信 ( FTP ) の宛先を指定します。 
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[ホスト名] 

パネルから送信先のホスト名または ip アドレスを指定します。 


[ファイルパス] 

パネルから送信先のフオルダーのパスを指定します。 

[ユーザー名] 

パネルから□グインするユーザー名を入力します。[共通名]を押すと 「 anonymous 」 が入力されます。 

[パスワ-ド] 

□グインパスワードを入力します。 


[詳細指定] 

さらに詳細な設定を行います。 


項目 

説明 

[ポート番号] 

ポート番号を入力します。 

[ PASV ] 

PASV モードを使用するかどうかを設定します。 

[プロキシ] 

プロキシサーバーを使用するかどうかを設定します。 


[次宛先] 

続けて他の宛先を指定するときに押します。 

5.6.8 ファイル送信 （ WebDAV ) 

ファイル送信 （ WebDAV ) の宛先を指定します。 



[ホスト名] 

パネルから送信先のホスト名または IP アドレスを指定します。 


[ファイルパス] 

パネルから送信先のフオルダーのパスを指定します。 

[ユーザー名] 

パネルから□グインするユーザー名を入力します。 
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[パスワード] 

バネルから□グインバスワードを入力します。 


[詳細指定] 

さらに詳細な設定を行います。 


項目 

説明 

[ポート番号] 

ポート番号を入力します。 

[プロキシ] 

プロキシサーバーを使用するかどうかを設定します。 

[ SSL 設定] 

送信に SSL を使用するかどラかを設定します。 


[次宛先] 

続けて他の宛先を指定するときに押します。 
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5.6.9 Web サービス 

あらかじめ登録したネットワーク上のコンピューターにスキヤンしたデータを送信します。 

本機を Web サービススキヤナーとして登録しているネットワーク上のコンピューターが送信先として表示 
されます。宛先を選択してください。 



GQ 参照 

事前に必要な設定については、 4-6 ページをごらんください。 

コンピューターからスキヤンを本機に指示して、データを保存することもできます。詳しい手順は 14-5 
ページをごらんください。 


[詳細表示] 

送信先の名称と URL が表示されます。 


[送信先検索] 

送信先の名称に含まれるキーワードをバネルから入力し、送信先を検索します。 
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5^_ 履歴から選択_^ 

5.7 履歴から選択 

過去に送信した宛先から、最新の5件が表示されています。この履歴から宛先を選択できます。 



過去に送信した宛先履歴が残ります。 

履歴のリストから1件または複数件を押して選択します。 

參考 

• Web サービスを使用して送信した場合は、履歴に表示されません。 

[名称] 

登録宛先を使用して送信した場合、履歴のリストに[名称]が表示されます。[名称]を押すと履歴のリス 
卜の[宛先]が[名称]に切り替わり、登録名が表示されます。 
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5^_ LDAP 検索 _g 

5.8 LDAP 検索 


5.8.1 单検索 


検索するキーワードを入力し、[検索開始]を押すと、指定した LDAP サーバー内で該当するアドレスが 
検索されます。 


，キ ーボー ドまたはテンキーで 

検索するキーワードを入力してください 

クリアキーで入力したキーワードを全削除できます 


LDAP 検索〉单検索 


0 IS ipuaj L 英项 


ひらがな _ カタカナ 


nnnsoQnnssBB 

■圔圓圓■圔■■圔圔國圔 
圔圔 ■■ ■圓圔圔圔 
■■圔圔圔 


2009/02/18 11:29 

リー残量100 X 


5.8.2 複合検索 

複数の検索条件を設定し、目的のアドレスを検索します。 



[名称] 

パネルから名称を入力します。 

[E-mail] 

パネルから E - mail アドレスを入力します。 

[ファクス番号] 

パネルからファクス番号を入力します。 

[姓] 

パネルから姓を入力します。 

[名] 

パネルから名を入力します。 
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[都市名] 

バネルから都市名を入力します。 

[会社名] 

パネルから会社名を入力します。 


[組織名] 


バネルから組織名を入力します。 


[含む]/ [同じ]/ [始まる]/ [終わる] 

入力した検索条件の設定を含む/同じ/始まる/終わるから選択できます。 
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5.9 オフフック （ G 3) 

手動でファクス送信するときに使用します。 

参考 

• オフフックを使用するときは、メモリー送信を行うことはできません。 

• 宛先2度入力機能（送信）を〇 N に設定しているときは、オフフックは使用できません。 

• オプションの セキュリティーキット SC-507 装着時、管理者設定の[セキュリティー詳細]-[コ 
ビーガード]または[パスワードコピー]を[する]に設定している場合、[オフフック]は表示さ 
れません。 


手動送信 

原稿をセットし、必要に応じて読込みの設定を行います。[オフフック]を押すとオンフックの状態にな 
り、相手先を指定する画面が表示されます。 



[送信]を押し、相手先を指定して[実行]を押します。 

參考 

• 宛先の設定方法は、登録宛先から/直接入力/履歴から選択/プログラム宛先から選択できます。 
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5.10 読込み設定_5 

5.10 読込み設定 

[読込み設定]を押すと、スキヤン時の詳しい内容を設定できます。 

5.10.1 原稿画質 

原稿の内容に合わせて選択します。選択できる画質は以下のとおりです。 



[文字] 

文字だけで構成されている原稿です。 


[文字/写真] 

文字と写真（八ーフトーン）が混ざっている原稿です。 

[文字/写真]または[写真]を選択したときは、写真の種類も指定できます。 


項目 

説明 

[印画紙写真] 

印画紙にプリントされた写真のときに指定します。 

[印刷写真] 

本や雑誌など印刷された写真のときに指定します。 


[写真] 

写真（八ーフトーン）だけの原稿です。 


[薄文字原稿] 

文字が全体的に薄い原稿です。 

[コピー原稿] 

コピーやプリンターで出力した均一な濃度の原稿です。 
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5.10 .2 片面/両面 

原稿の片面をスキヤンするか両面をスキヤンするか選択します。 



[片面] 

原稿の片面をスキヤンします。 

[両面] 

原稿の両面をスキヤンします。 


[表紙+両面] 

原稿の最初のページを表紙として片面だけスキヤンし、残りのページを両面スキヤンします。 


5.10.3 解像度 


スキヤンする解像度を選択します。 



参考 

• G3 ファクス/インターネットファクス送信時に [300 x 300dpi]、 または [200 x100dpi ] を選択 
したときは、自動的に200 x 200dpi に変換されて送信されます。 

• コンパクト PDF、 コンパクト XPS 選択時に、 IP アドレスファクス送信での相手先を選択した場合、ま 
たは、同報宛先に IP アドレスファクス送信での相手先が含まれる場合は、 400 x400dpi、 600 x 
600dpi は、300 x 300dpi に変換されて送信されます。 
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5.10 読込み設定_5 

5.10.4 ファイル形式 

スキヤンしたデータを保存するファイル形式を選択します。 



ファイル形式 

選択できるファイル形式は以下のとおりです。 


項目 

説明 

[ PDF ] 

PDF 形式で保存します。 

[コンパクト PDF ] 

PDF 形式よりも圧縮したデータで保存します。 

[ TIFF ] 

TIFF 形式で保存します。 

[ JPEG ] 

JPEG 形式で保存します。 

[ XPS ] 

XPS 形式で保存します。 

[コンパクト XPS ] 

XPS 形式よりも圧縮したデータで保存します。 


保存するファイル形式は[カラー]の設定によって指定できない場合があります。[ファイル形式]と[力 
ラー]の設定の組み合わせは以下のとおりです。 



[オートカラー] 

[フルカラー] 

[グレースケー 
ル] 

[白黒2値] 

[ PDF ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

[コンパクト PDF ] 

〇 

〇 

〇 

一 

[ TIFF ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

[ JPEG ] 

〇 

〇 

〇 

— 

[ XPS ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

[コンパクト XPS ] 

〇 

〇 

〇 

— 


參考 

• ボックス保存時にファイル形式を選択しても、データをダウン□ードするときはファイル形式の指定 
が必要です。 

• TIFF ファイルをカラーで保存する場合、圧縮形式を設定できます。詳しくは、 10-27 ページをごらん 
ください。 

• [ JPEG ] を選択した場合、ページ設定は、ページ分割の [1 ページごと]が自動的に選択されます。 

• コンパクト PDF 、 コンパクト XPS 選択時に、 IP アドレスファクス送信での相手先を選択した場合、ま 
たは、同報宛先に IP アドレスファクス送信での相手先が含まれる場合は、 400 x 400 dpi 、 600 x 
600 dpi は、300 x 300 dpi に変換されて送信されます。 
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ページ設定 

複数ページをスキヤンし r 送信するときのデータのまとめかたを指定できます。 


項目 

説明 

[ページー括] 

スキヤンした全ての原稿をまとめてひとつのファイルを作成します。ファ 
イル形式で [ JPEG ] と同時に選択できません。 

[ページ分割] 

指定したページごとに分割してファイルを作成します。 

テンキーで1ファイルに保存するページ数を入力します。 

[ E-Mail への 添付方法] 

ページ分割を選択した場合、 E - mail 送信時のファイル添付方法を設定しま 
す 。 

[全ファイルー括添付]:全てのファイルを1通のメールに添付します。 

• 1通のメールに添付できるファイル数は300ファイルです。300ファ 
イルを超える場合、複数のメールを送信します。 

(例）分割して作成されたファイル数が350ファイルの場合 

1件目のメール： 300ファイル添付 

2件目のメール： 50ファイル添付 

• [全ファイルー括添付]を選択した場合、1メールのサイズは 200 MB 
以内に制限されます。制限容量以上のメールサイズの場合、複数のメー 
ルを送信します。 

(例）芾娠容量が 200 MB 、 メールサイズが 250 MB の場合 

1件目のメール： 197 MB 

2件目のメール： 53 MB 

管理者設定の [ E - mail 送信 （ SMTP )] で[バイナリー分割]を設定し 
ている場合、バイナリー分割の設定が優先されます。 

• 管理者設定の [ E - mail 送信 ( SMTP )] でサーバー容量を設定している 
場合、設定しているサイズでメールを分割するため、複数のメールにな 
る場合があります。 

(例）メールサイズが 1.5 MB (5 ファイル添付)、サーバー容量設定が 

1 MB の場合 

1件目のメール： 0.9 MB (3 ファイル添付） 

2件目のメール： 0.7 MB (2 ファイル添付） 

[1 メール1ファイル]:1通のメールに1ファイルずつ添付します。 

•[1 メール1ファイル]を選択した場合、1メールのサイズは 400 MB 
未満に制限されます。 400 MB 以上のサイズのメールは送信できませ 
ん〇 

管理者設定の [ E - mail 送信 （ SMTP )] で[バイナリー分割]を設定し 
ている場合、バイナリー分割の設定が優先されます。 


参考 

• ボックスへの保存時は、分割指定されたことを記憶し、[ページー括]で保存されます。 

• ページ分割指定は、 E - mail 、 FTP 、 SMB 宛先への送信時に有効になります。 
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暗号化 

ファイル形式で [ PDF ] または[コンパクト PDF ] を選択したときは暗号化のレベルを設定できます。 



項目 

説明 

[バスワ-ド] 

暗号化されたデータを開くときに必要なパス 
ワードを入力します（入力範囲： 32文字以内)。 

パスワードは確認のため2回入力してください。 

[文書の権限] 

文書の権限を変更するために必要なパスワード 
を入力します（入力範囲： 32文字以内)。パス 
ワー ドは確認のため2回入力してください。 
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項目 


説明 


[詳細設定] 


[暗号化]で文書の権限を設定した場合は、権限の詳細を設定できます。 

[印刷許可レベル] |データの印刷を許可する/許可しないを選択し 

ます。暗号化レベルを[高レベル]に設定した 
場合は、[低解像度のみ許可]が表示されます。 
• [低レベル]を選択した場合 


[変更許可レべ J レ] 





yU Ml cj k| 


印刺許可しペル 
許可しない j 


文害と画像の抽出 
許可しない I 


[高レベル]を選択した場合 





vU mD cj k| 


印別許可しペル 
許可しない I 


♦前画面 I 次画面 


文塞と画像の抽出 
許可しない i 


詳細設定画面で[次画面 4] を押すと変更許可 
レベルの詳細を選択できます。[変更許可レべ 
ル]ではデータの署名、入力、注釈などの文書 
変更に関する許可レベルを選択します。 

• [低レベル]を選択した場合 







[高レベル]を選択した場合 

設定内容 )P 


暗号化する条件を設定できます 



読込み設定〉暗号化〉詳細設定 



ページの挿入/削除/回転 


変更許可しペル 

コ 


注釈の作成.フオームフイールドの 
入力および既存の署名フイールドに 
署名 
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スタンプ合成方法 

スタンプ/ページ印字で追加される内容の合成方法を選択できます。 

• 文字として合成できるのは日付/時刻、ページ番号、ヘッダー/フッターです。 

• スタンプは画像として合成されます。 



y ( m | cQ k | 


項目 

説明 

[画像] 

文字列を画像として挿入します。 

[文字] 

文字列をテキストとして挿入します。 


アウトライン PDF 

ファイル形式で[コンパクト PDF ] を選択したときに設定できます。文字をアウトライン処理するため、 
滑らかに表示させることができます。また 、 Adobe Illustrator などのソフトウェアで編集できます。 

参照 

アウトライン PDF 作成時のアウトライン処理の精度を設定できます。詳しくは、 10-27 ページをごらん 
ください。 
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5.10 読込み設定 


5.10 .5 濃度 

スキヤン時の濃さを調整します。 

• 濃さを調整するときは[うすく]または[こく]を押します。 

• [ふつう]を押すと設定が初期値に戻ります。 



5.10.6 カラー （ E - mail / BOX / SMB / FTP / WebDAV / IP / 卜 FAX ) 




カラーで■スキヤンするか白黒でスキヤンするかを設定します。 

カラーは[ファイル形式]の設定によって指定できない場合があります。[ファイル形式]と[カラー]の 
設定の組み合わせは以下のとおりです。 



[オートカラー] 

[フルカラー] 

[グレースケー 
ル] 

[白黒2値] 

[ PDF ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

[コンパクト PDF ] 

〇 

〇 

〇 

一 

[ TIFF ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

[ JPEG ] 

〇 

〇 

〇 

- 

[ XPS ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

[コンパクト XPS ] 

〇 

〇 

〇 

— 


参考 

• TIFF ファイルをカラーで保存する場合、圧縮形式を設定できます。詳しくは、 10-27 ページをごらん 
ください。 

• [ JPEG ] を選択した場合、ページ設定は、ぺージ分割の [1 ページごと]が自動的に選択されます。 
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[オートカラー] 

原稿の色を自動的に判別し、原稿に合わせてスキヤンします。 

[フルカラー] 

フルカラーでスキヤンします。 

[グレースケール] 

白黒写真などの八ーフトーンが多いときに選択します。 

[白黒2値] 

線画など、白黒の境がはっきりしているときに選択します。 

5.10.7 読込みサイズ 

スキヤンする用紙サイズを設定します。 



定型 

スキヤン時に1枚目の原稿サイズを自動的に検知する場合は[自動]を押します。 A 4、 B 5 など決まった 
サイズでスキヤンする場合はサイズを選択します。 


[不定形サイズ] 

規格サイズにはない不定形サイズの寸法を入力して設定します。 

• X 方向： 30.0〜 432.0 mm の範囲で設定します。 

• Y 方向： 30.0 〜 297.0 mm の範囲で設定します。 
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[写真サイズ] 

写真専用のサイズを選択します。 



5.10.8 画質調整一下地調整 

スキヤン時に裏写りや原稿の下地の濃さを調整します。 

• [裏写り除去]または[黄ばみ除去]を選択し、[下地調整レベル]で調整します。 
• 自動で調整するときは、[自動]を押します。 



項目 

説明 

[裏写り除去] 

スキャンする原稿が両面原稿の場合、裏面が読み取られてしまうことがあ 
ります。このよろな裏写りを調整できます。 

[黄ばみ除去] 

スキャンする原稿に色が'付いた用紙の場合、下地の色をスキャンして画像 
全体が濃くなることがあります。このような下地の濃さを調整できます。 
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5.10.9 画質調整ーシャープネス 

スキヤン時に、文字などの境界をくっきりさせることか'できます。 



5.10.10 応用設定一枠消し 

枠消しを設定する場合に選択します。 

• すべて同じ幅で消去する場合は、[枠全体]を押して数値を指定します（入力範囲： 0.1 〜50.0 
mm )。 

• 上、左、右、下と個別に指定する場合は、該当するキーを押して数値を指定します。 

• 消去しないときは[消去しない]を押します。 



参考 

• ブック連写の[枠消し]で枠の消去幅を設定すると、消去の[枠消し]でも同じ数値が設定されてい 

ます。 
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5.10.11 応用設定ーブック連写 

見開きの原稿をスキャンするときに選択します。スキヤンの方法のほかに、とじ方向や不要部分の消去な 
どを設定できます。 



參考 

• 原稿のサイズは見開きの大きさを指定してください。 

• ファクス送信時、クイックメモリー送信機能とは同時に選択できません。 


[見開さ] 

見開きを1ページとしてスキヤンします。 


[分割] 

見開きを左右2ページとしてスキヤンします。 


[表カバ-] 

1ページ目を表紙としてスキヤンします。 

[表+裏カバー] 

1ページ目を表紙、2ページ目を裏表紙、3ページ目以降を本文としてスキヤンします。 

[フ 'ツ クイレース ー 枠消し] 

見開き原稿で枠消しを設定したい場合に選択します。 

• すべて同じ幅で消去する場合は、[枠全体]を押して数値を指定します（入力範囲： 0.1 〜50.0 
mm )。 

• 上、左、右、下と個別に指定する場合は、該当するキーを押して数値を指定します。 

• 消去しないときは[消去しない]を押します。 



参考 

• ブック連写の[枠消し]で枠の消去幅を設定すると、消去の[枠消し]でも同じ数値が設定されてい 

ます。 
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[ブックイレース]一[折り目消し] 

原稿中央のとじ部分の影を消去します。 

• 数値をテンキーまたは [-][+] を押して入力します（入力範囲： 0.1 〜30.0 mm )。 



[開さ方向/とじ方向] 

分割/表カバー/表+裏カバーを選択した場合は[開き方向/とじ方向]を押してとじ方向を選択します。 
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5.10.12 応用設定ーファイリングナンバー 

スキヤンして保存した文書データに日付/時刻やファイリング番号の画像を付加して印刷、送信できます。 

フアイリングナンバーボックス選択 

フアイリングナンパーを利用するには、スキヤンしたデータを一度フアイリングナンバーボックスに保存 
する必要があります。フアイリングナンパーはボックスごとに設定されているため、保存先のボックスを 
選択してください。 



参考 

• ファイリングナンバーボックスはあらかじめ登録が必要です。詳しくは[ユーザーズガイドボックス 

機能編]をごらんください。 


5.10.13 応用設定ースタンプ/ページ印字 


日付/時刻 

ぺージに印刷した日付と時刻を印刷します。 


設定内容 


日付/時刻のスタンプの種類を指定できます 


読込み設定〉スタンプ/ぺージ印字〉□付/時刻 


宛先件数 000 






B 付種類 I 

] | _ 


時刻種類 印字ページ 




先頭ページのみ 


y 8 J cLj k | 



項目 

説明 

[日付種類] 

日付の表示方法を選択します。 

[時刻種類] 

時刻追加のあり/なし、表示方法を選択します。 

[印字ページ] 

印字するページを全ページ/先頭ページのみか 
ら指定します。 

[印字位置指定] 

[印字位置] 

印字位置を選択します。 


[微調整] 

印字位置の微調整を行ろ場合は、[位置調整]を 
押します。印字の左右、上下の位置調整を 0.1 
〜 50.0 mm の範囲で指定します。 
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項目 

説明 

[文字詳細] 

[文字の色] 

印字色をブラック/レッド/ブルー/グリーン/ 
イエ □— /シアン/マゼンタから選択します。 


[文字サイズ] 

印刷する文字のサイズを 8 pt /10 pt /12 pt /14 pt 
から選択します。 


[文字種類] 

印刷する文字の種類をゴシック体/明朝体から 
選択します。 


ページ番号 

文書のすべてのページにページ番号を追加します。 



項目 

説明 

[印字開始ページ番号] 

ページの開始番号を指定します。 

[印字開始章番号] 

章の開始番号を指定します。 

[ページ種類] 

ページ番号の表示種類を選択します。 

[印字位置指定] 

[印字位置] 

印字位置を選択します。 


[微調整] 

印字位置の微調整を行ラ場合は、[位置調整]を 
押します。印字の左右、上下の位置調整を 0.1 
〜 50.0 mm の範囲で指定します。 

[文字詳細] 

[文字の色] 

印字色をブラック/レッド/ブルー/グリーン/ 
イエ □— /シアン/マゼンタから選択します。 


[文字サイズ] 

印刷する文字のサイズを 8 pt /10 pt /12 pt /14 pt 
から選択します。 


[文字種類] 

印刷する文字の種類をゴシック体/明朝体から 
選択します。 
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スタンプ 

ページに[至急]など決まった文字列を印刷します。 



項目 

説明 

[定型スタンプ種類] 

至急、回覧、複製厳禁などスタンプを選択しま 
す。 

[印字ページ] 

印字するページを全ページ/先頭ページのみか 
ら選択します。 

[文字の色] 

印字色をブラック/レッド/ブルー/グリーン/ 
イエロー/シアン/マゼンタから選択します。 

[文字サイズ] 

印刷する文字のサイズを小さめ/ふつろから選 
択します。 

[印字位置指定] 

[印字位置] 

印字位置を選択します。 


[微調整] 

印字位置の微調整を行ラ場合は、[位置調整]を 
押します。印字の左右、上下の位置調整を 0.1 
〜 50.0 mm の範囲で指定します。 


ヘッダー/フッター 

すべてのページにヘッダーまたはフッターを挿入します。ヘッダー、フッターの印字内容は、あらかじめ 
管理者設定で登録か'必要です。[確認/一時変更]を押すと、登録した設定内容を変更して印字できます。 



CQ 参照 

へツダー/フツターの登録については、 11-10 ページをごらんください。 


項目 

説明 

[ヘッダー/フッター呼出し] 

登録した内容から、印字したいヘッダー/フッ 
夕一を選択します。 

[確認/一時変更] 

確認/一時変更できる内容が表示されます。 
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項目 説明 


[ヘッダー設定、 

フックー設定] 

ヘッダ—/フッターの印刷を行うかどうかを設 
定します。[印刷する]を押すと、文字列、日付 
/時刻、その他（部数管理番号、ジョブ番号、シ 
リアル番号）の設定ができます。 


[文字列] 

パネルからヘッダー/フッターの文字列を設定 
します。 


[日付/時刻] 

ヘッダー/フッターの日付/時刻を設定します。 


[その他] 

へッダー/フッターの部数管理番号、ジョブ番 
号、シリアル番号を設定します。 

-シリアル番号は本機につけられているシリア 
ル番号を指しています。設定についてはサー 
ビス実施店にお問い合わせください。 

[印字ページ] 

印字するページを全ページ/先頭ページのみか 
ら選択します。 

[文字詳細] 

[文字の色] 

印字色をブラック/レッド/ブルー/グリーン/ 
イエ □— /シアン/マゼンタから選択します。 


[文字サイズ] 

印字する文字サイズを 8 pt /10 pt /12 pt /14 pt か 
ら選択します。 


[文字種類] 

印刷する文字の種類をゴシック体/明朝体から 


選択します。 


5.10 .14 応用設定一同時印刷 

送信と同時に印刷を行うかどうかを設定します。また、印刷時の各種設定を行います。 



参考 

• ステープル機能を利用する場合は、オプションの フイニッシャー FS -527 または フイニッシャ ー FS - 

529が必要です。 

[部数] 

印刷部数をテンキーで入力します。入力できる範囲は1〜9999です。 

[片面/両面印刷] 

片面または両面を選択します。 


[ステープル] 

ステープルのあり/なしを選択します。 


項目 

説明 

[位置指定] 

ステープルの種類を選択すると、位置を指定できます。 
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5.10.15 応用設定一済みスタンプ ( G 3/ IP / I - FAX ) 


済みスタンプとは 

ADF を使用して送信する場合、読取った原稿に済みスタンプを押して 1 枚ずつ読取られたかどうかを確認 
できます。両面原稿を送信した場合はおもて面だけに済みスタンプが付けられます。 



原稿の表面 ^ 



¢=■原稿送り方向 〇' 




スタンプ位置 


• 済みスタンプを設定すると、直径4 mm のピンク色の印が図の位置に付きます。 

• 済みスタンプを使用するには、オプションの FAX 済みスタンプユニット SP -501 が必要です。 

• スタンプのインクは消耗品です。スタンプが薄くなった場合はサービス実施店にお問い合わせくださ 
い 。 

• 混載原稿を選択している場合は図の位置に済みスタンプが押されない場合があります。 

• 原稿が正しく送られているかどうかは、送信結果レポートや設定確認画面の送信結果で確認してくだ 
さし、。 

• クイックメモリー送信を選択している場合、済みスタンプを選択するとクイックメモリー送信は解除 
されます。 

済みスタンプをつける 

応用設定画面で[済みスタンプ]を選択します。 



5.10.16 文書名 （ E - mail / B 〇 X / SMB / FTP / WebDAV ル FAX ) 

パネルから文書名を入力します。 
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5.10.17 連続読込み設定 

原稿の枚数が多く ADF にセツトしきれない場合や、原稿ガラス上にセツトする場合、片面原稿や両面原稿 
が混在している場合など原稿の種類ごとに読込みを数回に分割することができます。[連続読込み設定]を 
押し、表示を反転させると設定できます。 
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5.1 1 原稿設定 

異なるサイズの原稿の混載や、 Z 折れ原稿など、原稿の t ットの種類を設定します。 



参考 

• 原稿指定と方向指定の機能は同時に組み合わせて設定できます。 


5.11.1 


5.11.2 

5.11.3 

5.11.4 


原稿指定一混載原稿 

異なるサイズの原稿を同時に ADF にセツトするときに選択します。1枚ずつサイズを検知しながらスキヤ 
ンするため、スキヤンする速度は遅くなります。 


原稿指定一 Z 折れ原稿 

Z 折れした原稿のサイズを ADF に通した長さで検知します。 


原稿指定一長尺原稿 

定型サイズ （ A 3 または11 x 17) よりも通紙方向が長い原稿をセツトするときに設定します。 


方向指定一原稿12ット方向 

原稿の上下の位置を選択します。スキヤンしたあとに上下か'正しくなるよろ、データを処理します。 
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5.11.5 方向指定一原稿のとじしろ 

原稿についているパンチ穴あけやステープルどめなどのとじしろの位置を指定します。また、両面原稿を 
スキヤンするとき、とじしろの位置が逆にならないよう補正します。 



2008/08/15 00:56 

メモリ—残量 100 X 


項目 

説明 

[自動] 

297 mm 以下のサイズは長辺をとじる、297 mm を超えるサイズは短辺を 
とじる、と判断します。 

[上開き/とじ] 

原稿の上側にとじしろがある原稿 

[左開き/とじ] 

原稿の左側にとじしろがある原稿 


5.11.6 原稿枚数指定 ( G 3) 


クイックメモリー送信を行うときに発信元記録の[ページ数]の部分に総ページ数を記載して 「 p . ページ 
数/総べージ数」の形式で送信できます。クイックメモリー送信を選択したあと、[原稿枚数指定]を押し 
てテンキーで原稿枚数を入力します。 



テンキーでファクスの送信枚数を設定できます 


y ! mI cLI kI 


宛先件数 0 M I 


原稿設定〉原稿枚数指定 


2008/08/15 00:58 

リー残量 ioox 


以下の機能とは同時に選択できません。 

• メモリー送信 

• 表紙+両面（読込み設定一片面/両面） 

• 枠消し 

• ブック連写 

• 読込みサイズ 

• 混載原稿 

• ポーリング送信 

• ポーリング受信 

• 掲示板 

• タイマー通信 

參考 

• 設定したページ数と実際に読取られたページ数が異なる場合は、設定したページ数が印字されます。 

• メモリー送信の場合は総ページ数が自動的に付けられるためこの機能は設定できません。 
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5.11.7 污れ軽減モード 

原稿を ADF にセツトする場合、スリツトガラスの汚れが'画像に及ぼす影響を軽減できます。 



参考 

• 汚れ軽減モードを設定すると、読取り速度は遅くなります。 

• スリットガラスの汚れがひどいときは清掃してください。詳しくは、[ユーザーズガイドコピー機能 
編]をごらんください。 
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5.12 通信設定 

5.12.1 回線設定 （ G 3) 

ファクス送信の回線に関する設定を行います。 



海外通信モード 

通信状態の悪いところへ通信する場合、情報を送る速さ（伝送速度）をゆっくりとしたスピードに設定し 
て送信します。 

以下の機能とは併用できません。 

• ポーリング送信 

• ポーリング受信 

• 掲示板 


ECM OFF 

ECM モードを解除して送信します。 

ECM モードは、 ITU-T (国際電気通信連合）で定められた誤り再送方式の通信です。 ECM モードをもつ 
ファクス間の通信では、送信したデータに誤りがないことを確認しながら通信するため、電話回線の雑音 
などによる画像の乱れを防止できます。雑音が多い場合は ECM OFF 時に比べて通信時間が若干長くなる 
ことがあります。送信が終了すると自動的に ECM ON の状態に戻ります。 

以下の機能とは併用できません。 

• ポーリング受信 

• ポーリング送信 

• V 34 OFF 

• 掲示板登録 

• 掲示板ポーリンク'受信 

参考 

• 本機では ECM OFF を設定しない限り、 ECM モードで送信されます。 

V 34 OFF 

V 34 とは、スーパ ー G 3 のファクス通信時に使われる通信方式です。相手機または本機が内線交換機経由 
で回線に接続されているなどの場合、回線の状況によってはスーパ ー G 3 モードで通信できない場合があ 
ります。 


このような場合は V 34 を OFF に設定して送信することをおすすめします。送信が完了すると本機は自動 
的に V 34 モードに戻ります。 

以下の機能とは併用できません。 

• ポーリング受信 

• ポーリング送信 

• 掲示板登録 

• 掲示板ポーリンク'受信 

• ECM OFF 


bizhub C360/C280/C220 


5-58 






































5.12 通信設定 


5 


宛先確認送信 

送信時に、指定したファクス番号と相手先のファクス番号情報 （ CSI ) を比較して、一致した場合にだけ送 
信します。不一致の場合は通信エラーとなるため、誤送信を防止できます。 

參考 

• 宛先確認送信は、相手先に自局のファクス番号の登録か'必要です。 

回線指定 

FAX キット FK -502 を2つ装着している場合、[回線 1] または[回線 2] を指定して送信できます。送 
信する回線を指定してください。[指定なし]を選択した場合は、回線1/回線2のうちから、空いている 
回線を使用して送信します。両方の回線が空いているときは、回線1が優先して使用されます。 

參考 

• [複数回線使用設定]の[回線2通信設定]が[受信専用]となっている場合は回線が指定できませ 
ん。 

• 2つの回線を外線、内線に使い分ける場合は、使用する回線を必ず指定してください。[指定なし]を 
選択すると、正しく送信されない場合があります。 


5.12.2 E-mail 設定 （ E - mail / 卜 FAX ) 

E - mail 設定について 

E - mail 送信時の文書名、件名、 From 、 本文内容を設定します。 



[文書名] 

保存されるファイルの名称が表示されます。この文書名は[読込み設定]の[文書名]でも設定でき、あ 
とに設定したほうの文書名が反映されます。入力できるのは半角30文字（全角15文字）までです。 
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[件名] 

設定メニューで指定した内容が自動的に表示されます。[直接入力]を押すと内容を変更できます。入力で 
きるのは半角64文字（全角32文字）までです。 



[ From ] 

設定メニューで指定した管理者の E - mail アドレスが表示されます。 



参考 

• インターネットファクスの場合は装置 E - mail アドレスが使用されます。 

• 管理者設定の[環境設定]—[ユーザー操作禁止設定]一[変更禁止設定]で [ From アドレス変更] 
を禁止に設定すると、直接入力か'できなくなります。 

[本文] 

設定メニューで指定した本文が表示されます。[直接入力]を押すと内容を変更できます。入力できるのは 
半角256文字（全角128文字）までです。 
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5.12.3 URL 通知先設定 （ FTP / SMB / WebDAV ) 

URL 通知とは 

ジョブの終了を通知する E - mail アドレスを設定します。 



參考 

• URL 通知先設定で有効な送信先は、ファイル送信（本体ボックス）、ファイル送信 （ FTP )、 ファイル 
送信 （ SMB )、 ファイル送信 ( WebDAV ) です。 

• E - mail 送信、インターネットファクス、 G 3 ファクス時には設定しても機能しません。 

[詳細検索] 

通知先の E - mail アドレスを登録先から検索できます。アドレスの名称や内容の一部を入力して、該当する 
アドレスを検索します。[名称]または[宛先]を選択し、検索文字を入力してください。 



[直接入力] 

パネルから E - mail アドレスを入力します。 
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5.12.4 送受信方法設定 （ G 3) 

送受信の方法を設定できます。 



クイックメモリー送信 

原稿を1ページ読取ると同時にファクス送信を始める方法です。原稿の枚数が多い場合にもメモリーオー 
バーすることなく送信できます。 



参考 

• オプションの セキュリティーキット SC -507 装着時、管理者設定の[セキュリティー詳細]—[コ 

ピーガード]または[バスワードコピー]を[する]に設定している場合、[クイックメモリー送信] 
は表示されません。 
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ポーリング受信一通常 

送信側にセツトされている文書や、ポーリング送信予約された文書を受信側からの指示で送信させる機能 
です。通信料金を受信側で負担したいときなどに便利です。 

[通常]を選択したあと相手先を選択します。 



ポー 1 」ング受信一掲示板 

送信側にセツトされている掲示板の文書を受信側からの指示で送信させる機能です。 

掲示板の文書を受信する場合は[掲示板]を選択したあとテンキーで掲示板番号を入力し、相手先を選択 
します。 



以下の機能とは併用できません。 

• クイックメモリー送信 

• メモリー送信 

• 枠消し 

• 読込みサイズ 

• 原稿枚数指定 

• 混載原稿 

• z 折れ原稿 

• 長 R 原稿 

• 原稿のとじしろ 

• ポーリング送信 

• 海外通信モード 

• ECM OFF 

• パスワード送信 

• F コード送信 

• V 34 OFF 

• 連続読込み設定 
参考 

• 掲示板番号には、9桁までの数字を入力できます。 
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タイマー通信 


送信の時刻を指定できます。早朝や深夜などの電話料金割引時間を利用して通信すると経済的です。通信 
の開始時刻をテンキーで指定します。 



ブ表示 


設定内容 ] 


曹 テンキーで通信開始時刻を入力してください 


『通信 設定〉送受信方法設定〉タイマー通信 



同報宛先リ: 



現在時刻 23:09 



00:00 - 23:59 



y [| m | cD k | 


2008/08/18 23:09 

メモリ—残量1〇肌 



参考 

• 時、分で■設定します。 

• 日付の指定はできません。 


パスワード送信 

送信文書にバスワ_ドをつけて送信します。相手先が閉域受信を設定している場合、送信側からは閉域受 
信パスワードと同じパスワードを送る必要があります。 

この機能は、相手先が閉域受信（バスワード）機能をもつ弊社機種のときだけ使用できます。 

テンキーでパスワードを入力してください。 
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ポーリング送信一通常 

ポーリング送信予約された文書を受信側からの指示で送信させるための文書を保存します。 
[通常]を選択して原稿を読込むと、ポーリング送信ボックスに自動的に保存されます。 



同報宛先リ: 




通常 



掲示板 


1- 999999999 


m a 





GQ 参照 

ポーリング送信ボックスの文書の削除、確認方法は[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんくださ 
い。 

参考 

• ユーザー認証を設定している場合、蓄積文書の操作を禁止されているユーザーが□グインするとポー 

リング送信を行うことはできません。 


ポーリング送信一掲示板 

掲示板の文書を受信側からの指示で送信させるため、掲示板に文書を登録します。 

[掲示板]を選択したあとテンキーで掲示板番号を入力し、原稿を読込みます。あらかじめ作成した掲示板 
ボックスに自動的に保存されます。 



以下の機能とは併用できません。 

• クイックメモリー送信 

• メモリー送信 

• 原稿枚数指定 

• ポーリング送信 

• タイマー送信 

• 海外通信モード 

• ECM OFF 

• パスワード送信 

• F コード送信 

• V 34 OFF 
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參考 

• 掲示板番号には、あらかじめボックス登録で作成した掲示板ボックスのボックス番号1〜 
999999999を入力します。 

• ひとつの掲示板に登録できる文書は1文書だけです。 

• 本機では掲示板を10個まで登録できます。 

GQ 参照 

掲示板ボックスの文書の削除、確認方法は[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんください。 

F コード送信 

SUB アドレスや送信 ID を入力することで、相手先の特定のボックス宛に送信します。特定のボックスに 
は、以下の種類があります。 

• 親展送信 

- 相手機の親展受信ボックスに送信します。 SUB アドレスにボックス番号、送信 ID に親展送信パス 
ワードを入力します。 

• 中継送信 

- 相手機が中継配信機能を持っている場合に、中継配信ボックスに送信します。 SUB アドレスに中継 
ボックス番号、送信 ID に中継送信のノ\スワードを入力します。 



參考 

• F コ_ドを使用するためには、相手先が F コード機能を持っている必要があります。 

5.12.5 メールの 暗号化 （ E - mail ) 

管理者設定の[ネットワーク設定]— [ E - mail 設定]の [ S / MIME 通信設定]で[使用する]を設定して 
いるときに表示されます。送信する E - mail の暗号化を行うかどうかを設定します。 

GQ 参照 

S / MIME 通信設定については、[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 


5.12.6 デジタル署名の追加 （ E - mail ) 

管理者設定の[ネットワーク設定]- [ E - mail 設定]の [ S / MIME 通信設定]で[使用する]を設定して 
いるときに表示されます。送信する E - mail にデジタル署名を付加するかどうかを設定します。 

參考 

• S / MIME 通信設定の内容によって、選択できない場合や常に署名するように設定されている場合があ 

ります。 

参照 

S / MIME 通信設定については、[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 


bizhub C360/C280/C220 


5-66 



































5.12 通信設定 


5 


5.12.7 ファクス発信元設定 ( G 3/ IP / I - FAX ) 

送信時に発信元の情報をつけるかどろかを設定します。発信元名のリストから選択してください。 



参考 

• 発信元の情報として原稿に付加される内容は、管理者設定の[発信元/ファクス ID 登録]で登録しま 
す。詳しくは、 11-14 ページをごらんください。 

• 発信元情報のつけかたは、管理者設定の[発信元/受信情報]で登録します。詳しくは、 11-15 ペー 
ジをごらんください。 

• FAX キット FK -502 を2つ装着している場合にしている場合は、ファクス発信元設定を回線ごとに設 
定できます。詳しくは、 11-19 ページをごらんください。 
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5.13 リダイアル ( G 3/ IP ) について_^ 

5.13 リダイアル ( G 3/ IP ) について 

同じ宛先にもう一度ダイアルする動作をリダイアルといいます。 

受信側が話し中などで送信できない場合、一定時間が経過してから再度ダイアルします。 

5.13.1 オートリタイアル 

受信側が話し中などで送信ができなかった場合は、回線パラメーター設定で設定されている才一トリダイ 
アル回数にしたがって自動的にリダイアルされます。 

リダイアルされるまで、送信のジョブはリダイアル待機の予約ジョブとして扱われます。 

参考 

• 才一トリダイアルの回数は出荷時に3分おきに3回行われるように設定されています。才一トリダイア 

ル回数の設定については、1 1-17 ページをごらんください。 

5.13.2 手動リダイアル 

リダイアル待ちのジョブをジョブ詳細画面からリダイアルできます。 

[ジョブ表示]-[ジョブ詳細]から[送信]タブを押し、リダイアル待ちのジョブを選択し、[リダイア 
ル]を押します。 



5.13.3 再送信 （ G 3) 

回線パラメーター設定で設定されたオートリダイアル回数を過ぎても送信できないジョブは、再送信ポッ 
クスに保存されます。再送信ボックスを開き、手動でリダイアルすることができます。 

[送信設定]を押し、再送信したいジョブを選択して、[ファクス送信]を押します。 



参考 

• ジョブを再送信ボックスに保存するには、あらかじめ管理者設定で再送信設定を行う必要がありま 
す。再送信設定については1 1-26 ページをごらんください。 

• 再送信ボックスについて詳しくは[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんください。 
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受信する (G3/IP/I-FAX) 


6.1 受信する （ G3 : 外部電話を接続しない ) 


m 




6 受信する (G3/IP/I-FAX) 

ファクス受信の種類やそれぞれの操作について説明しています。 

6.1 受信する （ G 3 :外部電話を接続しない） 

6.1.1 自動受信（ファクス専用） 

電話回線をファクス専用として使う場合に設定します。設定されている回数分のリング信号を検知すると、 
自動的に受信を開始します。 


着信 



自動的に受信を開始 


受信文書 



参考 

• 自動受信で使用するには、設定メニューの[回線パラメ_夕_設定]で、受信方式を[自動受信]に 

設定する必要があります。 


ファクス専用で使用する場合、以下の設定をしていることを想定しています。 

• 外部電話：接続していない 

• 回線パラメーター設定一受信方式：[自動受信]に設定 

• 回線パラメーター設定一 TEL / FAX 自動切換え： [ OFF ] に設定 

• 回線パラメーター設定一留守番電話接続設定： [ OFF ] に設定 

^参照 

回線パラメーター設定については、 11-17 ページをごらんください。 
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6.2 受信する （ G 3 :外部電話を接続する) 




外部電話で呼び出し 
音が鳴る。外部電話 
の受話器をとると通 
言古 cf きる。 






相手がフアクスか電話かを検知中 
相手が'ファクスなら受信を開始 


、外部電話 
呼出し時間 


受信を開始 


音声メッセージ1:「電話の方はしばらくお待ちください。ファクスの方はスタートボタンを押してくださ 
い。」 

音声メッセージ2:「ただいま近くにおりません。ファクスに切換えます。」 

自動受信で使用する場合、以下の設定をしていることを想定しています。 

• 外部電話：接続している（留守番機能〇 FF ) 

• 回線パラメーター設定一受信方式：[自動受信]に設定 

• 回線パラメーター設定一 TEL/FAX 自動切換え： [ ON ] に設定 

• 回線パラメーター設定一留守番電話接続設定： [ OFF ] に設定 
參考 

• 外部電話の受話器を上げたとき、「ピー」という音が聞こえたり、無音のときはファクスからの送信 
です。受話器を上げたままスタートを押すと受信できます。 

自動受信の状態で留守番電話機能設定を使ラ場合 

外出時などに外部電話機の留守番電話機能を〇 N にする場合、外部電話機側の呼出音設定回数が、[回線パ 
ラメーター設定]-[外部 TEL 呼出時間]よりも多く設定されている場合、本機がファクス受信を開始し 
てしまい、留守番電話機能が正しく機能しません。[外部 TEL 呼出時間]の設定が、外部電話機の呼出音 
設定回数より多くなるように設定してください。 

参照 

回線パラメーター設定については、 11-17 ページをごらんください。 

参考 

• 外部電話機の呼出音設定回数を変更するには、外部電話機のマニュアルをごらんください。 


6.2 受信する （ G 3 :外部電話を接続する) 


6.2.1 自動受信 （ TEL / FAX 自動切換え） 

外部電話機を本機に接続して電話としても使う場合に設定します。ファクス優先で使うことが多い場合は 
このモードに設定しておくと便利です。 

着信後、相手がファクスなのか電話なのかを自動的に検知して送信側に対して音声メッセージを流します。 
参考 

• TEL / FAX 自動切換えで使用するには、設定メニューの[回線パラメーター設定]で、 [ TEL / FAX 自 
動切換え]を ON に設定する必要があります。 

相手がファクスのとき 

受信を開始します。送信側には音声メッセージが流れます。 

相手が電話のとき 

外部電話から呼び出し音が鳴ります。受話器をとると通話できます。送信側では音声メッセージが流れま 
す。 


着信 

?2秒|音声メッセージ〗|4秒 I 音声メッ乜_ジ2 |1秒 




□ □□□□ 
□ □□□□ 
□ □□□□ 
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6.2 受信する （ G 3 :外部電話を接続する) 




6.2.2 外部電話機の留守番電話機能を設定するとぎは 

外部電話機を本機に接続している場合に設定します。ファクス優先で使用している場合で、常に外部電話 
の留守番機能を設定している場合は、このモードに設定しておくと便利です。 

着信すると外部電話機の留守番電話メッセージが流れ、相手先がファクスであれば自動的に受信を開始し 
ます。 

参考 

• 留守番設定がされていないなど、留守番電話が応答しない場合は約20秒後に受信を開始します。 

• 留守番電話機能を設定するには、設定メニューの[回線パラメーター設定]で、[留守番電話接続設 
定]を ON に設定する必要があります。 

相手がファクスのとき 

留守番電話から本機に自動的に切換わり、受信を開始します。 


相手が電話のとき 

送信側に留守番電話のメッセージが流れます。 


着 

(j 

留守番電話 

本機 

信 

1 


留守番電話の 
メッセージが流れる 

録中 








_ 


相手がファクスか電話か 
を検知し、相手がファク 
スなら受信を開始 

r 受信開始 ^ 


留守番電話機能を使用する場合、以下の設定をしていることを想定しています。 

• 外部電話：接続している（留守番機能〇 N ) 

• 回線パラメーター設定一受信方式：[自動受信]に設定 

• 回線パラメーター設定一 TEL / FAX 自動切換え： [ OFF ] に設定 

• 回線パラメーター設定一留守番電話接続設定： [ ON ] に設定 


6.2.3 手動受信（電話専用） 

外部電話機を本機に接続している場合で、電話として使用することが多い場合はこのモードに設定してお 
くと便利です。 


着信 

Q 外部電話の呼び出し音が 
T 鳴りつづける_ 


^_ パ 〆 



□□口 

□□□ 

□□□ 

□□□ 

□□□ 


-受話器を上げて会話 


[スタート]を押すか、リモート受信番 
号を指定して受話器を置くと受信開始 # 


* 設定メニューの[リモート受信設定]のリモート受信番号が 
設定され r いるときに有効です。 


参考 

• 電話専用で使用するには、設定メニューの[回線パラメーター設定]で、[受信方式]を手動受信に 

設定する必要があります。 
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6.2 受信する （ G3 : 外部電話を接続する ) 




受話器を上げて、リモート受信番号を押す 


外部電話機の呼び出し音が鳴ったら、受話器を上げて相手がファクスであることを確認します。続けて2 
桁のリモート受信番号をダイアルし、受話器を戻します。 

GQ 参照 

リモート受信設定については、1 1-26 ページをごらんください。 

參考 

• リモート受信番号はテンキーの〇〜9、*、#を使って入力します。 

• ダイアル（パルス）回線でリモート受信をしたいときは、外部電話で!-ーンに切換える必要がありま 
す。この機能を持たない外部電話ではリモート受信ができません。詳しくは、電話機のマニュアルを 
ごらんください。 


着信 

? 呼び出し音が鳴る 


本機のパネルで手動受信する場合は、外部電話機のベルが鳴ったらファクス/スキヤン画面の[オフフッ 
ク]を押し、[受信]になつていることを確認します。オフフック画面で[実行]を押してください。 



手動受信で使用する場合、以下の設定をしていることを想定しています。 

• 外部電話：接続している（留守番機能〇 FF ) 

• 回線パラメーター設定一受信方式：[手動受信]に設定 

• 回線パラメーター設定一 TEL / FAX 自動切換え： [ OFF ] に設定 

• 回線パラメーター設定一留守番電話接続設定： [ OFF ] に設定 

リ モー ト受信 

外部電話機でリモート受信番号を入力することで、外部電話機から本機に受信の指示をすることか'できる 
機能です。リモート受信を行うには、あらかじめ設定メニューの[回線パラメーター設定]で、[受信方 
式]を手動受信に設定し、リモート受信するためのリモート受信番号 （2 桁）を設定する必要があります。 


□ □□□□ 
□ □□□□ 
□ □□□□ 
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6.3 受信する (I-FAX) 




6.3 受信する ( I - FAX ) 

電子メールの受信には、自動取得と手動取得の2種類があります。本機が電子メールを受信すると、メー 
ルの本文と添付ファイルが自動的に印刷されます。 

設定メニューで[強制メモリー受信設定]を有効にしている場合は強制メモリー受信ボックスに保存され 
ます。保存した文書は必要に応じて印刷することができます。 

GQ 参照 

強制メモリー受信ボックスからの印刷については、[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんくださ 
い。 

參考 

• 添付ファイルの最大ページ数は3000ベージ、本文は最大 20 KByte まで受信できます。 

自動取得 

POP サーバーに対して、一定の間隔で電子メールが届いているかを確認します。 

參考 

• 電子メ ールを確認する間隔を1〜60分の範囲で変更できます。設定方法については[ユーザーズガイ 
ドネットワーク管理者編]をごらんください。 

• お買い上げ時の時間は15分に設定されています。 

手動取得 

POP サーバーに対して、本機のキーを押して電子メールが届いているかを確認します。 

ファクス/スキヤン画面で [ E - mail 受信]を押してください。 
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6.4 受信する （ IP ) 




6.4 受信する （IP) 

本機が ip アドレスファクスを受信すると、自動的に印刷されます。 

設定メニューで[強制メモリー受信設定]を有効にしている場合は強制メモリー受信ボックスに保存され 
ます。保存した文書は必要に応じて印刷することができます。 

CQ 参照 

強制メモリー受信ボックスからの印刷については、[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんくださ 
し、。 
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6.5 メモリー代行受信 




6.5 メモ U —代行受信 


6.5.1 メモリー代行受信とは 

用紙づまりや消耗品ぎれなどで受信した文書を印刷できない場合は、印刷できる状態になるまで受信した 
文書がメモリーに保存されています。この機能をメモリー代行受信といいます。 

• 用紙づまりなどのトラブル処理が終了すると、保存されていた受信文書が自動的に印刷されます。 

• メモリーがいつぱいになっているときは代行受信できない場合があります。 


6.5.2 メモリー代行受信したジョフ'の転送 （ G 3) 

トラブル処置ができない場合など、メモリー代行受信したジョブを別の宛先に転送することができます。 
[ジョブ表示]-[ジョブ詳細]画面から[ファクス受信]タブを押します。転送したいジョブを選択して 
[転送]を押してください。宛先を指定して[実行]を押すと転送できます。 
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6.6 受信時の記録 




6.6 受信時の記録 

受信文書を記録する場合は、受信した文書の用紙サイズと、用紙トレイに tz ットされている用紙サイズを 
比較し、設定された縮小率で縮小して記録する、用紙におさまるように縮小して記録するのいずれかで記 
録されます。なお、等倍で記録するよ〇に設定している場合は、受信した文書の用紙サイズにかかわらず、 
等倍で記録されます。 


6.6.1 縮小して記録するとき 

定形サイズの文書を受信した場合は、そのサイズの用紙に設定された縮小率で縮小して記録されます。（初 
期値は96%) 


原稿 受信文書 


TOE SLGREXB COMPANY LIMITED 

[縮小率] 

THE 8LEBBXB COMPANY UMITBD 


の設定に 

尹.. 

一 -— 

従い 

縮小する 




m '.' 

------ 

'HT 


GQ 参照 

縮小率の設定については、1 1-1 9ページをごらんください。 
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6.6 受信時の記録 




6.6.2 用紙におさまるように縮小して記録するとき 

定形サイズより長い文書を受信した場合は、受信文書の幅と長さから最適な用紙サイズを決定し、そのサ 
イズの用紙に記録されます。最適な用紙サイズが用紙トレイにセツトされていない場合は、近いサイズの 
用紙に縮小して記録されます。 


原稿 受信文書 


THE SLGREXB COMPANY LIMITED 


":二②二， 10 


用紙に 



おさまる 



ように 

gr 装 H 聲 

s"t El' -"rr r™ '■ 一 *• 系 . 

縮小 


m .' 

〆〆 



最適な用紙サイズの決定と、用紙選択の基準は次のとおりです。 


Step 1:最適な用紙を選択する 

受信文書の幅と長さから、最適な用紙サイズを次の原則で決定されます。 


受信原稿の幅 

受信情報の記 
録位置 

受信文書の長さ 

A4 幅 

[OFF] また 
は[原稿内] 

〇〜 154 

155 〜 314 

315 〜 386 

387 〜 

[原稿外] 

〇〜 146 

147 〜 306 

307 〜 378 

379 〜 

選択される用紙サイズ 

A5Q 

A4 ca 

B4 □ 

A3 ca 

B4 幅 

[OFF] また 
は[原稿内] 

〇〜 195 

196 〜 395 

396 〜 


[原稿外] 

〇〜 186 

187 〜 386 

387 〜 

選択される用紙サイズ 

B5Q 

B4 ca 

A3 ca 

A3 幅 

[OFF] また 
は[原稿内] 

〇〜 226 

227 〜 



[原稿外] 

〇〜 217 

218 〜 


選択される用紙サイズ 

A4 Q 

A3 ca 
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Step 2 :実際にプリントする用紙を選択する 

Stepl で決定した最適な用紙サイズが、本機にセットされているかがチェックされます。 

• 最適な用紙がセットされている： 

記録が開始されます。 

• 最適な用紙が t ットされていない、または該当する用紙トレイの [ATS 許可](自動トレイ切換え機 
能）が[許可しない]になつている： 

次に最適な用紙を表の上から順にチェックされます。このとき、設定メニューの[ページ分割記録] 
が [ON] に設定されている場合は、ページ分割をして記録するように用紙がチェックされます。 

- [ATS 許可]については、[ユーザーズガイドコピー機能編]をごらんください。 

[ページ分割記録]が [OFF] のとき： 

上段から順に記録紙が選択されます。 

• [ページ分割記録]が [ OFF] のときでも長尺原稿または高解像度で受信した場合は、ページ分割記 
録される場合があります。 


最適記録用紙 

A5 Q 

A4 a 

B5Q 

B4 L3 

A4 a 

A3 ca 

記録紙選択順序 

A5Q 

A4 □ 

B5Q 

B4 a 

A4Q 

A3 ca 

(上段から下段） 

A5 ca 

A4Q 

B5 ca 

A3 □ 

A4 a 

B4 □ 


A4 ca 

B4 ca 

B4 □ 

A4 □ 

B4 □ 

A4 ca 


A4a 

A3 □ 

A4 □ 

A4Q 

A3 ca 



B5Q 


A4 a 





B5 □ 


A3 □ 





B4 □ 







A3 □ 







[ベージ分割記録]が [ON] のとき： 

上段から順に記録紙が選択されます。 

• [ページ分割記録]が [ ON] のときでも受信文書の画像幅より選択された記録紙の幅が短い場合には 
用紙幅に合わせて縮小されます。 


最適記録用紙 

A5Q 

A4 a 

B5Q 

B4 L3 

A4 a 

A3 ca 

記録紙選択順序 

A5Q 

A4 ca 

B5Q 

B4 ca 

A4Q 

A3 ca 

(上段から下段） 

A5 ca 

B4 □ 

B5 □ 

B5Q 

A4 a 

A4Q 


A4 ca 

A3 □ 

B4 ca 

B5 ca 

B4 □ 

A4 ca 


A4fl 


A4 □ 

A3 ca 

A3 ca 



B5 □ 


A4 a 

A4Q 




B5Q 


A3 □ 

A4 □ 




B4 □ 







A3 ca 







B5a、B5Q、A4a、A4 Q の場合にはページを分割して記録されます。 
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6.6 受信時の記録 




プリント時の制約 

プリント時の制約は以下のとおりです。 

• 実際にプリントする用紙が、 Step 1で決定された用紙より小さい場合は、縮小してプリントされま 
す。 

• [ページ分割記録]が [ OFF ] の場合は、実際にプリントする用紙の方向と、 Step 1で決定された用 
紙の方向が一致しない場合は、自動的に90度回転してプリントされます。 

• 異なるサイズが混在した文書をプリントする場合は、1ページごとにこれらの処理が行われます。 

• Step 1 、 Step 2で決定された用紙サイズが、複数の用紙トレイにセットされている場合は、[給紙卜 
レイ自動選択]で設定された設定に従い、用紙トレイが選択されます。 

• 必要な用紙サイズが手差しトレイのみにセットされている場合は、手差しトレイから給紙してプリン 
卜されます。ただし手差しトレイが、[給紙トレイ自動選択]で[自動選択トレイ]に設定されてい 
ない場合は、手差しトレイからは給紙されません。 

• [ページ分割記録]が [ ON ] の場合、設定メニューの[送信/受信設定]が次のように設定されてい 
るときはぺージ分割されません。 

- [給紙トレイ固定]でトレイが設定されているとき 
-[縮小率]か' [等倍]のとき 

- [記録用紙優先選択]が[サイズ固定]または[サイズ優先]のとき 

- [受信原稿両面印刷]が [ ON ] のとき 

• プリントできる用紙がセットされていない場合は、用紙をセットするようにメッセージが表示されま 
す。 

[記録用紙優先選択]が[サイズ優先]に設定されているとき、最適な用紙サイズとして A 4、 巳4、 
A 3 のいずれか1種類が選択されます。そのサイズがない場合は、通常の用紙選択を行い記録されま 
す。 

- [記録用紙優先選択]が[サイズ固定]に設定されているとき、最適な用紙サイズとして A 4、 巳4、 
A 3 のいずれか1種類が選択されます。そのサイズがない場合は、用紙が補給されるまでメッセージ 
が表示されます。 

[給紙トレイ固定]が[自動]以外に設定されているとき、[給紙トレイ固定]で指定されている用紙 
トレイ（手差しトレイを除く）の用紙に記録されます。受信文書よりサイズが小さい場合は、縮小し 
て記録されます。設定されている用紙トレイに用紙がない場合は、用紙が補給されるまでメッセージ 
が表示されます。 

[記録用紙優先選択]が[自動選択]以外に、[給紙トレイ固定]も[自動]以外に設定されていると 
き、[給紙トレイ固定]の設定が優先されます。 

GQ 参照 

[ページ分割記録]については、 11-19 ぺージをごらんください。 

[給紙トレイ自動選択]については、[ユーザーズガイドコピー機能編]をごらんください。 

[給紙トレイ固定]、[縮小率]、[記録用紙優先選択]、[受信原稿両面印刷]については、 11-19 ページをご 
らんください。 
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6.6 受信時の記録 




6.6.3 等倍で記録するとき 

設定メニューで[縮小率]が[等倍]に設定されている場合は、同じサイズの用紙に等倍で記録されます。 
同じサイズの用紙がセツトされていない場合は、大きいサイズの用紙に記録されます。 


原稿 


受信文書 


等倍で 
記録 

1WE 8LHKEXK COHFANV UWThil 

:: 

111'' 





参考 

• ページ分割をすることはできません。 

• A 3 サイズより大きな画像は記録できません。 

• 最適なサイズの用紙がない場合は、用紙が補給されるまでメッセージが表示されます。 
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6.6 受信時の記録 




長 R 印刷（定形サイズ 
より長め）_ 

A 

B 

C 

D 


指定されている用紙 
トレイの用紙に縮小 
して記録 


参考 

• [受信原稿両面印刷]が [ ON ] の場合、用紙の両面に記録することができます。詳しくは、1 1-19 
ページをごらんください。 


A 

B 

C 

D 


指定されている用紙 
トレイの用紙に縮小 
して gri 跡 


同じサイズ、または、 
大きめの用紙に等倍 
で記録 


A 

B 

C 

D 


同じサイズ、または、 
大きめの用紙に等倍 
で記録 


最適なサイズの用紙 
に縮小して記録 


1 A 1 

I ハ I 

! B I 

I_I 

! D ! 

I_I 

用紙によっては分割 
して記録 


A 

B 

C 

D 


A 

B 

C 

D 


6.6.4 受信時の記録方法 

受信文書の用紙サイズと実際に記録される文書の関係は次のとおりです。 


受信した用紙のサイズ 


定形サイズ （ A 3 〜 A 5) 



[縮小率]の設定 
等倍 



同じサイズの用紙に 
等倍で記録 


87 % 


[給紙トレイ固定]で 
トレイを指定 




同じサイズの用紙に 
縮小して記録 


指定されている用紙 
トレイの用紙に縮小 
して記録 


。へ I シノ刀割記録〇 F F 


A B c D 


ぺ I シ分割記録〇 N 
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6.7 受信情報 

受信した日付、時刻、受信番号、ページ番号が受信した文書に自動的に印刷されます。受信した情報は設 
定メニューの[発信元/受信情報]で設定した内容にしたがって以下の場所に印刷されます。 

参考 

• ip アドレスファクスでカラー送信する場合は、原稿内にのみ印刷されます。 

GQ 参照 

受信情報の設定については1 1-1 5ページをごらんください。 


原稿内に印刷 

画像の一部にかかるように受信情報が印刷されます。 



原稿外に印刷 

画像の外側に受信情報が印刷されます。 



印刷されない 

[ OFF ] に設定すると、受信情報は印刷されません。 
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電話をかける/受ける （ G 3) 


7.1 電話をかける 


m 


7 電話をかける/受ける （ G 3) 

本機に外部電話機を接続している場合のかけかた、受けかたを説明します。 

7.1 電話をかける 

外部電話機の受話器を上げ、相手先を指定します。通話が'終了したら受話器を戻します。 
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7.2 電話を受ける 


7.2 電話を受ける 

電話の呼び出し音が鳴ったら、受話器を上げて通話します。通話が終了したら受話器を戻します。 

• 「ポー、ポー」または「ピ_」という音がするか、無音の場合は、相手がファクスです。スタートを 
押すか外部電話でリモート受信番号 （2 桁）を指定すると受信できます。ファクスか'受信を開始した 
ら受話器を元に戻してください。 




参考 

• ダイアル（パルス）回線でリモート受信をしたいときは、外部電話でパルスを卜ーンに切り替える必 
要があります。この機能を持たない外部電話ではリモート受信ができません。詳しくは、電話機のマ 
ニユアルをごらんください。 

CQ 参照 

リモート受信については、 6-5 ぺージをごらんください。 
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便利な機能 ( G 3/ IP / I - FAX ) 


8.1 強制メモリー受信 (G3/IP/I-FAX) 






8 便利な機能 ( G 3/ IP / I - FAX ) 

便利なファクスの送受信機能について説明します。 


8.1 強制メモリー受信 ( G 3/ IP / I - FAX ) 

受信した文書をメモリーに蓄積し、必要に応じて印刷することができます。この機能を強制メモリー受信 
といいます。 

受信した文書は強制メモリー受信ボックスに保存されます。ボックスを参照して印刷の操作をしてくださ 
し、不要な文書は削除することもできます。 

CQ 参照 

ボックス内の文書の印刷/削除については、[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんください。 
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8.2 PC-FAX 受信 (G3) 


8 


8.2 PC-FAX 受信 ( G 3) 

ファクスとして受信した文書のデータを本機に内蔵されている八ードディスクのボックスに保存する機能 
です。 保存したデータは印刷、送信が できます。 保存先のボックスは強制メモリー受信ボックスまたは指 
定した任意のボックスとなり ます。 



1 . 送信側 

2. 原稿 

3. ハードディスク 

PC - FAX 受信を行うと、以下の機能は使用できません。 

• 強制メモリー受信 

• 転送ファクス 

• TSI 受信振分け 

CQ 参照 

ボックス内の文書の印刷/送信/削除については、[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんくださ 
い。 

PC - FAX 受信設定については、1 1-27 ページをごらんください。 
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8.3 TSI 受信振分け （ G3) 


B 


8.3 TSI 受信振分け ( G 3) 

送信者のファクス ID ( TSI ) で受信した文書を、送信者ごとに用意した振分け先に自動的に配信します。 
振分け先には以下の宛先を指定できます。 

• ボックス宛先 

• E-mail 宛先 

• FTP 宛先 

• SMB 宛先 

• WebDAV 宛先 



1 . 送信側 

2. ボックス保存 

3. ボックス 

4. E-mail 配信 

5. メールサーバー 

6. FTP 配信 

7. FTP サ-バ - 

8. 共有フォルダー配信 

9. SMB サーバー 

10. WebDAV 配信 

11. WebDAV サーバ ー 

参考 

• 正常に配信が終了しなかった場合、受信文書はプリントされます。 

• 振り分け先の TSI は128か所まで登録できます。 

CQ 参照 

TSI 受信振分け設定については、1 1-27 ページをごらんください。 
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8.4 親展通信 （ G3) 


8 


8.4 親展通信 ( G 3) 

特定の人との間で送受信したい原稿を親展ボックスを使って通信する機能です。相手機の親展ボックス宛 
に原稿を送ることを親展送信、自局の親展ボックスに原稿を受信することを親展受信といいます。この機 
能は相手先が F コード機能を持つ機種の場合に使用できます。 



1. 送信 

2. 親展ボックス 

3. 受信 


親展受信に必要な設定 

親展受信を行うには、本機に親展受信用のボックスを作成します。共有/個人/グループボックスを HDD 
内に作成するとき、親展受信の設定を行います。 

GQ 参照 

ボックス登録時の親展受信設定については、[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんください。 


親展受信する 

親展受信をすると、親展ボックスに文書が保存されます。ボックスを参照して印刷の操作をしてください。 
不要な文書は削除することもできます。 

GQ 参照 

ボックス内の文書の印刷/削除については、[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんください。 


親展送信する 

相手先の親展受信ボックスの番号とパスワードを入力し、送信します。 
親展送信については、 5-66 ページをごらんください。 
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8.5 中継配信 （ G3) 


B 


8.5 中継配信 （ G 3) 


8.5.1 中継配信とは 

送信するファクス文書をいったん中継配信局に保存し、中継局からさらに送信先に送信する機能です。遠 
方の相手先への同報が'頻繁に発生する場合、中継配信局と配信先を地域別にク'ループ化しておけば、個別 
に送信するよりも全体の通信コストを削減することか'できます。 



1 . 中継指示局 

2. 市外電話 

3. 中継配信局 

4. 市内電話 

5. 中継配信先 

• 中継依頼をして文書を送信するファクスを[中継指示局]といいます。 

• 中継指示局からファクスを受け取り、中継を行うファクスを[中継配信局]といいます。 

• 中継配信機能は、中継配信局が F コード機能をもつ機種の場合にだけ使用できます。 

以下の機能とは併用できません。 

• ポーリング送信 

• ポーリング受信 

• 掲示板登録 

• 掲示板ポーリンク'受信 

• パスワード送信 


8.5.2 中継配信を行ラには 

本機は、中継指示局として使用することも、中継配信局としても使用することか'できます。 

本機を中継指示局としてファクスを送る場合は、 8-7 ページをごらんください。 

本機を中継配信局として使用するには、中継配信を行ろための文書を保存する中継ボックスと、配信先の 
設定が必要です。 

配信先の設定は、グループ宛先をあらかじめ設定しておきます。 

CQ 参照 

中継ボックスの作成については、[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんください。 
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8.5 中継配信 （ G3) 




8.5.3 中継配信局にファクスを送る 

[通信設定]一[送受信方法設定]で [ F コード送信]を選択し、以下の内容を入力します。 



[ SUB アドレス]:中継配信局の中継ボックス番号をテンキーで入力します。 
[送信 ID ] :中継パスワードを入力します。 
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8.6 ポーリング送信 / 受信 （ G3) 


8 


8.6 ポーリング送信/受信 ( G 3) 


8.6.1 ポーリング送信 

受信側のポーリング指示で原稿を送信するために、あらかじめ内蔵八ードディスクに文書を保存しておく 
機能です。ポーリング送信ボックスへの文書保存方法は、 5-65 ページをごらんください。 

• ポーリング送信を指示した文書は、システムボックスのポーリング送信ボックスに保存されます。 

• ポーリング送信は1文書のみ登録できます。 

• 自動的にメモリー送信が設定されます。 

以下の機能とは併用できません。 

• クイックメモリー送信 

• 原稿枚数指定 

• ポーリング受信 

• タイマー通信 

• 海外通信モード 

• ECM OFF 

• F コード送信 

• バスワード送信 

• V 34 OFF 

• 掲示板登録 

• 掲示板ポーリンク'受信 


8.6.2 ポーリング受信 

送信側に保存されている文書や、ポーリング送信予約された文書を受信側からの指示で送信させる機能で 
す。電話料金を受信側で負担したいときなどに便利です。ポーリング受信の方法は、 5-63 ページをごらん 
ください。 

以下の機能とは併用できません。 

• クイックメモリー送信 

• 枠消し 

• 読込みサイズ 

• 原稿枚数指定 

• 混載原稿 

• Z 折れ原稿 

• 長 R 原稿 

• 原稿のとじしろ 

• 親展送信 

• 中継依頼 

• ポーリング送信 

• 海外通信モード 

• ECM OFF 

• バスワード送信 

• V 34 OFF 

• 掲示板登録 

• 掲示板ポーリンク'受信 
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8.7 掲示板 （ G 3) 


8 


8.7 掲示板 ( G 3) 

本機に掲示板を登録し、閲覧したい文書を掲示するように登録しておくことができます。掲示板を登録す 
るには、掲示板ボックスを登録し、ボックスモードで文書を保存します。 

掲示板から文書を取り出したり、プリントするときには掲示板ボックスにアクセスしてプリント、削除な 
どの操作ができます。 



1. 閲覧 

2. 登録 

3. 掲示板 

4. ポーリング 

CQ 参照 

掲示板ボックスの登録、操作については[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんください。 
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8.8 增設回線を使用した送受信 （ G3) 


B 


8.8 増設回線を使用した送受信 （ G 3) 

FAX キット FK-502 を 2 つ装着している場合、 2 つ目の回線に個別の設定をし、回線 1 と違った使いかた 
ができます。設定できる機能は以下のとおりです。 

• 回線バラメーター設定：ダイアル方式、着信回数、回線モニター音を設定できます。 

• 機能設定： PC - FAX 送信、ナンバーディスプレイ、ネームディスプレイ、発信者情報の表示を設定で 
きます。 

• 複数回線使用設定：送信専用、受信専用など役割を割り振ることができます。 

• ファクス ID :增設回線に個別のファクス ID を割り当てることができます。 


参考 

• これらの機能は管理者設定の[ファクス設定]一[增設回線設定]で設定できます。詳しくは、 

11-31 ページをごらんください。 
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8.9 ファクス転送 （ G3) 


B 


8.9 ファクス転送 （ G 3) 

受信した文書を、あらかじめ設定しておいた宛先に転送することができます。設定できる機能は以下のと 
おりです。 

• 転送も行い、本機でも受信したファクス文書をプリントするよう設定できます。 

• FAX キット FK-502 を2つ装着している場合は、転送を行う回線を指定できます。 


参考 

• これらの機能は管理者設定の[ファクス設定]—[機能設定]一[転送ファクス設定]で設定できま 

す。詳しくは、 11-25 ページをごらんください。 
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レポート/リストの見かた 


9.1 レポート/リストの種類 


m 


■國國■國■■國■■□「 

9 レポート/リストの見かた 

レポート/リストのプリント方法と見かたについて説明します。 


9.1 レポート/リストの種類 

本機から印刷されるレポート、リストには以下の種類があります。 


9.1.1 レポート 

自動的に印刷されるレポート、印刷方法を設定できるレポート、必要に応じて印刷の指示をするレポート 
があります。 


レポート名 

説明 

[通信管理レポート] 
(G3/I-FAX/IP) 

送信や受信の記録が記載されたレポートです。送受信を合わせて最大700 
通信分が送信、受信それぞれ別のページに記録されます。 

通信管理レポートは自動的にプリントされるだけでなく、必要に応じて送 
信だけの記録、受信だけの記録、送受信の記録それぞれをプリントするこ 
とができます。 

設定メニューの管理者設定で、プリントする間隔を[毎日]/ [100通信ご 
と]/ [100/毎日]から選択できます。 

通信管理レポートの出力設定を[毎日]または[100/毎日]に設定した場 
合は、レポートを出力する時刻を設定できます。 

[ジョブ表示]〉[ジョブ詳細]〉[送信]〉[履歴リスト]〉[通信リス 
卜] > [ファクス送信リスト]または[ファクス受信リスト]の順に押す 
と、以下のレポートをプリントできます。 

• 送信管理レポート 
• 受信管理レポート 
-通信管理レポート 

[送信結果レポート] 
(G3/I-FAX/IP) 

送信結果が自動的にプリントされます。設定メニューの管理者設定で、プ 
リントするタイミングを、常時/エラー時のみ /OFF から選択できます。 

[ポーリング送信結果レ 
ポート] 

(G3) 

設定メニューの[レポート出力設定]で、[送信結果レポート]が[常時] 
または[エラー時のみ]に設定されている場合、ポーリング送信の結果が 
自動的にプリントされます。 

[ポーリング受信結果レ 
ポー ト] 

(G3) 

設定メニューの[レポート出力設定]で、[送信結果レポート]が[常時] 
または[エラー時のみ]に設定されている場合に、ポーリング受信の結果 
が自動的にプリントされます。 

[順次ポーリング受信結 
果レポート] 

(G3) 

設定メニューの[レポート出力設定]で、[順次通信結果レポート]が 
[ON] に設定されている場合に、複数の宛先へのポーリングの結果が自動 
的にプリントされます。 

[同報送信結果レポート] 
(G3/I-FAX/IP) 

設定メニューの[レポート出力設定]で、[順次通信結果レポート]が 
[ON] に設定されている場合に、順次同報送信が終了すると自動的にプリ 
ントされます。 

[通信予約レポート] 

(G3) 

設定メニューの[レポート出力設定]で、[予約レポート]が [ON] に設 
定されている場合に、送信予約をすると自動的にプリントされます。 

[ポーリング送信予約レ 
ポート] 

(G3) 

設定メニューの[レポート出力設定]で、[予約レポート]が [ON] に設 
定されている場合に、ポーリング送信予約をすると自動的にプリントされ 
ます。 

[同報送信予約レポート] 
(G3) 

設定メニューの[レポート出力設定]で、[予約レポート]が [ON] に設 
定されている場合に、順次同報送信を予約すると自動的にプリントされま 
す。 

[1 宛先ポーリング受信 
予約レポート] 

(G3) 

設定メニューの[レポート出力設定]で、[予約レポート]が [ON] に設 
定されている場合に、一つの宛先にポーリングを予約すると自動的にプリ 
ントされます。 

[順次ポーリング受信予 
約レポート] 

(G3) 

設定メニューの[レポート出力設定]で、[予約レポート]が [ON] に設 
定されている場合に、複数の宛先にポーリングを予約すると自動的にプリ 
ントされます。 
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9.1 レポート/リストの種類 


a 


レポート名 

説明 

[親展受信レポート] 

( G 3) 

設定メニューの[レポート出力設定]で、[親展受信レポート]が [ ON ] 

に設定されている場合に、親展受信をすると自動的にプリントされます。 

[ポーリング送信結果レ 
ポート] 

( G 3) 

設定メニューの[レポート出力設定]で、[掲示板送信結果レポート]が 
[ ON ] に設定されている場合に、掲示板送信の結果が自動的にプリントさ 
れます。 

[中継結果レポート] 

( G 3) 

設定メニューの[レポート出力設定]で、[中継結果レポート]が [ ON ] 

に設定されている場合に、中継配信の結果が自動的にプリントされます。 

[中継依頼受付レポート] 
( G 3) 

設定メニューの[レポート出力設定]で、[中継依頼受付レポート]が 
[ ON ] に設定されている場合に、中継受信の結果が自動的にプリントされ 
ます。 

[ PC - FAX 送信エラーレ 
ポート] 

( G 3) 

設定メニューの[レポート出力設定]で、 [ PC - FAX 送信エラーレポート] 

が [ ON ] に設定されている場合に、 PC - FAX 送信でエラーが起こると自 
動的にプリントされます。 

[ネットワークファクス 
受信エラーレポート] 

( I - FAX / IP ) 

設定メニューの[レポート出力設定]で、[ネットワークファクス受信エ 
ラーレポート]が [ ON ] に設定されている場合、ネットワークファクスを 
正常に受信できなかったときにプリントされます。 

[MDN メッ tZ —ジ印刷] 
( I - FAX ) 

設定メニューの[レポート出力設定]で 、 [MDN メッセージ]が [ ON ] 

に設定されている場合、送信側からの開封確認に相手機応答したときに、 

相手機から受信した MDN メッセージが自動的にプリントされます。 

(MDN = Message Disposition Notifications の略） 

[DSN メッセージ印刷] 
( I - FAX ) 

設定メニューの[レポート出力設定]で 、 [DSN メッセージ]が [ ON ] 

に設定されている場合、受信側のメールサーバーに電子メールが'到着した 
時に送信側に送られる DSN メッセージを受信すると、自動的にプリント 
されます 。 （DSN = Delivery Status Notifications の略） 

[正常受信メール本文] 
( I - FAX ) 

設定メニューの[レポート出力設定]で、[正常受信メール本文印刷]が 
[ ON ] に設定されている場合、受信した電子メールの本文がプリントされ 
ます。 


9.1.2 リスト 

リストは、必要に応じてプリントの指示をします。 


リスト名 

説明 

[短縮宛先リスト] 

短縮宛先の登録内容をプリントできます。 

[グループ宛先リスト] 

グループダイアルの登録内容をプリントできます。 

[プ□グラム宛先リスト] 

プ□グラム宛先の登録内容をプリントできます。 

[設定値リスト] 

設定メニューのファクス設定の内容をプリントできます。 

[件名/本文リスト] 

登録された E - mail の件名、本文の内容をプリントできます。 
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9.2 共通のリスト 


m 


9.2 共通のリスト 


9.2.1 [短縮宛先 U スト] 

登録した短縮宛先のリストをプリントできます。 


プリントのしかた 

管理者設定の[宛先/ボックス登録]—[宛先登録リスト]から[短縮宛先リスト]を選択し、出力 
する開始番号、出力件数、宛先の種類を設定して[印刷]を押します。 



2 出力する給紙トレイ、片面/両面を設定して[実行]を押します。 



出力例 


短皤宛先リスト 



* 後索文字 


N0. 


名称 

63 FAX 

回嫌設定 
相手先 
ボ-卜番号 

SIP77K! 送 18 

费照許可レペル/®照可能グループ 

0006 

etc 


1 

f ノ 90機 
»*» 

OFF 

しペル0 


TOV 

Tokyo Office 

000111222333 

モノ?0機 

OFF 

レペル0 


JKL 

Kyoto Office 

222333 «4«S5S 

モノ9〇« 

*** 

OFF 

しぺ JU0 
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9.2 共通のリスト 


a 


プリントされる項目 

プリントされる項目は、短縮宛先の種類によって異なります。 
ファクス 


項目 

説明 

[ No .] 

短縮番号です。 

[*] (検索文字) 

登録されている検索文字です。 

[名称] 

登録されている宛先名です。 

[ G 3 FAX ] 

登録されているファクス番号です。 

[回線設定] 

回線設定が指定されている場合に"が記載されます。 

[相手先機種] 

登録されている相手先機種（モノクロ機/カラー機）です。 

[ポート番号] 

登録されているポート番号です。 

[ SIP ファクス送信] 

本機は SIP ファクスには対応していません。 

[参照許可レベル/參照 
可能グループ] 

登録されている参照可能レベルです。 


インターネツトファクス 


項目 

説明 

[ No .] 

短縮番号です。 

[*] (検索文字） 

登録されている検索文字です。 

[名称1 

登録されている宛先名です。 

[ l-Fax アドレス] 

登録されているインターネツトファクスのアドレスです。 

[圧縮形式] 

登録され r いる圧縮形式です。 

[用紙サイズ] 

登録されている用紙サイズです。 

[解像度] 

登録されている解像度です。 

[參照許可レベル/参照 
可能グループ] 

登録されている参照可能レベルです。 


ip アドレスファクス 


項目 

説明 

[ No .] 

短縮番号です。 

[*] (検索文字） 

登録されている検索文字です。 

[名称1 

登録されている宛先名です。 

[ IP アドレス] 

登録されている IP アドレス、ホスト名、電子メールアドレスです。 

[相手先機種] 

登録されている相手先機種（モノクロ機/カラー機）です。 

[ポート番号] 

登録されているポート番号です。 

[参照許可レベル/参照 
可能グループ] 

登録されている参照可能レベルです。 


SMB 


項目 

説明 

[ No .] 

短縮番号です。 

[*] (検索文字） 

登録されている検索文字です。 

[名称] 

登録されている宛先名です。 

[ホストアドレス] 

登録されている PC 宛先です。 

[ファイルパス] 

登録されているファイルパスです。 
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9.2 共通のリスト 


a 


項目 

説明 

[ユーザー ID ] 

登録されているユーザー ID です。 

[パスワ—ド] 

登録されているパスワードです（パスワードは [*** … 
す)。 

( ***]で表示されま 

[参照許可レベル/参照 
可能グループ] 

登録され r いる参照可能レベルです。 


E-mail 


項目 

説明 

[ No .] 

短縮番号です。 

[*] (検索文字） 

登録されている検索文字です。 

[名称] 

登録されている宛先名です。 

[ E-mail 宛先] 

登録されている E - mail 宛先です。 

[参照許可レベル/參照 
可能グループ] 

登録され r いる参照可能レベルです。 


FTP 


項目 

説明 

[ No .] 

短縮番号です。 

[*] (検索文字） 

登録されている検索文字です。 

[名称] 

登録されている宛先名です。 

[ホストアドレス] 

登録されている PC 宛先です。 

[ファイルバス] 

登録されているファイルパスです。 

[ユーザー ID ] 

登録されているユーザー ID です。 

[パスワ—ド] 

登録されているパスワードです（パスワードは [***—**] で表示されま 
す)。 

[ anonymous ] 

anonymous が設定されているかいないかが表示されます。 

[ PASV ] 

PASV が設定されているかいないかが表示されます。 

[プロキシ] 

プロキシが設定されているかいないかが表示されます。 

[ポート番号] 

登録されているポート番号です。 

[参照許可レベル/参照 
可能グループ] 

登録されている參照可能レベルです。 


WebDAV 


項目 

説明 

[ No .] 

短縮番号です。 

[*] (検索文字） 

登録されている検索文字です。 

[名称] 

登録されている宛先名です。 

[ホストアドレス] 

登録されている PC 宛先です。 

[ファイルバス] 

登録されているファイルパスです。 

[ユーザー ID ] 

登録されているユーザー ID です。 

[パスワ-ド] 

登録されているパスワードです（パスワードは [***—**] で表示されま 
す)。 

[プロキシ] 

プロキシが設定されているかいないかが表示されます。 

[ SSL 設定] 

SSL 設定がされているかいないかが表示されます。 

[ポート番号] 

登録されているポート番号です。 
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9.2 共通のリスト 


m 


項目 

説明 

[参照許可レベル/参照 
可能グループ] 

登録されている参照可能レベルです。 


ボックス 


項目 

説明 

[ No .] 

短縮番号です。 

[*] (検索文字） 

登録されている検索文字です。 

[名称] 

登録されている宛先名です。 

[ボックス番号] 

登録されているボックス番号です。 

[参照許可レベル/参照 
可能グループ] 

登録されている参照可能レベルです。 


9.2.2 [グループ宛先リスト] 

登録したグループ宛先のリストをプリントできます。 

プリントのしかた 

1 管理者設定の[宛先/ボックス登録]—[宛先登録リスト]から[グループ宛先リスト]を選択し、 
出力する開始番号、出力件数を設定して[印刷]を押します。 



2 出力する用紙トレイ、片面/両面を設定して[実行]を押します。 
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9.2 共通のリスト 


m 


出力例 



丨 No. 

名称 

短齡. 

S 蒔可能 W 

登 Sfl 数 

|〇01 

groi 

naoi 〇〇〇? odoa 

しペル0 

003 

Ino . 

名称 

短動. 

参照可能！/* 

登锜件数 

|〇02 

gro2 

0002 0003 0005 

レペル0 

003 


プリントされる項目 


項目 

説明 

[ No .] 

グループ番号です。 

[名称] 

登録されているグループ名です。 

[短縮宛先 No ] 

グループに登録されている短縮宛先 No . です。 

[参照可能レベル] 

登録されている参照可能レベルです。 

[登録件数] 

グループに登録されている短縮 No . の数です。 


9.2.3 [プログラム宛先リスト] 

登録したプ□グラム宛先のリストをプリントできます。 

プリントのしかた 

管理者設定の[宛先/ボックス登録]-[宛先登録リスト]から[プ□グラム宛先リスト]を選択 
し、出力する開始番号、出力件数、宛先の種類を設定して[印刷]を押します。 
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9.2 共通のリスト 


m 


2 出力する用紙トレイ、片面/両面を設定して[実行]を押します。 



出力例 


短 if 宛先 


ブログラム宛先リスト 


p 1 

2008/08/11 12:30 

Serial No.i 

TC： B6 



プリントされる項目 


項目 

説明 

[ No .] 

プ□グラム宛先番号です。 

[名称] 

登録されているプ□グラム名です。 

[短縮宛先] 

短縮宛先 No . です。 
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9.3 G 3/ IP / 卜 FAX 共通のレポート/リスト 




9.3 G 3/ IP / I - FAX 共通のレポート/リスト 


9.3.1 [通信管理レポート] 

送信や受信の記録が記載されたレポートです。送受信を合わせて最大700通信分が、送信、受信それぞれ 
別のページに記録されます。通信管理レポートは自動的にプリントされるだけではなく、必要に応じて送 
信だけの記録（送信管理レポート）、受信だけの記録（受信管理レポート）、送受信の記録（通信管理レ 
ポート）をプリントすることができます。 

出力例 


通信管理レボート 


20D8/08 /1112:45 


Fax4 

Fax4 

Kyoto Office 


備考 LI: 王回線 L 2 : 副回* TNR: タイマー«信 POL: ポーリング 0RG:ISffi サイズ指定 FME: 枠消し送信 
HIX: 混«モード送信 CALL: 手動送 fg CSRC：CSRC FWM£ 送 PC：PC-FflX 

明 D: 面面とじ方向 SP: 特殊原稿 FC0D&F コ-ド指定 RTK: 再送彳 S RLV: 中雄 HBX:SSR BUL:® 示板 
SIP:SIP フアクス IPflDR:IP アドレスフアクス 1-RW: インターネットフアクス 


0K：1 

T' ： 

LOUR： 


KSOI® 了 S-0K: 通信中止 PW-0FF:® 源 OFF TEL: 電 iS からの受信N6:その他のェラ- 

1 繼5;パー 


爸拒否： 
パー陋:受倡 
- DSN：DSNISS 




通倍管理レポート 



受信 


g 号 

相手先 

開!!6時刻 

時間 

枚数 

SS* 

a 考 

001 


08-11 12:38 
08-11 12:43 

00:00:32 

00:00:30 

001/001 

001/001 

0K 

0K 

L1 

L1 


L1: 主回練 LZ: 副回線 ™ r : タイマー通倍 POL: ポーリング 0RG: 原搞サイズ指定 FHD 枠期し送 (S 

MIX: 混*6モード送信 CALL: 手動送信 CSRC：CS«C PC：PC-FflX 

BND: 両面とじ方向 SP: 特殊原® FCOOE:F コー K 指定 RTK: 再送イ S RLY: 中进 MBX: 親® BUL: 格示板 

SIP:SIP フアクス IPflDR:IP アドレスフアクス I-FAX: インターネットファクス 


0K: 通彳 SOKfl 了 S-0K: 通彳 S 中止 P«-0FF：S@.0FF TEL：. 
椹綾:継 SS 無応答:*応答拒否:*信拒否話中: IS 中 
L0VR: 受信 S 才ーパー P0WR: 受 (g ぺージオーパー ■="- 
MDN:MDN 応答エラー DSN:DSH 応笠エラ_ 


S 話からの受 (S KG: その他のエラ- 
•■■"ーフル：メモリーフル 

ルエラー DC: デコードエラー 


プリントされる項目 


項目 

説明 

[番号] 

送信、受信それぞれに連番が付けられます。 

[相手先] 

次のいずれかが記載されます。情報がない場合はブランクとなります。 

送信管理レポート：短縮宛先またはプ□グラム宛先の登録名 
受信管理レポート：短縮宛先の登録名または相手の電話番号 

[開始時刻] 

通信を開始した時刻が記載されます。 

[時間] 

通信の所要時間が記載されます。 

[枚数] 

通信した枚数が記載されます。メモリー送信の場合は、送信できたページ 
数と全体のページ数が分数形式で記されます。 
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9.3 G 3/ IP / 卜 FAX 共通のレポート/リスト 


a 


項目 

説明 

[備考] 

次のいずれかが記載されます。 

[ L 1] :主回線 （ G 3 のみ） 

[ L 2] :副回線 ( G 3 のみ） 

[ TMR ] :タイマー通信 
[ POL ] :ポーリング 
[ ORG ] :原稿サイズ指定 
[ FME ] :枠消し送信 
[ MIX ] :混載モード送信 
[ CALL ] :手動通信 
[ CSRC ] :遠隔診断 
[ FWD ] :転送 
[ PC ] : PC-FAX 
[ BND ] :原稿のとじしろ 
[ SP ] :特殊原稿 
[ FCODE ] : F コード指定 
[ RTX ] :再送信 
[ RLY ] :中継 
[ MBX ] :親展 
[ BUL ] :掲示板 

[ SIP ] :本機は SIP ファクスには対応していません。 

[ IPADR ] : IP アドレスファクス 
[ I - FAX ] :インターネットファクス 

[結果] 

[ OK ] :通信が正常に終了した場合に記載されます。 

[ S - OK ] :通信を中止した場合に記載されます。 

[ PW - OFF ] :通信中に操作電源スイッチが〇 FF された場合に記載されま 
す。 

[ TEL ] :電話がかかってきた場合に記載されます。 

[ NG ] :通信エラーが発生した場合に記載されます。 

[継続]:送信エラーが発生して、再送信待ちの状態（エラーページリダイ 
アル）に移った場合に記載されます。 

[無応答]:相手が応答しなかった場合に記載されます。 

[拒否]:着信拒否登録した番号から受信した場合に記載されます。 

[話中]:相手が話し中で通信できなかった場合に記載されます。 

[メモリーフル]:受信中にファクスファイルメモリーか'一杯になって、受 
信できなかった場合に記載されます。 

[ LOVR ] :受信ページ長が制限をこえた場合に記載されます。 （ IP アドレ 
スファクス/インターネットファクス） 

[ POVR ] :受信ページオーバー。受信ページ数が3000ページを超えた場 
合に記載されます。 （ IP アドレスファクス/インターネットファクス） 

[ FIL ] :ファイルエラー。受信したファイルか'サボートされていない場合に 
記載されます。 （ IP アドレスファクス/インターネットファクス） 

[ DC ] :デ]-ドエラー。受信したファイルのデ]—ドでエラーが発生した 
場合に記載されます。 （ IP アドレスファクス/インターネットファクス） 
[ MDN ] : MDN 応答がエラーの場合に記載されます。（インターネット 
ファクス） 

[ DSN ] : DSN 応答がエラーの場合に記載されます。（インターネットファ 
クス） 


参考 

• 備考欄は、ユーザー認証時にユーザー名、部門管理時に部門名をプリントできます。詳しくは、 
11-29 ページをごらんください。 

• オプションの設定によって記載されない項目があります。 
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9.3 G 3/ IP / 卜 FAX 共通のレポート/リスト 


m 


9.3.2 [送信結果レポート] 

送信結果が自動的にプリントされます。設定メニューの管理者設定で、プリントするタイミングを、常時/ 
エラー時のみ / OFF から選択できます。 




送 fs 結果レポート P 1 

2008/08/11 12:S1 

serial No.i 

TC ： 93 

相手先 I smmi h*ra 丨枚数丨 sj 果 | ts 考 

1 1 1 08-11 12:50 | 00:0):33 I 000/001 I S-OK 1 LI 

U : 主里線 LZ : 副回® TMR: タイマー通價 POL: ポーリング（*6:厍稿サイス指定 RIE: 枠消し送佴 

KIX : 洎戰モード送彳 S CALL : 手 K 送信 CSRC：CSRC FND : 呍送 PC ： PC-FflX 

明0:両面とじ方向 SP: 特殊原稿 FC0DE:F コード指走 RTK: 再送信 RLY: 中港 IffiX: 親 g BUL: 掲示板 

S1P:S1P フアクス IPMR:IP アドレスフ 7 クスト FAX: インターネットフアクス 

結果 0K: 通 fSOKSI 了 S-0K: 通11中止 PIHJIT:* 源 OFF m: 電 S からの受信 NG: その他のエラ- 

SIS5: 港綾菝応爸：麻応答拒否:商*拒否話中: S 中メモリーフル：メモリーフル 

1__:受價：5オーパー POUR : 受信べージオーパー FIL : ファイルエラー DC : デコードエラー 

MDH : HDNCSK エラー DSN : DSN 応答エラー 



9.3.3 [同報送信結果レポート] 

順次同報送信が終了したときに自動的にプリントされます。 

設定メニューの[順次通信結果レポート]で〇 N / OFF を設定できます。また、[同報結果レポート出力] 
でレポート出カタイミング（全宛先一括/1宛先毎）を指定できます。 


同報 arajas ■しボート 


2008/1 
10. 1 


'D8/11 12:55 


相手先 

開始時刻 

時間 

校数 

S 吉果 

備考 

Fax4 

Kyoto Office 

08-11 12:54 
08-11 12:55 

00:00:32 

00:00:07 

001/001 

000/001 

0K 

S 中 

L1 


L 1 : 壬回棟 L2:ffl 回線タイ 7— 1佶 POL: ポーリング 0RG: 原搞サイズ指定 FME: 枠消し送信 
NIX: 混載モード送 (S CALL: 手助送 fS CSRC:CSRC 送 PC：PC-FflX 

BND: 両面とじ方向 SP: 特殊厣宿 fC0DE:F コード指定 RTK: 再送信 RLY: 中継 HBX: 规展 MJL: 掲示板 
S1P:SIP フアクス IPflDR:IP アドレスフアクス i-rax: インターネツトファろス 

oitaisom 了 S-0K: 通俚中止 P«-OIT：1®OFF Ta: 竜 g からの受 (B NG: その他のエラ- 
班 S5: 港较無応答：照応答拒否:®信拒否話中: SS 中メモリーフル：メモリーフル 
L0VR: 爱倍 g 才ーパー POUR: 受信ページオーパー F1L: ファイルエラー DC: デコードエラー 
MDM:MDN 応答エラー DSN:BSN 応答エラー 


9.3.4 [設定値リスト] 

本機で設定しているファクスの設定値リストをプリントできます。 

プリントのしかた 

管理者設定の[ファクス設定]—[設定値リスト]を選択し、出力する用紙トレイ、片面/両面を設 
定して[実行]を押します。 
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9.3 G3/IP/ 卜 FAX 共通のレポート/リスト 

[ FAX 設定リスト] 


FAX 投定リスト 


raxiB 期画面設定 


項目 

投定 

項目 

基本画面表示 

才ートリ t ツトまでの時 m . 

FflX 初期画面投定 

登錁宛先から 

1 分 

OFF 

アドレス«初期表示 
受信中画面表示 
送 ( S 中固面表示 


発俏元/ファクス id 登 in _ 

_51；_ [ _ 

话元名 [ あああ 


フアクス ID 


発信元/受 ffi 情報 


項目 

設定 

項目 

発信元情報 
受信情報 

原稿外 

OFF 

相手先印宇 


回»パラメーター段定 


項目 

設定 

項目 



受信方式 

8佶回数設定 
オートリダイアル間陆 

2 回 

3 分 

オートリダイアル回数 

TEL / Ffl 咱動切換え 

留守番*話接 SS 設定 
回線モニター音レベル 

OFF 

16 

回嫌モニター音 


送信/受 IS 設定 


項目 

投定 

項目 

ボックス番号エラー助作 

S 己鉀用紙®先*択 
バワ-セ-プ移行-ファクス 

S 己费用紙サイズ 
ページ分別記錁 
ポーリンク'送 IS 後文* 

着俏拒否時の助作 
回»別受倌設定 

印則 
自助:18択 
即時 

OFF 

削除す® 

回嫌切断 

OFF 

受 (8 印則出力投定 

ィンチ系用紙優先*択 

泥小率 

給紙トレイ国定 
受倌两稿面面印則 
受信印刷部® 

回嫌別発傖元設定 


レポート出力 K 定 


項目 

設定 

項目 

遇倌管理レポート 
ffi 考檷印宇投定 

KS 次通 ( S 結果レポート 

SR 受信レポート 
送信喆果レポート画面 
中継鲒*レボート 

PC - RW 送馆エラーレポート 

HDNAt - ジ 

iooa < s ごと 
通常印宇 

0 H 

0 H 

表示しない 

ON 

OFF 

ON 

ON 

送话招果レポート 
予約レポート 
播示板送價描果レポート 
同報 SS * レボート出力 
中雄依頼受付レポ_卜 

正常受彳8 メ -1 本文印剃 

DSN メッセ-5 


P BX 接妊投定 _ _ 

r _ if _I_ 設定 

fat 接綾抽能 _ I しない 


«* g 0 N /0 Ffs 9$ 

FAX 設定リスト 

m 目 

設定 

項目 

ナンパーデイスプレイ機能 
宛先確認表示機能 

ナ■，: 4 d f J 

宛先2度； V 力機能 < gft > 

OFF 

OFF 

OFF 

OFF 

F コ ー H 送信機能 

宛先2度入力機能(送侰> 

転送フ7クス设定 

項目 

投定 

K 送ファクス設定 
転送条件 
転送先 

しない 

不通時のみ印 》J 
未登錡 


ダイアルイン設定 


項目 

設定 

項 H 

ダイアルイン投定 
® s 舌音号 

しなし> 

未登舒 



リモート受倌設定 _ 

_21_I _ 投定 

リモート受 傖設定 I しない 


t 強制メモリー受话設定 _ 

_ ai _ [ _ 設定 

強制メモリー受 I 言設定 1しない 

閉域受腳定 _ _ 

_ 2S _1_ KS 

閉域受價設定 J しなし、 


re - Fflx 受信 設定 


項目 

K 定 

項目 

PC - FW 受 ( g 設定 
受傖後印 S 4 

許可しない 
*** 

受信出力先 
パス0_ドチェック 

再送信设定 


投定 


1再送 ( S 設定_1 

しない 

1ファイル保持時間 
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9.3 G3/IP/ 卜 FAX 共通のレポート/リスト 
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G3/IP/ 卜 FAX 共通のレポート/リスト 


[送信者別 ( TSI ) 受信ボックス] 
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9.4 G3 ファクスで出力されるレポート 




9.4 

9.4.1 


9.4.2 


9.4.3 


G 3 ファクスで出力されるレポート 


[ポーリング送信結果レポート] 

ポーリング送信の結果が自動的にプリントされます。 

設定メニューの[送信結果レポート]で常時/エラー時のみ/ OFF を設定できます。 




ポーリング送佴 S 吉果レボート P 1 

2DD8/08/1I 13:18 

Serial No.i 

TC： «M 

相手先 I 開始時刻 | b#M 丨枚敦 I K* I (8% 

|(B-11 13:18 1 00:00:27 I 001/001 I OK 1 Ll POL 1 

價考 LI: 主回嫌 L2: 副回麻1)«:5イマー通捂 POL: ポーリング 0RG: 原稿サイズ指定 FME: 枠消し送仿 

H1X: 混® モー ド送信 CALL: 手 ft 送 <S CSRC：CSRC FWD:» 云送 PC：PC FAX 

BMD: 両面とじ方向 SP: 特殊原稹 FCOOE:F コード指 S RTK: 再送信 RLY: 中链 IBX: 親展 BUL:!® 示板 

SIP:S1P ファクス IPflDR:IP アドレスファクス 1-FAX: インターネツトファクス 

S3* 0K:1 彳 gOKS4 了 S-0K: 遇 (8 中止 MI-OFF: 笔源 OFF TE い龟話からの受N6:その他のエラ- 

8SK: 进絞無応答：無応答拒否:* (S 拒否話中:活中メモリーフル：メモリーフル 

L0VR: 受信長才ーパー P0VR: 受佶ぺージオーパー FIL: ファイルエラー DC: デ:!ードエラー 

MDN:M0N 応答エラー DSN:DSN(5 答エラー 



[ポーリング受信結果レポート] 

ポーリング受信をしたときに自動的にプリントされます。 

設定メニューの[送信結果レポート]で常時/エラー時のみ/ OFF を設定できます。 


ボーリング受 (SS 果レポート P 1 

2008/08/11 13:19 
Serial Ho.i 


佣考 

結果 


J 08-11 13 ： 18j00 ： 00:33 [wi/DOl | OK 


Dffi: タイマー a 偌 POL: ポーリング ORG: 原 IS サイズ指定 FME: 枠消し送信 
RTO: 再送 fS RLY: 中 


U: 主回痴 L2: 副回逋 ... . 

HIX:S 賊モート'送 (S CALL: 手® 送恒 CSRC：CSRC F» 

明 D: 両面とじ方向 SP: 特殊原 FCOOE:F コード指 j 
SIP:SIP7 アクス IPM*:IP アドレスフアクス I-R1 

0K: 通價 0KS? 了 S^OK: 通信中止 PW-OFF:S 源 OFF ゝ d の受信 HG: その他のI 

谢 S 受:播 SJ SUSS: 無応答拒否:卷佴拒 S 話中:話中メモリーフル：メモリーフル 
L0VR: 受 fS 長オーパー P0VR:gfg ベージオーパー HL: ファイルエラー DC: デコード: 
MDN:HDN 応答エラー DSN:DSH 応答エラー 


[順次ポーリング受信結果レポート] 

複数の宛先へのポーリング受信の結果が自動的にプリントされます。 
設定メニューの[順次通信結果レポート]で〇 N / OFF を設定できます。 


IB 次ポーリング受信結果レポート 


ZOTB/08/11 13:21 


L1: 主回綠 L2: 

HIX: 溫晒 モー ド送 ( 
BND: 両面とじ方向 
SIP:SIP ファクスI 


' y _2 9?4护择？■イズ 指定枠消し 送 保 
BUL: 掲示板 


回® 1>R: タイマー通佴 P0L: ポーリング 0RG: 原85サイズ指定 FME：t 
ド'送 (3 CALL: 手助送 i8 CSRC：CSRC RW: 転送 PC：PC-FflX 
冇向 SP: 特殊原稿 rC0DE:F コード指定 RTX: 再送倍 RLY: 中抽 HBX: 親展 
1 ス IPflDR:IP アドレスファクスト RW: インターネットフアクス 

HSOKKT S-0K: 通 (5 中止 PIHIIT: 免:源 OFF TEL: 電話からの受倌N6:その他のエラ- 
:維続無応答:無15答拒否:*诏拒否話中:話中メモリーフル：メモリーフル 
:受 fs 長才ーパー P0VR: 受 is ページオーパー FIL: ファイルエラー DC: デコードエラー 
IDNISS エラー DSN:DSN 応答ェ 5 — 
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9.4.4 [通信予約レポート] 

タイマー通信を指定したときに自動的にプリントされます。 
設定メニューの[予約レポート]で〇 N / OFF を設定できます。 



9.4.5 [ポーリング送信予約レポート] 

ポーリング送信予約をしたとき（本機のポーリング送信ボックスに文書が保存されたとき）に自動的にプ 
リントされます。 

設定メニューの[予約レポート]で〇 N / OFF を設定できます。 



9.4.6 [同報送信予約レポート] 

順次同報送信を予約したときに自動的にプリントされます。 

設定メニューの[予約レポート]で ON / OFF を設定することができます。 
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9.4.7 [1 宛先ポーリング受信予約レポート] 

1宛先へのポーリング受信を予約したときに自動的にプリントされます。 
設定メニューの[予約レポート]で〇 N / OFF を設定できます。 



9.4.8 [順次ポーリング受信予約レポート] 

複数の宛先へのポーリング受信を予約したときに自動的にプリントされます。 
設定メニューの[予約レポート]で〇 N / OFF を設定できます。 



9.4.9 [親展受信レポート] 

親展受信をしたときに自動的にプリントされます。 

設定メニューの[親展受信レポート]で〇 N / OFF を設定できます。 
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9.4.10 [掲示板送信結果レポート](ポーリング送信結果レポート） 

掲示板に登録されている文書をポーリング送信したときに自動的にプリントされます。 
設定メニューの[掲示板送信結果レポート]で〇 N / OFF を設定できます。 



9.4.11 [中継結果レポート] 

中継配信局として中継配信先に送信したときに自動的にプリントされます。 
設定メニューの[中継結果レポート]で〇 N / OFF を設定できます。 



9.4.12 [中継依頼受付レポート] 

本機を中継配信局として使用しているとき、中継指示局から文書を受信したときに自動的にプリントされ 
ます。 

設定メニューの[中継依頼受付レポート]で〇 N / OFF を設定できます。 
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9.4 G3 ファクスで出力されるレポート 


9.4.13 [ PC - FAX 送信エラーレポート] 

PC - FAX 送信でエラーがおきたときに自動的にプリントされます。 

設定メニューの [ PC - FAX 送信エラーレポート]で ON / OFF を設定できます, 
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9.5 インターネットファクスで出力されるレポート 




9.5 インターネットファクスで出力されるレポート 

9.5.1 [インターネットファクス受信エラーレポート] 

インターネットファクス、 ip アドレスファクスが正常に受信できなかったときにプリントされます。 
設定メニューの[ネツトワークファクス受信エラーレポート]で〇 N / OFF を設定できます 



9.5.2 [MDN メッ tZ —ジ印刷] 

本機から開封確認要求を行うと、相手機はメールを開封（印刷）した直後、 MDN ® 答メッセージを本機に 
送信します。本機は MDN ® 答メッ t — ジを受信し、自動的にプリントします。 

設定メニューの [MDN メッセージ]で印刷するかどうかを設定できます。 


MDN メッセー-ソ印 W 



送佴元 ： nailuserncso . konicaninolta.jp 

件名 ： Your nessage was processed successfully .( HDN ) 

受 IS 日時 ： Z 0 D 8/08/11 14:18:37 


9.5.3 [DSN メッセージ印刷] 

受信側のメールサーバーに電子メールが到着した時に送信側に送られる DSN メッセージを受信すると、自 
動的にプリントされます 。 (DSN = Delivery Status Notifications の略） 

設定メニューの [DSN メッセージ]で印刷するかどラかを設定できます。 


送倌元 

受信日時2006/06/07 16:13:20 
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9.5 インターネットファクスで出力されるレポート 


m 


9.5.4 [正常受信メール本文印刷] 

受信した電子メールの本文を自動的にプリントするかどうかを設定します。 

設定メニューの[正常受信メール本文印刷]で印刷するかどうかを設定できます。 


正常受 (3 メール本文印 BiJ 



件名 testoi 

受倌日時 2008/08/11 14:55:45 

送信元 ndi luseriecso. konicanlnolta. jp 

文軎名 SKMBT_C 6520808 1 114430. tif 


參考 

• 電子メール本文の印刷は、受信した電子メールのヘッダに rContent - XClAJWNETFAX : IGNORE ] 
が記述されている場合や、本文が無い場合は、[正常受信メール本文印刷]が [ ON ] に設定されてい 
てもプリントしません。 

• プリント不可の添付ファイルを受信した場合、[ネットワークファクス受信エラーレポート]の設定 
に従います。 


9.5.5 [件名•本文リスト] 

登録した E - mail の件名、本文のリストをプリントできます。 

プリントのしかた 

管理者設定の[宛先/ボックス登録]-[宛先登録リスト]から[件名/本文リスト]を選択し、出力 
する用紙トレイ、片面/両面を設定して[実行]を押します。 
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9.6 IP で出力されるレポート 


a 


9.6 IP で出力されるレポート 

9.6.1 [ネットワークファクス受信エラーレポート] 

詳しくは、 9-21 ページをごらんください。 
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ユーザー モード 設定 



10.1 ユーザーモー ドの メニュー ツリー 


圈 


■■■■■■■■■■■園隱 

10 ユーザー モード設定 


10.1 ユーザーモー ドのメニューツリー 

設定メニュー（ユーザーモード）で設定できる項目は以下のようになつています。このメニューツリーで 
はネツトワ—クスキヤン、 G 3 ファクス、ネツトワークフアクスに関連する項目を記載しています。 


10.1.1 [宛先/ボックス登録] 



第1階層 


1[ファクス/ス 
キャン宛先登録] 


第2階層 


1[短縮宛先（共 
有）] 


第3階層 


1 [ E-mail 送信] 
( P .10-7) 


第4階層 


1/2 

[登録番 
号] 


[登録名] 


[ E-mail 

宛先] 

2/2 

[検索文 
字] 


[アイコ 


2 [ボックス保 
存] (P. 10-8) 


3 [ファクス送 
信] (P. 10-9) 


ン] 


[登録番号] 


[登録名] 


[ボックス] 


[検索文字] 


[アイコン] 


1/2 [登録番 
号] 


[登録名] 


[ファクス 


2/2 


番号] 


[回線設 
定] 


[検索文 
字] 


[アイコ 

ン] 
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10.1 ユーザーモー ドの メニュー ツリー 
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10.1 ユーザーモー ドの メニュー ツリー 


1X1 


第1階層 


第2階層 


第3階層 


6 [ファイル送信 
( WebDAV )] 

( p .10-14) 


第4階層 


1/3 [登録番 
号] 


[登!！名] 


[ユーザ_ 

ID ] 


[ノ\°スワー 

ド] 


2/3 [ホストア 
ドレス] 


[ファイル 


7 [IP アドレス 
ファクス送信] 
(P.10-16) 


3/3 


1/2 


2/2 


パス] 


[プ□キ 
シ] 


[SSL 設 
定] 


[ポート番 
号] 


[検索文 
字] 


[アイコ 

ン] 


[登録番 
号] 


[登！！名] 


[宛先] 


[ポート番 
号] 


[相手先機 
種] 


[検索文 
字] 


[アイコ 


8 [インターネッ 
トファクス送信] 
(P. 10-17) 


ン] 


1/2 [登録番 

号] 


[登 fc 名] 


[ E-mail 

宛先] 


2/2 [相手機受 

信能力] 


[検索文 
字] 


[アイコ 


ン] 


3 [グループ宛 
先] (P. 10-18) 

[登録名] 

[宛先] 

[アイコン] 

[設定内容] 

4 [ E-mail 設定] 

1[件名] ( P .10-19) 

2 [本文] ( p .10-19) 


5 [着信拒否宛先] (P. 10-22) 
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10.1 ユーザーモー ドの メニュー ツリー 


* 


第1階層 

第2階層 

第3階層 

第4階層 

3 [参照許可設 
定] 

1 [宛先レベル設 
定] (P. 10-23) 

1[短縮宛先] (p 10-23) 

2 [グループ宛先] ( p .10-23) 

3 [プ□グラム宛先] 

(P. 10-24) 


10.1.2 [ユーザー設定] 



第1階層 


2 [画面カスタマ 
イズ設定] 


4 [ファクス/ス 
キャン設定] 

( p _ 10-27) 


第2階層 


2 [ファクス/ス 
キャン設定] 

(P. 10-25) 


5 [ファクス動作 
中画面] 

(P. 10-26) 


第3階層 第4階層 

1/2 

[基本画面表示] 

[プ□グラム初期表示] 

[アドレス帳初期表示] 

[ショートカツトキー 1] 

[ショートカツトキ ー 2] 

2/2 

[「登録宛先から」初期表示] 

[宛先種類初期表示] 

[送信中画面表示] 

[受信中画面表示] 


8 [検索オプション設定] ( p .10-27) 


1/2 

[ JPEG 圧縮方法] 

[白黒2値圧縮方法] 

[ TWAIN 操作ロック時間] 

[ファクス/スキヤン初期設定] 

2/2 

[コンパクト PDF / XPS 圧縮方法] 

[カラー TIFF 形式] 

[図形のアウトライン化] 
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10.1 ユーザーモー ドの メニュー ツリー 


m 


10.1.3 プログラム 



第1階層 第2階層 第3階層 第4階層 


[ページー覧] 


[プ□グラム登録] 
( p .10-20) 

[登録名] 

[宛先] 

[ URL 通知先] 

[設定内容] 

[宛先確認] 

( p .10-21) 

[読込み設定内容] 


[原稿設定内容] 


[通信設定内容] 


[ E - mail 設定内容] 


[ URL 通知先設定内容] 

[削除] ( P .10-21) 
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10.2 宛先/ボックス登録 


m 


10.2 宛先/ボックス登録 

短縮宛先では最大2000件の宛先を登録できます。 

参考 

• 管理者設定で[登録宛先変更]か'禁止されている場合は、管理者設定の[宛先/ボックス登録]で登 

録作業を行ってください。 

10.2.1 宛先/ボックス登録画面を表示させる 

宛先/ボックス登録画面を表示させるには、操作パネルの設定メニュー/カウンターを押し、表示された設 
定メニューから[宛先/ボックス登録]を押します。 



參考 

• 設定メニューでは、キーに表示されている番号をテンキーで入力しても選択できます。 [1 宛先/ボッ 

クス登録]の場合はテンキーの1を押します。 

10.2.2 短縮宛先登録一 E - mail 送信 

E - mail 宛先を登録できます。[新規登録]を押すと新しく宛先を登録できます。 

1/2画面 
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10.2 宛先/ボックス登録 


m 


2/2画面 



新規登葚 I 


項目 

説明 

[登録番号] 

[登録番号]を押し、短縮宛先の登録番号を1〜2000の範囲で入力しま 
す。入力せずに [ OK ] を押した場合は、空いているもっとも若い番号が登 
録されます。 

[登録名] 

短縮宛先の登録名を八°ネルから半角24文字（全角12文字）以内で入力し 
ます。 

[ E-mail 宛先] 

パネルから送信先の E - mail アドレスを入力します。 

[検索文字] 

検索文字をかな、英字から選択します。よく使用する宛先の場合は[常用 
(よく使う宛先)]を同時に指定すれば検索性がよくなります。 

[アイコン] 

アイコンを選択します。 

-アイコンは、オプションの機能コード 「 CAA 」 の有効時に使用できる 
イメージバネル機能で使用します。 


参考 

• ユーザー認証を設定している場合、[登録宛先から]に表示される [ Me ] を押すことで自分自身の E - 
mail アドレス（ユーザー登録情報の E - mail アドレス）へスキヤンデータを簡単に送信できます。詳 
しくは、 5-20 ページをごらんください。 

• 登録した宛先を確認するときは、登録名を選択し[設定内容]を押します。 

• 登録した宛先の設定内容を変更するときは、登録名を選択し[編集]を押します。 

• 登録した宛先を削除するときは、登録名を選択し[削除]を押します。 


10.2.3 短縮宛先登録ーボックス保存 

ボックス保存の宛先を登録できます。[新規登録]を押すと新しく宛先を登録できます。 

ボックス保存の宛先を登録するには、あらかじめボックス登録をしておく必要があります。詳しくは、 
[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんください。 
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10.2 宛先/ボックス登録 


m 


10.2.4 


項目 

説明 

[登録番号] 

[登録番号]を押し、短縮宛先の登録番号を1〜2000の範囲で入力しま 
す。入力せずに [ OK ] を押した場合は、空いているもっとも若い番号が登 
録されます。 

[登録名] 

短縮宛先の登録名を八°ネルから半角24文字（全角12文字）以内で入力し 
ます。 

[ボックス] 

保存先のボックスを1個選択します。 

[検索文字] 

検索文字をかな、英字から選択します。よく使用する宛先の場合は[常用 
(よく使う宛先)]を同時に指定すれば検索性がよくなります。 

[アイコン] 

アイコンを選択します。 

-アイコンは、オプションの機能コード 「 CAA 」 の有効時に使用できる 
イメージバネル機能で使用します。 


參考 

• 登録した宛先を確認するときは、登録名を選択し[設定内容]を押します。 

• 登録した宛先の設定内容を変更するときは、登録名を選択し[編集]を押します。 

• 登録した宛先を削除するときは、登録名を選択し[削除]を押します。 


短縮宛先登録ーファクス送信 

ファクスの宛先を登録できます。[新規登録]を押すと新しく宛先を登録できます。 
1/2画面 


I しおり表牙 


新規登録 


登録番号を指定したい場合は、登録番号キーを押してください 


設定メニュー〉： 


短插宛先(共有） 



Q " 2回 




2/2画面 


I しおり表牙 


登録名に合わせた検索文字を設定してください 


設定メニュー〉： 




短插宛先(共有） 


新規登録 



IBI 2/ 2 mm 




項目 

説明 

[登録番号] 

[登録番号]を押し、短縮宛先の登録番号を1〜2000の範 
囲で入力します。入力せずに[〇 K ] を押した場合は、空い 
ているもっとも若い番号が登録されます。 
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10.2 宛先/ボックス登録 


1X1 


項目 

説明 

[登録名] 

短縮宛先の登録名をパネルから半角24文字（全角12文字） 
以内で入力します。 

[ファクス番号] 


相手先のファクス番号をテンキーから38桁以内で入力しま 

す。 

- PBX 接続設定が有効な場合、内線から外線に発信すると 
きは、より確実にダイアルするために、「0」などの外線 
番号のあとに[ポーズ]を押します。画面には [ P ] と表 
示されます。 

- PBX 接続設定が有効な場合は、[外線]が表示されます。 
選択すると [ E -] と表示されます。 

-[宛先2度入力機能（登録)]か'設定されている場合は、 

[ OK ] を押したあとにもう一度ファクス番号を入力する 
画面が表示されます。ファクス番号を入力し、 [ OK ] を 
押します。 



参照 

宛先2度入力機能については、 11-21 ページをご 
らんください。 

[回線設定] 


送信時の回線について設定します。 


[海外通信モー 
ド] 

通信状態の悪いところへ通信する場合、情報を送る速さ（伝 
送速度）をゆっくりとしたスピードに設定して送信します。 


[ECM OFF ] 

ECM モードを解除し、通信時間を短縮して送信します。 

ECM モードは、 ITU-T (国際電気通信連合）で定められた誤 
り再送方式の通信です。 ECM モードをもつファクス間の通 
信では、送信したデータに誤りがないことを確認しながら通 
信するため、電話回線の雑音などによる画像の乱れを防止で 
きます。 


[ V 34 OFF ] 

V 34 とは、スーパー G 3 のファクス通信時に使われる通信方 
式です。相手機または本機が内線交換機経由で回線に接続さ 
れているなどの場合、回線の状況によってはスーバー G 3 
モードで通信できない場合があります。 

このよ〇な場合は V 34 を OFF に設定して送信することをお 
すすめします。送信が完了すると本機は自動的に V 34 モー 
ドに戻ります。 


[宛先確認送信] 

送信時に、指定したファクス番号と相手先のファクス番号情 
報 （ CSI ) を比較して、一致した場合にだけ送信します。不 
一致の場合は通信エラーとなるため、誤送信を防止できま 
す。 

-宛先確認送信は、相手先に自局のファクス番号の登録が 
必要です。 


[回線指定] 

FAX 拡張キットを2つ装着している場合、[回線 1] または 
[回線 2] を指定して送信できます。送信する回線を指定して 
<ださい。 

[検索文字] 

検索文字をかな、英字から選択します。よく使用する宛先の 
場合は[常用（よく使う宛先)]を同時に指定すれば検索性 
がよくなります。 

[アイコン] 


アイコンを選択します。 

-アイコンは、オプションの機能コード 「 CAA 」 の有効時 
に使用できるイメージバネル機能で使用します。 

参考 




• 登録した宛先を確認するときは、登録名を選択し[設定内容]を押します。 


• 登録した宛先の設定内容を変更するときは、登録名を選択し[編集]を押します。 

• 登録した宛先を削除するときは、登録名を選択し[削除]を押します。 
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10.2 宛先/ボックス登録 


m 


10.2.5 短縮宛先登録ーファイル送信 （ SM 巳） 

ファイル送信 （ SMB ) の宛先を登録できます。[新規登録]を押すと新しく宛先を登録できます。 
1/3画面 



2/3画面 



3/3画面 



2008/10/07 11:29 

メモリー残量 100 X 


項目 

説明 

[登録番号] 

[登録番号]を押し、短縮宛先の登録番号を1〜2000の範囲で入力しま 
す。入力せずに [ OK ] を押した場合は、空いているもっとも若い番号が登 
録されます。 

[登録名] 

短縮宛先の登録名を八°ネルから半角24文字（全角12文字）以内で入力し 
ます。 
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10.2 宛先/ボックス登録 


1X1 


項目 

説明 

[ユーザー ID ] 

送信先のコンピューターに□グインするユーザー ID をパネルから半角•全 
角文字で127バイト以内で入力します。 

• ユーザー認証を設定している場合、ユーザー登録情報のユーザー ID と 
パスワードを利用することで、ファイル送信 （ SMB ) 宛先新規登録画 
面にパスワードの登録を避け、セキュリティーを高めることができま 
す。この場合、新規登録画面ではユーザー ID とパスワードを設定しな 
いままにしておきます。また、管理者設定の[送信宛先制限]を[制限 
する]に設定します。設定方法については[ユーザーズガイドネット 
ワーク管理者編]をごらんください。 

[パスワ—ド] 

送信先のコンピューターに□グインするパスワードをパネルから半角14 
文字以内で入力します。 

[ホストアドレス] 

送信先のコンピューターのホストアドレスをホスト名 / IPv 4 アドレス 
/ IPv 6 アドレスのいずれかの方式で入力します。 

ホスト名の場合は半角255文字以内で入力します。 

• ホスト名を入力してから IP アドレス入力に切り替えると、ホスト名は 
クリアされます。 

_ IP アドレスを入力してから[ホスト名入力]を押すと、入力した IP ア 
ドレスはクリアされます。 

-ホスト名、ファイルバスは大文字で入力します。 

_ IPv 6 アドレスを使用して SMB 送信を行う場合は、ダイレクトホス 
ティングを[使用する]に設定します。詳しくは、[ユーザーズガイド 
ネットワーク管理者編]をごらんください。 

[ファイルバス] 

保存先のファイルパスをバネルから半角 • 全角文字で255バイト以内で入 
力します。 

[参照] 

ネットワーク上のコンピューターを検出し、送信先として共有フォルダー 
を登録できます。 

• 本機が所属しているネットワーク（サフ''ネット）上に、以下の数を超え 
るワークグループおよびコンピューターが存在する場合、正しく参照で 
きない可能性があります。 

ワークグループ： 512 
コンピューター： 512 
また、 IPv 6 環境では参照できません。 

[検索文字] 

検索文字をかな、英字から選択します。よく使用する宛先の場合は[常用 
(よく使う宛先)]を同時に指定すれば検索性がよくなります。 

[ァィコン] 

アイコンを選択します。 

_アイコンは、オプションの機能コード 「 CAA 」 の有効時に使用できる 
イメー ジバネル機能で使用します。 


参考 

• Active Directory でユーザー認証を設定している場合、タッチパネルに表示される [ Home ] を押 
すことで、自分自身の Home フォルダへスキヤンデータを簡单に送信できます。詳しくは、 5-21 
ページをごらんください。 

• 登録した宛先を確認するときは、登録名を選択し[設定内容]を押します。 

• 登録した宛先の設定内容を変更するときは、登録名を選択し[編集]を押します。 

• 登録した宛先を削除するときは、登録名を選択し[削除]を押します。 
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10.2 宛先/ボックス登録 
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10.2.6 短縮宛先登録ーファイル送信 ( FTP ) 

ファイル送信 ( FTP ) の宛先を登録できます。[新規登録]を押すと新しく宛先を登録できます。 
1/3画面 



2/3画面 



3/3画面 



2008 / 10/07 11:31 

メモリー残量 100 X 


項目 

説明 

[登録番号] 

[登録番号]を押し、短縮宛先の登録番号を1〜2000の範囲で入力しま 
す。入力せずに [ OK ] を押した場合は、空いているもっとも若い番号が登 
録されます。 

[登録名] 

短縮宛先の登録名を八°ネルから半角24文字（全角12文字）以内で入力し 
ます。 
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10.2 宛先/ボックス登録 
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項目 

説明 

[ホストアドレス] 

送信先のサーバーのホストアドレスをホスト名 / IPv 4 アドレス / IPv 6 アド 
レスのいずれかの方式で入力します。 

ホスト名の場合は半角63文字以内で入力します。 

• ホスト名を入力してから IP アドレス入力に切り替えると、ホスト名は 
クリアされます。 

• IP アドレスを入力してから[ホスト名入力]を押すと、入力した IP ア 
ドレスは保持され、文字入力画面に表示されます。 

• ホスト名入力を行うときは、事前に DNS 設定が正しく行われているか 
確認してください。詳しくは[ユーザーズガイドネットワーク管理者 
編]をごらんください。 

[ファイルバス] 

保存先のファイルパスをバネルから半角 • 全角文字で127バイト以内で入 
力します。 

[ユーザー ID ] 

送信先のコンピューターに□グインするユーザー ID をパネルから半角■全 
角文字で63バイト以内で入力します。 

[パスワ—ド] 

送信先のコンピューターに□グインするパスワードをパネルから半角63 
文字以内で入力します。 

[ anonymous ] 

ホスト名への□グイン時にユーザー ID を設定しないときは [ ON ] を押し 
ます。 

[ PASV ] 

PASV モードの〇 N / OFF を選択します。 

[プロキシ] 

プロキシサーバー使用の〇 N / OFF を選択します。 

[ポート番号] 

ポート番号を入力します（入力範囲：1〜65535)。 

[検索文字] 

検索文字をかな、英字から選択します。よく使用する宛先の場合は[常用 
(よく使う宛先)]を同時に指定すれば検索性がよくなります。 

[ァイコン] 

アイコンを選択します。 

-アイコンは、オプションの機能コード 「 CAA 」 の有効時に使用できる 
イメー ジパネル機能で使用します。 


参考 

• 登録した宛先を確認するときは、登録名を選択し[設定内容]を押します。 

• 登録した宛先の設定内容を変更するときは、登録名を選択し[編集]を押します。 

• 登録した宛先を削除するときは、登録名を選択し[削除]を押します。 

10.2.7 短縮宛先登録ーファイル送信 ( WebDAV ) 

ファイル送信 ( WebDAV ) の宛先を登録できます。[新規登録]を押すと新しく宛先を登録できます。 
1/3画面 
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10.2 宛先/ボックス登録 
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2/3画面 



3/3画面 



項目 

説明 

[登録番号] 

[登録番号]を押し、短縮宛先の登録番号を1〜2000の範囲で入力しま 
す。入力せずに [ OK ] を押した場合は、空いているもっとも若い番号が登 
録されます。 

[登録名] 

短縮宛先の登録名を八°ネルから半角24文字（全角12文字）以内で入力し 
ます。 

[ユーザー ID ] 

送信先のコンピューターに□グインするユーザー ID をバネルから半角■全 
角文字で63バイト以内で入力します。 

[パスワ-ド] 

送信先のコンピューターに□グインするパスワードをパネルから半角63 
文字以内で入力します。 

[ホストアドレス] 

送信先のサーバーのホストアドレスをホスト名 / IPv 4 アドレス / IPv 6 アド 
レスのいずれかの方式で入力します。 

ホスト名の場合は半角63文字以内で入力します。 

• ホスト名を入力してから IP アドレス入力に切り替えると、ホスト名は 
クリアされます。 

- IP アドレスを入力してから[ホスト名入力]を押すと、入力した IP ア 
ドレスは保持され、文字入力画面に表示されます。 

• ホスト名入力を行うときは、事前に DNS 設定が正しく行われているか 
確認してください。詳しくは[ユーザーズガイドネットワーク管理者 
編]をごらんください。 

[ファイルバス] 

保存先のファイルパスをパネルから半角 • 全角文字で142バイト以内で入 
力します。 

[プロキシ] 

プロキシサーバー使用の〇 N / OFF を選択します。 

[ SSL 設定] 

SSL 使用の〇 N / OFF を選択します。 

[ポート番号] 

ポート番号を入力します（入力範囲：1〜65535)。 

[検索文字] 

検索文字をかな、英字から選択します。よく使用する宛先の場合は[常用 
(よく使う宛先)]を同時に指定すれば検索性がよくなります。 
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項目 

説明 

[アイコン] 

アイコンを選択します。 

_アイコンは、オプションの機能コード 「 CAA 」 の有効時に使用できる 
イメージパネル機能で使用します。 


參考 

• 登録した宛先を確認するときは、登録名を選択し[設定内容]を押します。 

• 登録した宛先の設定内容を変更するときは、登録名を選択し[編集]を押します。 

• 登録した宛先を削除するときは、登録名を選択し[削除]を押します。 


10.2.8 短縮宛先登録一 IP アドレスファクス送信 

ip アドレスファクスの宛先を登録できます。[新規登録]を押すと新しく宛先を登録できます。 
1/2画面 



2/2画面 



2009 / 02/27 01:02 

メモリ—残量 100 X 


項目 

説明 

[登録番号] 

[登録番号]を押し、短縮宛先の登録番号を1〜2000の範囲で入力しま 
す。入力せずに [ OK ] を押した場合は、空いているもっとも若い番号が登 
録されます。 

[登録名] 

短縮宛先の登録名を八°ネルから半角24文字（全角12文字）以内で入力し 
ます。 

[宛先] 

送信先の機器のホストアドレスをホスト名 / IPv 4 アドレス / IPv 6 アドレス 
/電子メ ールアドレスのいずれかの方式で入力します。 

ホスト名、メールアドレスの場合は、半角317文字以内で入力します。 

• ホスト名を入力してから IP アドレス入力に切り替えると、ホスト名は 
クリアされます。 

-ホスト名、電子メールアドレス入力を行うときは、事前に DNS 設定が 
正しく行われているか確認してください。詳しくは[ユーザーズガイド 
ネットワーク管理者編]をごらんください。 
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項目 

説明 

[ポート番号] 

ポート番号を入力します（入力範囲：1〜65535)。 

[相手先機種] 

相手先の機種に応じて[カラー機]または[モノクロ機]を選択します。 

[検索文字] 

検索文字をかな、英字から選択します。よく使用する宛先の場合は[常用 
(よく使う宛先)]を同時に指定すれば検索性がよくなります。 

[アイコン] 

アイコンを選択します。 

-アイコンは、オプションの機能コード 「 CAA 」 の有効時に使用できる 
イメージパネル機能で使用します。 


參考 

• 登録した宛先を確認するときは、登録名を選択し[設定内容]を押します。 

• 登録した宛先の設定内容を変更するときは、登録名を選択し[編集]を押します。 

• 登録した宛先を削除するときは、登録名を選択し[削除]を押します。 

10.2.9 短縮宛先登録ーインターネットファクス送信 

インターネットファクス宛先を登録できます。[新規登録]を押すと新しく宛先を登録できます。 
1/2画面 



2/2画面 



項目 

説明 

[登録番号] 

[登録番号]を押し、短縮宛先の登録番号を1〜2000の範囲で入力しま 
す。入力せずに [ OK ] を押した場合は、空いているもっとも若い番号が登 
録されます。 

[登録名] 

短縮宛先の登録名をバネルから半角24文字（全角12文字）以内で入力し 
ます。 

[ E-mail 宛先] 

バネルから送信先の E - mail アドレスを入力します。 
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項目 

説明 

[相手機受信能力] 

圧縮形式、用紙サイズ、解像度について相手機が受信可能な項目を選択し 
ます。 

[検索文字] 

検索文字をかな、英字から選択します。よく使用する宛先の場合は[常用 
(よく使う宛先)]を同時に指定すれば検索性がよくなります。 

[アイコン] 

アイコンを選択します。 

_アイコンは、オプションの機能コード 「 CAA 」 の有効時に使用できる 
イメージパネル機能で使用します。 


参考 

• 登録した宛先を確認するときは、登録名を選択し[設定内容]を押します。 

• 登録した宛先の設定内容を変更するときは、登録名を選択し[編集]を押します。 

• 登録した宛先を削除するときは、登録名を選択し[削除]を押します。 

10.2.10 グループ宛先登録 

複数の短縮宛先をグループ化して、グループ宛先に登録することができます。 

グループ宛先は、ファクス/スキヤン機能で100グループ （00 〜 99) まで登録できます。 
ひとつのグループ宛先には短縮宛先を500か所まで登録できます。 

[新規登録]を押すとグループ宛先を登録できます。 



項目 

説明 

[登録名] 

短縮宛先の登録名を八°ネルから半角24文字（全角12文字）以内で入力し 
ます。 

[宛先] 

宛先の種類を選択し、その中からグループに登録する宛先を選択します。 

[アイコン] 

アイコンを選択します。 

-アイコンは、オプションの機能コード 「 CAA 」 の有効時に使用できる 
イメーシ'バネル機能で使用します。 

[設定内容] 

グループに登録した短縮宛先の一覧を確認できます。 
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10.2.11 E-mail 設定一件名 ( E - mail / 卜 FAX ) 


E - mail 送信およびインターネットファクスの件名 （ Subject ) を10個まで登録できます。送信時に登録 
した内容から選択できます。[新規登録]を押すと新しく件名を登録できます。 





新規 E - mai 1件名の登録ま r こは登録済みの E - mai 1件名を編集できます 
登録済みの E - mail 件名を編集する場合は E - mail 件名を選択し 
[編集]キーを押してください _ 

「設定メニュ ー > E - mail 設定〉 E - mail 件名 



フアクス/ 
スキャン宛先登録 


4 - 



初期値設定 






2008 / 09/18 16:11 

リー残量 100 X 


項目 

説明 

[件名] 

件名を半角64文字（全角32文字）以内で入力します。 


參考 

• 登録した件名を確認するときは、件名を選択し[設定内容]を押します。 

• 登録した件名の設定内容を変更するときは、件名を選択し[編集]を押します。 

• 登録した件名を削除するときは、件名を選択し[削除]を押します。 

• 初期値に設定したい件名は、件名を選択し[初期値設定]を押します。 


10.2.12 E-mail 設定一本文 ( E - mail / 卜 FAX ) 

E - mail 送信 および インター ネット ファクスの本文 ( Subject ) を10個まで登録で きます。 送信時に登録 
した内容から選択で きます。 [新規登録]を押す と 新しく本文を登録で きます。 


しおり表示 


新規 E-na i 1本文の登録または登録済みの E-ma i 1本文を編集できます。 
登録済みの E - mai 1本文を編集する場合は E - nai 1本文を選択し 
[編集]キーを押してください。 


I 設定メニュー〉 E - mail 設 

I 

E - mail 本文 

― 


_ 





〇 1 data sending 初期値 


I 


フアクス/ 
スキャン宛先登錁 


E-na il 本文 




2008 / 09/18 16:12 

リー残量 100 X 



項目 

説明 

[本文] 

本文を半角256文字（全角128文字）以内で入力します。 


參考 

• 登録した本文を確認するときは、本文を選択し[設定内容]を押します。 

• 登録した本文の設定内容を変更するときは、本文を選択し[編集]を押します。 

• 登録した本文を削除するときは、本文を選択し[削除]を押します。 

• 初期値に設定したい本文は、本文を選択して[初期値設定]を押します。 
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10.2.13 ファクス/スキヤンプログラム 

頻繁に送信する宛先と読込み設定、原稿設定、通信設定を組み合わせてプログラム宛先に登録できます。 

プ□グラム宛先にこれらを登録しておくと、プ□グラムを押すだけで、登録されている宛先と読込み設定、 
原稿設定、通信設定の機能を呼び出して使うことができます。 

参考 

• プ□グラムには、通常のプ□グラム400個と一時的に使用する[一時プ□グラム]を10個登録するこ 
とができます。 

• プ□グラムが410件登録されている場合は、不要なプ□グラムを削除してから登録してください。 

プログラム登録 

操作バネルのファクス/スキヤンを押してからプ□グラム登録したい読込み設定、原稿設定、通信設 
定を行います。 

プ□グラムを押します。 

登録されていないキーを選択して[プ□グラム登録]を押します。 

プ□グラム登録画面が表示されます。 



V M 0 Kl 


項目 

説明 

[登録名] 

ブ□グラムの登録名をパネルから半角24文字（全角12文字）以内で入力 
します。 

[宛先] 

宛先を1か所選択できます。登録宛先または直接入力で宛先を選択してく 
ださい。 

-[宛先2度入力（登録)]が設定されている場合は、[直接入力]でファ 
クス宛先を指定すると、[〇 K ] を押したあとにもう一度ファクス番号を 
入力する画面が表示されます。ファクス番号を入力し、 [ OK ] を押しま 
す。 

-宛先2度入力機能については、 11-21 ページをごらんください。 

[ URL 通知先] 

ファイル送信（本体ボックス）、ファイル送信 （ FTP )、 ファイル送信 
( SMB )、 ファイル送信 （ WebDAV ) 時のジョブの終了を E - mail で通知す 
る場合に設定できます。登録宛先または直接入力で宛先を選択してくださ 
い 。 
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設定内容 

すでに登録したプ□グラムの内容を確認するときに押します。確認したら[閉じる]を押します。 



項目 

説明 

[宛先確認] 

設定されている宛先を確認できます。 

[読込み設定内容] 

設定され r いる読込み設定内容を確認できます。 

[原稿設定内容] 

設定されている原稿設定内容を確認できます。 

[通信設定内容] 

設定されている通信設定内容を確認できます。 

[ E - mail 設定内容] 

設定されている E - mail 設定内容を確認できます。 

[ URL 通知先設定内容] 

設定されている URL 通知先設定内容を確認できます。 

[相手機受信能力] 

設定されている相手機受信能力を確認できます。 


削除 

すでに登録したプ□グラムを削除するときに押します。削除するときは[削除する]を押します。 
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10.2.14 着信拒否宛先登録 （ G 3) 


着信拒否したい相手先の番号をあらかじめ登録しておき、迷惑ファクスを受信しないように設定できます。 
登録されている電話番号と着信電話番号が一致した場合は受信しません。 

NTT とナンバーディスプレイ機能の契約が必要になります。契約完了後に機能を設定してください。 

參考 

• 着信拒否宛先を登録するには、設定メニューの[ナンバーディスプレイ機能]を [ ON ] に設定して 

おく必要があります。[ナンバーディスプレイ機能]については、 11-21 ページをごらんください。 

[新規登録]を押すと着信拒否宛先を登録できます。 



項目 

説明 

[電話番号] 

着信拒否したい電話番号を38桁以内で入力します。 

[着信履歴一覧から選択] 

過去の着信履歴から選択する場合に押します。履歴から登録したい番号を 
選択し、 [ OK ] を押します。 


参考 

• 登録した宛先の設定内容を変更するときは、電話番号を選択し[編集]を押します。編集画面では、 
登録番号は変更できません。 

• 登録した宛先を削除するときは、電話番号を選択し[削除]を押します。 


10.2.15 ボックス登録一親展ボックス （ G 3) 

親展受信のためのボックスは、共有/個人ボックス登録時に親展受信の設定を行います。 

参照 

詳しくは、[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんください。 


10.2.16 ボックス登録一掲示板ボックス （ G 3) 

参照 

掲示板ボックス登録については、[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんください。 


10.2.17 ボックス登録一中継ボックス （ G 3) 

参照 

中継ボックス登録については、[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんください。 
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10.2.18 参照許可設定一宛先レベル設定 

短縮宛先の参照許可レベルを設定します。設定を行うレベルのユーザーとして□グインし、宛先のレベル 
を変更します。 

参考 

• 登録された宛先レベルは「〇」になっています。 

• □グインしたユーザーレベルよりも高いレベルやグループを設定することはできません。 

• 宛先にグループを設定する場合は、あらかじめ管理者設定でグループの登録が必要です。参照許可グ 
ループについて詳しくは、[ユーザーズガイドコピー機能編]をごらんください。 

短縮宛先 

レベルを変更する宛先を選択し、[参照許可グループ設定]または[参照許可レベル設定]を押し、設定を 
行います。 



グループ宛先 

レベルを変更する宛先を選択し、[参照許可グループ設定]または[参照許可レベル設定]を押し、設定を 
行います。 


しおり表示 


宛先の参照許可レベルを設定できます 


設定メニュー〉宛先レペル設定〉グルーブ宛先 







0001 groi 

しべル〇 


0002 gro2 

レベル〇 


宛先レベル設定 


グルーブ宛先 


2008/08/21 16:26 
リー残量 100 X 


参照許可レベル設定 
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プログラム宛先 


レベルを変更する宛先を選択し、[参照許可グループ設定]または[参照許可レベル設定]を押し、設定を 
行います。 


しおり表示 


宛先の参照許可レベルを設定できます 


0001 testi 

しべル〇 

〇〇〇 2 test2 

レベル〇 




プログラム宛先 


設定メニュー〉宛先レペル設定〉ブログラム宛先 


参照許可レベル設定 


2008/08/21 16:26 
.リー残量 100 X 


bizhub C360/C280/C220 


10-24 
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10.3 ユーザー 設定 

10.3.1 ユーザー設定画面を表示させる 

ユーザー画面を表示させるには、操作パネルの設定メニュー/カウンターを押し、表示された設定メ 
ニューから[ユーザー設定]を押します。 



参考 

• 設定メ ニュー では、キーに表示されている番号をテンキーで入力しても選択できます。 [2 ユー ザー設 

定]の場合はテンキーの2を押します。 

10.3.2 画面カスタマイズ設定ーファクス/スキヤン設定 

ファクス/スキヤン画面のカスタマイズを行います。 

ファクス/スキヤン画面の初期表示を設定します（初期値：登録宛先から)。 

1/2画面 



2008/08/21 16:28 
メモリー残量 100 X 


項目 

説明 

[基本画面表示] 

ファクス/スキヤン画面の初期表示を設定します（初期値：登録宛先か 
ら )。 

[プ□グラム初期表示] 

ファクス/スキヤンプログラム画面の初期表示を設定します（初期値： 
PAGE 1) 0 

[アドレス帳初期表示] 

[登録宛先から]に表示する検索文字の種類を選択します（初期値：常用)。 
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項目 

説明 

[シヨートカツトキ_ 1] 

/ [シヨートカツトキー 

2] 

画面の下のファクス/スキヤンの読込み設定、原稿設定、通信設定の各種 
機能へのショートカツトキーを2個まで登録できます。 

• ショー ト カツトキーは2種類設定できます。オプションの イメージコン 
卜□ーラー IC -412 vl .1 を装着しているとき、設定できるショート 
カツトキーは1種類です。 

• ショートカツトキーを消去するときは[使用しない]を押します。 

• ショートカツトキ ー 1と2を設定すると、ファクス/スキヤン画面の 
[Language Selection ] は表示されません。 

2/2画面 



しおり表示 


設定値のキー選択で設定できます 


設定メニュー〉画面カスタマイズ設定 




hfifiMfil 


フアクス/ 
スキヤン設定 



設定 

r 登録宛先から」初期表示1 

検索文字 



検索文字 

宛先種類初期表示 . 

グループ 




^宛先種類^ 





2008 / 08/21 16:31 

リ—残量 100 X 


項目 

説明 

[「登録宛先から」初期表 
示] 

登録宛先の表示方法を検索文字/宛先種類から選択します。 

[宛先種類初期表示] 

[「登録宛先から」初期表示]で[宛先種類]を選んだ場合に、[登録宛先か 
ら]で初期表示される宛先種類を選択します。 


10.3.3 画面カスタマイズ設定ーファクス動作中画面 ( G 3/ IP / I - FAX ) 

ファクス動作中画面のカスタマイズを行います。 



項目 

説明 

[送信中画面表示] 

送信中のメッセージを表示する/しないを設定します（初期値：しない)。 

[受信中画面表示] 

受信中のメッセージを表示する/しないを設定します（初期値：しない)。 
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10.3.4 画面カスタマイズ設定一検索オプション設定 

登録宛先の詳細検索を行うとき、検索オプション画面の表示内容を設定します。 
( E - mail / Box / SMB / FTP / WebDAV / G 3/ IP / l - FAX ) 



2008 / 08/21 16:33 

メモリー残量 100 X 


項目 

説明 

[英大文字と英小文字] 

英大文字と小文字を検索時に区別する/区別しないを選択します。 

[検索オプション画面] 

詳細検索時に検索オプション画面を表示する/表示しないを選択します。 
[表示する]を選択すると、検索オプション画面が表示されます。 


10.3.5 ファクス/スキヤン設定 

1/2画面 



2008 / 08/21 16:35 

メモリ—残量 100 X 


項目 

説明 

[ JPEG 圧縮方法] ( E - 
mail / Box / SMB / FTP/W 
ebDAV/Web サービス 
/ IP ) 

画像をフルカラーで保存するときの圧縮方法を設定します。 

-[高画質]:データサイズが大きくなりますが、高画質になります。 

-[標準](初期値）：データサイズ、画質ともに[高画質]と[高圧縮] 

の中間になります。 

-[高圧縮]:データサイズが小さくなりますが、低画質になります。 

[白黒2値圧縮方法] 

画像を白黒2値で送信するときの符号化方式の能力を設定します。 

- [ MH ] :データサイズが大きくなります。 

- [ MMR ] (初期値）：データサイズが小さくなります。 

保存したデータをコンピユーターで開くとき、アプリケーションによつ 
ては MMR 圧縮のデータを開けないことがあります。 
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項目 

説明 

[ TWAIN 操作□ック時 
間] 

プッシュスキヤンを除くスキヤン操作による装置の操作ロック自動解除時 
間を設定します。（初期値：120秒） 

• TWAIN を使用してアプリケーションソフトから本機をスキヤナーとし 
て使用する場合は、専用のドライバーソフトウェア KONICA 

MIN 〇じ TATWAIN をインス! -- ルしてください。詳しくは、 bizhub 
C 360/ C 280/ C 220 シリーズ CD 内の TWAIN ドライバーのマニュア 
ルをごらんください。 

• オプションの イメージコント□ーラー IC -412 vl .1 を装着していると 
き、この機能は使用できません。 

[ファクス/スキヤン初 
期設定] 

ファクス/スキヤン画面の初期設定値（リセットを押したときの設定値） 

を設定します。 


2/2 画面 



2009 / 02/27 01:32 

メモリ—残量 100 X 


項目 

説明 

[コンパクト PDF/XPS 
圧縮方法] ( E - 
mail / Box/SM 巳/ 
FTP / WebDAV ) 

コンパクト PDF 形式およびコン八°クト XPS 形式で保存するときの圧縮方 
法を設定します。 

-[高画質]:データサイズが大きくなりますが、高画質になります。 

-[標準](初期値）：データサイズ、画質ともに[高画質]と[高圧縮] 

の中間になります。 

-[高圧縮]:データサイズが小さくなりますが、低画質になります。 

[カラー TIFF 形式] ( E - 

mail / Box / SMB / 

FTP / WebDAV ) 

TIFF 形式のデータをカラーで保存する場合の圧縮方式を選択します。 

[TIFF (modified TAG )] を選択して保存したデータをアプリケーション 
で開くことができない場合 、 [TIFF ( TTN 2)] (初期値）に変更してくださ 
い 。 

[図形のアウトライン化] 

( E - mail / Box / SMB / 

FTP / WebDAV ) 

アウトライン PDF 作成時のアウトライン処理の精度を設定します。 

スキヤンした文書の文字と画像を分離し、画像をアウトライン処理するレ 
ベルを [ OFF ] 〜 [ HIGH ] で設定します。 

[ LOW ]、[ MIDDLE ]、[ HIGH ] の順でアウトライン処理のレベルが次第 
に高くなります。 

[ OFF ] 設定時は、画像はアウトライン化しません。 
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11.1 はじめに設定してください 


醒 


■■■国■■■■■■■画■■■■画 B[i 

11 管理者モード設定 

管理者モードでファクス/スキヤン関連の設定を行います。 


11.1 はじめに設定してください 


11.1.1 E-mail 

E - mail 送信やインターネットファクスを使用するときは、以下の項目をはじめに設定してください。ここ 
では基本的な項目を紹介していますが、詳しくは[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]もあわせて 
ごらんください。 

• 管理者 E - mail アドレス 

• TCP/IP 設定 

• E-mail 送信 （ SMTP ) 

参照 

詳しくは[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 


11.1.2 ボックス 

ボックス保存を行うときは、以下の項目をはじめに設定してください。ボックスへの保存方法は、[ユー 
ザーズガイドボックス機能編]をごらんください。 

• ボックス登録 

CQ 参照 

設定手順は、[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんください。 


11.1.3 SMB 送信 

ファイル送信 （ SMB ) を行うときは、以下の項目をはじめに設定してください。ここでは基本的な項目を 
紹介していますが、詳しくは[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]もあわせてごらんください。 

• TCP/IP 設定 

• SMB クライアント設定 

参照 

詳しくは[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 


11.1.4 FTP 送信 

ファイル送信 ( ftp ) を行うときは、以下の項目をはじめに設定し r ください。ここでは基本的な項目を 
紹介していますが、詳しくは[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]もあわせてごらんください。 

• TCP/IP 設定 

• FTP 設定 

CQ 参照 

詳しくは[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 


11.1.5 G3 ファクス 

G 3 ファクスを使用するときは、以下の項目をはじめに設定し r ください。 

• 発信元/ファクス ID 登録 

- 1 M 4 ページをごらんください。 

• 回線パラメー ター 設定 

- 11-17 ページをごらんください。 
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11.1.6 インターネットファクス 

インターネットファクスを使用するときは、以下の項目をはじめに設定してください。 

• ネットワークファクス機能設定 

• 発信元/ファクス ID 登録 

- 11.14ページをごらんください。 

• 本体 E-mail アドレス 

- 設定手順は、[ユーザーズガイドコピー機能編]をごらんください。 

• 本体登録 

- 設定手順は、[ユーザーズガイドコピー機能編]をごらんください。 

• TCP/IP 設定 

• E-mail 設定 

参照 

ネットワークファクス機能設定、 TCP/IP 設定、 E-mail 設定については[ユーザーズガイドネットワーク 
管理者編]をごらんください。 


11.1.7 IP アドレスファクス 

IP アドレスファクスを使用するときは、以下の項目をはじめに設定してください。 

• ネットワークファクス機能設定 

• 発信元/ファクス ID 登録 

- 11-14 ページをごらんください。 

• TCP/IP 設定 

• SMTP 送受信設定 

CQ 参照 

ネットワークファクス機能設定、 TCP/IP 設定、 SMTP 送受信設定については[ユーザーズガイドネット 
ワーク管理者編]をごらんください。 
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3 [モードリセツ 
卜] 


[次ンヨフ] 


[送信後設定解除] 

( P .11-9) 


[原稿セツト方向設定表示] ( p .11-11) 


2/2 2 [スタ 

ンプ設定] 


1[へツタ'一/フッター設定] ( p .11-10) 


2 [ファクス送信設定] ( D .11-14) 


11.2 管理者モードのメニューツリー 


管理者設定で操作できる設定項目は以下のとおりです。このメニューツリーではネットワークスキヤン、 
G 3 ファクス、ネツトワークファクスに関連する項目を記載し r います。 


11.2.1 [環境設定] 


しおり表示 


璟境設定 


1■—キ_またはテンキーで項目を選択してください 


管理者設定〉璟境設定 



2008 / 08/21 16:38 

-ーリー残量 ioox 


第1階層 


第2階層 


第3階層 


第4階層 


1/2 


1[パ 

ワ ー t - 
ブ設定] 

2 [出力 
設定] 


[パワ ー tZ - ブ移行] ( P .11-13) 


1[受信印刷出力 
設定] 


[フアクス] ( P .11-13) 


6 [ユー 
サー 操作 
禁止設定] 


3 [変更禁止設 
定] ( P .11-8) 

4 [操作禁止設 
定] ( P .11-9) 


1/2 [登録宛先変更] 


[From アドレス変更] 

[複数宛先禁止] 


殳 



9 rlr 


上 設 

51 ] ~ 

9りビ定 


bizhub C360/C280/C220 


11-4 





















































11.2 管理者モードのメニューツリー 


11 


11.2.2 [ファクス設定] 



第1階層 

第2階層 第3階層 第4階層 

1[発信元/ファ 
クス ID 登録] 

( p .11-14) 

[発信元] 

[フアクス ID ] 

2 [発信元/受信 
情報] 

( p . 1 1-15) 

[発信元情報] 

[相手先印字] 

[受信 1 

舗] 

3 [回線 パラメー 
ター 設定] 

( P .11-17) 

1/3 

[ダイアル方式] 

[受信方式] 

[着信回数設定] 

[オートリダイアル回数] 

[オートリダイアル間隔] 

2/3 

[ TEL / FAX 自動切換え] 

[外部 TEL 呼出モニター音] 

[外部 TEL 呼出時間] 

[留守番電話接続設定] 

[回線モニタ 音] 

3/3 

[回線モニター音レベル] 

4 [送信/受信設 
定] ( P .11-19) 

1/3 

[受信原稿両面印刷] 

[インチ系用紙優先選択] 

[記録用紙優先選択] 

[記録用紙サイズ] 

[ボックス番号エラー動作] 

2/3 

[着信拒否時の動作] 

[給紙トレイ固定] 

[縮小率] 

[ページ分割記録] 

[ポーリンク'送信後文書] 

3/3 

[受信印刷部数] 

[回線別受信設定] m 

[回線別発信元設定] m 
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第1階層_ 

5 [機能設定] 


第2階層 

第3階層 第4階層 

1[機能 

ON/OFF 設定] 

(P. 11-21) 

1/2 

[F コード送信機能] 

[中継受信機能] 

[中継印刷] 

[宛先確認表示機能] 

[ナンバーディスプレイ機能] 

2/2 

[宛先2度入力機能（送信)] 

[宛先2度入力機能（登録)] 


2 [ダイアルイン設定] ( p .11-23) 


3 [強制メモリー受信設定] (P. 11-23) 


4 [閉域受信設定] ( p .11-24) 

5 [転送ファクス| [ファクス回線 1] 42 
設定] 

(P. 11-25) 


[ファクス回線 2] 42 
6 [リモート受信設定] (P. 11-26) 


7 [再送信設定] ( P .11-26) 

8 [ PC-FAX 受 
信設定] 

( p . 1 1-27) 

[ファクス回線 1] T 

[ファクス回線 2] 42 

9 [TSI 受信振分 
け設定] 

( p . 1 1-27) 

[ファクス回線] 

[該当ボックスな 
し E 又/^] 

[受信後印刷] 

[TSI 受信振分け 
録] 

[ファクス回線 2] 

[該当ボックスな 
し E 又足] 

[受信後印刷] 

[TSI 受信振分け 


6 [PBX 接続設定] ( p .11-28) 


7 [レポート出力 

1/3 

[通信管理レポート] 

設定] 

( P .11-29) 


[送信結果レポート] 


[順次通信結果レポート] 



[予約レポート] 



[親展受信レポート] 


2/3 

[掲示板送信結果レポート] 



[中継結果レポート] 



[中継依頼受付レポート] 



[ PC-FAX 送信エラーレポート] 



[同報結果レポート出力] 


3/3 

[送信結果レポート画面] 



[ネットワークフアクス受信エラーレポート] 

(P. 11-37) 



[MDN メッセージ] ( p .11-37) 



[DSN メッセージ] ( p .11-38) 



[正常受信メール本文印刷] ( p .11-38) 


8 [設定値リスト] ( p .11-31) 
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第1階層 

第2階層 

第3階層 

第4階層 

9 [增設回線設 
定] (P. 11-31) 

1[回線パラメー 
ター設定] 

(P. 11-31) 

[ダイアル方式] 

[着信回数設定] 

[回線モニター音] 

2 [機能設定] 

(P. 11-32) 

[ PC - FAX 送信設定] 

[ナンバーデイス 
プレイ機能] 

[ネームデイスプ 
レイ機能] 

[着信中の発信者 
情報表示] 

3 [複数回線使用設定] (P. 11-32) 

4 [フアクス ID ] ( p .11-33) 

0 [ネットワーク 
ファクス設定] 

1[白黒2値圧縮方法] ( p .11-39) 

2 [カラー/モノク□多値圧縮方法] ( p .11-39) 

4 [インターネットファクス自機受信能力] ( p .11-40) 

5 [インターネットファクス拡張設定] ( P .11-41) 

6 [ IP アドレスファクス動作設定] ( p .11-42) 


參考 

• 广 1 」印は 、 FAX キット FK -502 を2つ装着している場合に表示されます。 

• 广 2 」印は 、 FAX キット FK -502 を2つ装着し、管理者設定の[回線別受信設定]が [ ON ] の場合に 
表示されます。[回線別受信設定]については 11-19 ページをごらんください。 


11.2.3 [セキュリティー設定] 



第1階層 


4 [ t キユリ 
テイー詳細] 
(P. 11-11) 


第2階層 

1/4 

[手動宛先入力] 

2/4 

[ FAX 送信禁止] 

[個人情報非表示] 

[通信履歴表示] 

3/4 

[イニシャライズ] 

[ジョブ履歴サムネイル表示] 

[コピーガード] 

[パスワードコピ ー] 


bizhub C360/C280/C220 


11-7 








































































11.3 管理者設定 （ E - mail / Box / SMB / FTP / WebDAV ) 


11 


11.3 管理者設定 （ E - mail / Box / SMB / FTP / WebDAV ) 

E - mail 送信、ボックス保存、ファイル送信 （ SMB )、 ファイル送信 （ FTP )、 ファイル送信 （ WebDAV ) 
で行ろ管理者設定について説明します。 


11.3.1 管理者設定画面を表示させる 


管理者設定画面を表示させるには、操作パネルの設定メニュー/カウンターを押し、表示された設定メ 
ニューから[管理者設定]を押します。続けて管理者設定パスワードを入力し、 [ OK ] を押します。 


F — ボードまたはテンキーで管理者パスワードを入力してください 
7 リアキーで入力し r こ管理者パスワードを全削除できます 



窃窃 li^M 

圔圔■圔圔■圔圓圔國__ 
■圔 ■_ 圔圔■■圔國_圔 
圔圔■画國_圚圓圔圔_圔 
圔圓圓圔圔圓圓__■圔 1 ■刪 


スペース 


2009 / 02/27 01:49 

メモリー残量 100 X 



11.3.2 環境設定ーユーザー操作禁止設定 

ユーザ—モー ドで操作を禁止する項目を設定します。 

変更禁止設定 

1/2画面 



2009 / 04/01 15:19 

メモリ—残量 100 X 


項目 

説明 

[登録宛先変更] 

宛先の登録や変更操作の許可/禁止を設定します。 

[ From アドレス変更] 
( E - mail ) 

From アドレスの変更操作について設定します。 

• [許可]: From アドレスを変更できます。 

• [管理者アドレス]:管理者の E - mail アドレスが、 From アドレスに設 
定されます。 

-[ユーザーアドレス優先]:ユーザーの E - mail アドレスが、 From アド 
レスに設定されます。ユーザーの E - mail アドレスが設定されていない 
場合は、管理者アドレスが設定されます。またユーザー認証時には、 

[許可]から[ユーザーアドレス優先]に設定が自動的に変更されます。 
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操作禁止設定 



項目 

説明 

[複数宛先禁止] 

複数宛先の指定禁止をする/しないを設定します。 


11.3.3 環境設定ーリセット設定ーモードリ12ットー次ジョブー送信後設定解除 

送信時に設定していた読込み設定などの内容を、送信後に解除するかどラかを設定します。 

• [全て解除]:すべての設定を解除します。 

• [宛先のみ解除]:宛先の設定のみを解除します。 

• [ユーザーに確認]:解除するかどうかをパネル上で確認するメッセージが表示されます。 
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11.3.4 環境設定ースタンプ設定ーヘッダー/フッター設定 

すべてのぺージに挿入するヘッダー/フッターの設定を行います。ここで設定したヘッダー/フックーは 
ファクス/スキャン、および印刷に使用できます。 

ヘッダ—/ フッター設定画面で[登録]を押すと登録画面が表示され、新しいヘッダー/フックーを登録で 
きます。 



項目 

説明 

[登録名] 

ヘッダー/フッターの登録名をパネルから半角16文字（全 
角8文字）以内で設定します。 

[ヘッダー設定、フッター設定] 

ヘッダ—/フッターの印刷を行うかどうかを設定します。 
[印刷する]を押すと、文字列、日付/時刻、その他（部数 
管理番号、ジョブ番号、シリアル番号）の設定ができます。 


[文字列] 

パネルからヘッダー/フッターの文字列を設定します。 


旧付/時刻] 

ヘッダ—/フッターの日付/時刻の内容を設定します。 


[その他] 

ヘッダー/フッターの部数管理番号、ジョブ番号、シリア 
ル番号の内容を設定します。 

_シリアル番号は本機につけられているシリアル番号を指 
しています。設定についてはサービス実施店にお問い合 
わせください。 

[印字ページ] 

印字するページを全ページ/先頭ページのみから選択しま 
す。 

[文字詳細] 

[文字の色] 

印字色をブラック/レッド/ブルー/グリーン/イエ □—/ 
シアン/マゼンタから選択します。 


[文字サイズ] 

印字する文字サイズを 8 pt /10 pt /12 pt /14 pt から選択しま 
す。 


[文字種類] 

印刷する文字の種類をゴシック体/明朝体から選択します。 
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11.3.5 環境設定一仕上りプレビュー設定一原稿12ツト方向設定表示 

仕上りプレビューを使って送信する場合に、プレビューを押したあと原稿セツト方向を選択する画面を表 
示するかしないかを設定します。 



11.3.6 tZ キユリティー設定一 tZ キユリティー詳細 

1/4画面 



項目 

説明 

[手動宛先入力] 

手動入力の許可/禁止を設定します。 

G 3 ファクスのみ手動入力を許可し、その他の送信方法で 
は、手動入力を禁止することもできます。 

_ [全て許可]:すべての送信方法で手動入力を許可しま 
す。 

• [個別管理]: G 3 ファクスのみ手動入力を許可し、その 
他の送信方法では、手動入力を禁止します。（本機は 

SIP ファクスには対応していません。） 

• [禁止]:[直接入力]タブ'が'表示されなくなり、宛先を 
直接入力できなくなります。 
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2/4画面 



項目 

説明 

[個人情報非表示] 

ジョフ''表示画面の履歴リストで、宛先を表示するかどラか 
を設定します。 

[ ON ] を選択すると、宛先が'表示されなくなります。 

[通信履歴表示] 

通信履歴を表示するかど〇かを設定します。 [ OFF ] を選択 
すると、履歴が表示されなくなります。 


3/4画面 



項目 

説明 

[イニシャライズ] 

デ—タクリアする対象を選択できます。 

対象を選択後 [0 K ] を押すと、データクリア確認の画面が 
表示されます。 

[はい]を選択し[〇 K ] を押すと、データがクリアされま 
す。 

[ジョブ履歴サムネイル表示] 

[ジョブ表示]—[ジョブ詳細]を押して表示されるそれぞ 
れのタブの[履歴リスト]でジョブ履歴を選択時に、各 
ジョブ'の1ページ目を左エリアに表示するかどうかを設定 
します。 

[コピーガード] 

コピーガード地紋が埋め込まれた原稿の作成および検知を 
するかどろかを設定します。 

• オプションのセキユリテイーキット SC -507 装着時に 

設定できます。 

[パスワードコピ _] 

パスワードが埋め込まれた原稿の作成および検知をするか 
どろかを設定します。 

• オプションのセキユリテイーキット SC -507 装着時に 

設定できます。 
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11.4 管理者設定 ( G 3) 

G 3 ファクス送信で行う管理者設定について説明します。ここで説明されている内容はネツトワークファク 
スち共通です。 


11.4.1 環境設定ーパワーせーブ設定ーパワー tZ —ブ移行 

パワー t _ プ'状態への移行条件を設定します。 

• [通常]:パワ ー t - ブ中に受信した場合、プリント完了後一定時間後にバワ ー t — ブ状態に移行しま 
す。 

• [即時](初期値）：パワー t — ブ中に受信した場合、プリント完了後すぐにパワ ー t - ブ状態に移行 
します。 



11.4.2 環境設定一出力設定一受信印刷出力設定ーファクス 

受信文書のプリント方法を設定します。 

• [-括印刷](初期値）：文書をすべて受信してからプリントを開始します。 
• [同時印刷]:文書を1ページ受信するごとにプリントを行います。 
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11.4.3 環境設定ーユーザー操作禁止設定 
変更禁止設定一登録宛先変更 
GQ 参照 

設定手順は、 11-8 ページをごらんください。 

操作禁止設定一複数宛先禁止 

GQ 参照 

設定手順は、 11-9 ページをごらんください。 

11.4.4 環境設定ースタンプ設定ーファクス送信設定 

読込み時に設定したスタンプの設定をファクス送信時に解除するかどうかを設定します。 
• [解除する]:ファクス送信原稿はスタンプの設定が適用されずに送信されます。 

• [解除しない]:ファクス送信原稿にもスタンプの設定が適用されて送信されます。 



11.4.5 環境設定一仕上りプレビュー設定一原稿 t ット方向設定表示 

GQ 参照 

設定手順は、 11-11 ページをごらんください。 


11.4.6 ファクス設定一発信元/ファクス ID 登録 

相手先の受信文書に記載される発信元およびファクス ID を登録します。 
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項目 

説明 

[発信元] 

相手機の受信文書に発信元情報として印字するための自局名称を複数登録 
できます。半角30文字（全角15文字）以内で入力します。 


• 新しく発信元を登録するときは、[新規登録]を押します。 

• 発信元の表示は20種類まで設定できます。 

• 登録した発信元の設定内容を変更するときは、発信元を選択し[編集] 

を押します。編集画面では、登録番号は変更できません。 

• 登録した発信元を削除するときは、発信元を選択し[削除]を押しま 
す。 

-初期値に設定したい発信元は、選択して[初期値設定]を押します。 

• FAX キット FK -502 を2つ装着し、管理者設定の[回線別発信元設 
定]が [ ON ] の場合は、回線ごとの初期値に設定を設定できます。初 
期値に設定したい発信元を選択して[回線1初期値設定]または[回線 

2初期値設定]を押します。[回線別発信元設定]については、 11-19 
ページをごらんください。增設回線のファクス ID を設定する場合は、 
11-33 ページをごらんください。 

[ファクス ID ] 

登録したファクス ID は相手先の受信文書に発信元情報として印字されま 
す。テンキー、*、#、[+]、スペースを使用して20文字以内で入力しま 
す。 

• FAX キット FK -502 を2つ装着している場合は、それぞれの回線に 


ファクス ID を登録します。增設回線のファクス ID を設定する場合は 

1 1-33 ページをごらんください。 


11.4.7 ファクス設定一発信元/受信情報 

相手先の受信文書に印字される情報の位置を設定します。 



項目 

説明 

[発信元情報] 

本機から送信するファクス文書に付加する発信元情報の位置を指定します。 
付加した発信元情報は、画像の一部として、相手先の受信文書に印字され 
ます。 [ OFF ] を選択すると、発信元情報を付加しません。 

[相手先印字] 

発信元情報として付加する項目を設定します。 

[受信情報] 

本機で受信する文書に印字される受信情報（受信時刻と受信番号）の位置 
を指定します。 [ OFF ] を選択すると、受信情報が印字されません。 
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発信元情報または受信情報の印字位置は以下のとおりです。 

• [原稿内]:画像の一部にかかるように発信元情報または受信情報が付加され r 送信されます。 










• [原稿外]:画像の外側に発信元情報または受信情報が付加され r 送信されます。 



• [ OFF ] :発信元情報または受信情報が付加されません。 



相手先印字の印字方法は以下のとおりです。 

• [ ON ] :発信元情報として、発信元名称、宛先のファクス番号 （ To : xxxxx )、 送信開始日時、通信番 
号、ページ数を付加します。 




From : MFP01 To: 123456789 2006/05/25 13:22 #138 P.001/001 



In • FAX 送信のご案内# 1 
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• [ OFF ] :発信元情報として、発信元名称、本機のファクス丨 D 、 送信開始日時、通信番号、ページ数 
を付加します。 


From : MFP01 987654321 2006/0525 13:22 #138 P.001/001 


• FAX 送信のご案内# 


11.4.8 ファクス設定一回線パラメーター設定 

発信や着信に関する項目を設定します。 

1/3画面 



2008 / 08/21 16:50 

メモリー残量 100 X 


項目 

説明 

[ダイアル方式] 

ダイアル方式を PB /10 pps /20 pps から設定します。 

[受信方式] 

受信方式を設定します。 

. [白®受彳巨]:自動 77 P 信し李す 

• [手動受信]:外部電話機を接続している場合など、電話がかかる機会が 
多い場合やリモート受信機能を使ラ場合に設定します。 

参照 

自動受信については、 6-2 ページをごらんください。 

手動受信については、 6-2 ページをごらんください。 

[着信回数設定] 

着信するまでの呼出し信号の回数を〇〜15回の範囲で設定します（初期 
値： 2回)。 

[才一トリダイアル回数] 

相手か 1舌し中などで応答できない場合にリダイアルする回数を〇〜7回の 
範囲で設定します（初期値： 3回）。 

[オートリダイアル間隔] 

リダイアルの間隔を1〜15分の範囲で設定します（初期値： 3分)。 
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2/3画面 



2008 / 08/23 01:15 

メモリ—残量 100 X 


項目 

説明 

[ TEL / FAX 自動切換え] 

外部電話機を接続している場合、電話とファクスの自動切り替えを行ラか 
どろかを設定します。 

- [ ON ] :ファクスを優先して使う場合に設定します。着信すると、相手 
が電話かファクスかを自動的に検知します。ファクスの場合は受信を開 
始し、電話の場合は接続している外部電話のベルが鳴ります。 

• [ OFF ] :自動切換えを行いません。 


CQ 参照 

TEL / FAX 自動切換えについては、 6-3 ページをごらんくださ 
い。 

[外部 TEL 呼出モニター 
音] 

TEL / FAX 自動切換えを〇 N に設定しているときに表示されます。 

- [ ON ] :相手が電話の場合に本機のスピーカーから疑似呼出し音が聞こ 
えます。 

• [ OFF ] :疑似呼出し音は聞こえません。 

[外部 TEL 呼出時間] 

外部電話機を接続している場合、着信してから音声メッセージ1が流れた 
あとに外部電話機を呼出す時間を設定します。この時間を過ぎても相手先 
の応答がない（受話器がとられない）場合は、音声メッ t _ ジ2が流れ、 
自動的にファクスを受信します。 

相手が電話機の場合、外部電話機を呼出す時間の長さを [ 丨前候補][丄次 
候補]を押して設定します。 


GQ 参照 

音声メッセージの内容は、 6-3 ページをごらんください。 

[留守番電話接続設定] 

外部電話機の留守番電話機能を設定する場合、 ON に設定します。 

• [ ON ] :留守番電話機が先に応答し、相手先がファクスの場合は自動的 
にファクス受信に切換わります。 

- [ OFF ] :留守番電話機は応答しません。 

[回線モニター音] 

通信時に回線上の音をスピーカーから聞くときに〇 N に設定します。 
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3/3画面 



項目 

説明 

[回線 モニター 音レベル] 

スピーカーの音量を〇〜31の範囲で設定します（初期値：16)。 


11.4.9 ファクス設定一送信/受信設定 

ポーリング送信時のファイルの扱いや、受信時のプリント方法を設定します。 
1/3画面 



2008 / 08/21 16:52 

メモリ—残量 100 X 


項目 

説明 

[受信原稿両面印刷] 

ON に設定すると、受信原稿が用紙の両面にプリントされます。 

• [ページ分割記録]が〇 N に設定されている場合は、このキーは表示さ 
れません。 

[インチ系用紙優先選択] 

ON に設定すると受信原稿の記録用紙にインチ系用紙を優先的に選択しま 
す。 

[記録用紙優先選択] 

-[自動選択]:自動的に記録紙を選択します。 

-[サイズ固定]:設定したサイズを記録用紙として使用します。 

• [サイズ優先]:優先サイズとして設定した記録用紙を使用します。優先 
サイズが設定されていない場合はもっとも近いサイズに記録されます。 

[記録用紙サイズ] 

受信文書を出力する用紙サイズを設定します。初期設定は[インチ系用紙 
優先選択]の内容によって異なります。 


GQ 参照 

記録用紙サイズの設定を有効にするには、[給紙トレイ固定]を 
[自動]に設定してください。 
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項目 

説明 

[ボックス番号エラー動 
作] 

ボックスを使用したファクス受信の場合、登録されていないボックス番号 
が指定された場合の動作を設定します。 

• [印刷]:受信した文書を印刷します。 

• [通信エラー]:通信エラーとして処理します。 

• [ボックス自動生成]:指定された番号のボックスを自動的に作成し、文 
書を保存します。 

[パスワード規約]が〇 N に設定されているときは、自動生成を選択で 
さません。 


2/3 画面 



2008 / 08/21 16:52 

メモリ—残量 100 X 


項目 

説明 

[着信拒否時の動作] 

着信拒否宛先に登録した番号から着信した場合の動作を設定します。 

-ナンバーディスプレイ機能を [ ON ] に設定している場合に設定できま 
す。 

[給紙トレイ固定] 

受信文書の出力に使用する用紙トレイを固定したい場合に、トレイを指定 
します。 

トレイの種類は装着しているオプシヨンによって異なります。 

[縮小率] 

受信した原稿の出力倍率を等倍/87〜96%の範囲で設定します。 

-記録時の縮小率を[等倍]に設定した場合は、[記録用紙優先選択]お 
よび[給紙トレイ固定]機能は[自動]に設定されます。または[ペー 
ジ分割記録]は [ OFF ] に設定されます。 

[ページ分割記録] 

〇 N に設定すると、定形サイズよりも長い原稿を受信した場合に、ページ 
を分割して記録します。 

• [ページ分割記録]は[受信原稿両面印刷]が〇 N に設定されていると 
表示されません。 

[ポーリング送信後文書] 

ポーリング送信が終了した原稿を削除するかどうかを設定します。 


3/3画面 
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3/3画面 （ FAX キット FK -502 を2つ装着している場合) 



項目 

説明 

[受信印刷部数] 

受信した文書をプリントする部数を1〜10の範囲で設定します（初期値： 

1)。 

[回線別受信設定] 

受信設定を回線別に行ラかどうかを設定します。 

FAX キット FK -502 を2つ装着している場合に表示されます。 

[回線別発信元設定] 

発信元設定を回線別に行うかどろかを設定します。 

FAX キット FK -502 を2つ装着している場合に表示されます。 


11.4.10 ファクス設定一機能設定 


機能〇 N / OFF 設定 


1/2画面 


しおり表示 





機能 0 N /0 FF 設3 


設定値のキー選択で設定できます 


管理者設定〉機能設定〉機能 0 N /0 FF 設定 




設定值 


ON 


OFF 


Bl” 


2008 / 08/21 16:54 

メモリ—残量 ioox 



項目 

説明 

[ F コード送信機能] 

F コ_ド送信機能を使用するかどうかを設定します。 

_ F コード送信機能を使用する送信方法には、親展送信と中継送信があり 
ます。 


CQ 参照 

親展送信については 8-5 ページをごらんください。 


中継送信については 8-6 ページをごらんください。 
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項目 

説明 

[中継受信機能] 

〇 N に設定すると、中継配信局として、受信した文書を中継配信先に送信 
できるよラになります。中継配信機能を利用するには、中継ボックスを登 
録する必要があります。 


GQ 参照 

中継ボックスの登録方法については、[ユーザーズガイドボック 
ス機能編]をごらんください。 

[中継印刷] 

中継指示局から受信した文書をプリントする/しないを設定します。 

[宛先確認表示機能] 

ファクス送信時に、指定した宛先一覧を表示するかどラかを設定します。 

[ナンバーディスプレイ 
機能] 

ナンパーディスプレイ機能、ネームディスプレイ機能を使用するかどうか 
を設定します。また、ネームディスプレイ機能を使用する場合は着信中の 
発信者情報としてナンバーを使用するかネームを使用するかも選択できま 
す。 

_ナンバーディスプレイ機能、ネームディスプレイ機能を使用するには、 
事前に NTT への申し込みが必要です。 

_ナンパーディスプレイ機能を〇 N にしないと、ネームディスプレイ機能 
を設定することはできません。 

-登録されているファクス番号が着信中の発信者番号と一致する場合、登 
録名またはファクス番号が表示されます。 


2/2画面 



2008 / 08/21 16:55 

メモリ—残量 100 X 


項目 

説明 

[宛先2度入力機能（送 
信)] ( G 3) 

直接入力でファクス宛先を指定する場合、確認のため宛先をも〇—度入力 
する画面が表示されます。2回入力することで、宛先間違いを防ぐことが 
できます。 

-宛先2度入力機能（送信）を設定すると、[オフフック]で宛先を指定 
することができなくなります。また、[履歴から選択]でファクス宛先 
を指定することができなくなります。 

[宛先2度入力機能（登 
緑)] ( G 3) 

プ□グラム登録、転送ファクス設定や短縮宛先登録でファクス宛先を指定 
する場合、確認のため宛先をもう一度入力する画面が表示されます。2回 
入力することで、宛先の登録間違いを防ぐことができます。 
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ダイアルイン設定 

ダイアルイン機能を使用するかどうかを設定します。使用する場合は、ファクス番号、電話番号、 PC - 
FAX 番号を設定します。 

ダイアルインとは、ファクス用の電話番号と電話用の電話番号を別に持つことができる機能です。ファク 
ス用の番号に着信するとファクスとして動作し、電話用の番号に着信するとファクスとしては動作しませ 
ん。ダイアルイン機能を使うためには、 NTT にダイアルイン機能（モデムダイアルイン）の申し込みが必 
要です。 


ファクス番号、電話番号、 PC - FAX 番号を11桁以内で入力してください。 


韩漂盤を力変し®溫、 


しぉり表示 ) 



管理者設定〉機能設定〉ダイアルイン設定 



しない 



管理者設定 


m 



電話番号 





A 注意 

• ダイアルイン設定の変更を有効にするには、本機の主電源を〇 FF にしたあと、〇 N にしてくださし、 

主電源を〇 FF / ON にするときには、〇 FF にしたあと、約10秒たつてから〇 N にしてください。す 
ぐに ON にすると正常に機能しないことがあります。 


項目 

説明 

[ファクス番号] 

ファクス用の電話番号を入力します。 

[電話番号] 

電話用の電話番号を入力します。 

[ PC-FAX 番号] 

PC - FAX 用の電話番号を入力します。 


参考 

• 本機のダイアルイン機能はモデムダイアルインに限定され r います。 

• [ PC - FAX 番号]は、 「 PC - FAX 受信設定」が ON に設定されているときに表示されます。 


強制メモ u —受信設定 


強制メモリー受信機能を使用するかどうかを設定します。使用する場合は、プリント時に使用するパス 
ワードを設定します。 

[しない]を押して入力された内容をクリアしてから、テンキーでパスワードを設定します。 （8 桁以内) 


ンキーで パ スワー ドを入力してください 
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FAX キット FK -502 を2つ装着し、管理者設定の[回線別受信設定]が [ ON ] の場合は、以下の画面が 
表示されます。 

[する]を押してから、テンキーでパスワードを設定します。 （8 桁以内） 



強制メモリー受信を設定すると、以下の項目は設定できません。 

• PC - FAX 受信設定 

• TSI 受信振分け設定 

• 転送ファクス設定 
参考 

• 強制メモリー受信ボックスに保存された文書を印刷する方法については、[ユーザーズガイドボック 
ス機能編]をごらんください。 

• 転送先には、登録されたク'ループ宛先を指定することもできます。 

閉域受信設定 

閉域受信機能を使用するかど〇かを設定します。使用する場合は、閉域受信に使用するパスワードを設定 
します。 

[しない]を押して入力された内容をクリアしてから、テンキーでパスワードを設定します。 （4 桁以内） 


-でパスワードを入力してください 


しおり表示 




閉域受信設定 


管理者設定〉機能設定〉閉域受信設定 


閉域受信パスワード 


2008 / 08/21 17:07 

-ーリー残量 ioox 


参考 

• 閉域受信は、相手機が'パスワード送信機能をもつ機種の場合にだけ使用できます。 
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転送ファクス設定 

受信した文書を、あらかじめ設定しておいた相手に転送することができます。設定する項目は以下のとお 
りです。 

FAX キット FK -502 を2つ装着し、管理者設定の[回線別受信設定]が [ ON ] の場合に、[ファクス回 
線 1] または[ファクス回線 2] を選択して、回線ごとに設定か'できます。[回線別受信設定]については 
11-19 ページをごらんください。 



2009 / 09/14 18:40 

メモリ—残量 100 X 


項目 

説明 

[出力機能] 

[常時印刷]:受信文書が転送され、本機でもプリントされます。 

[不達時のみ印刷]:受信文書が転送され、転送できなかった場合に本機で 
プリントされます。 

[転送先] 

転送先のファクス番号を38桁以内で入力できます。登録宛先から選択す 
ることもできます。 

[回線指定] 

FAX キット FK -502 を2つ装着している場合は、転送を行う回線を指定す 
ることができます。 


転送ファクス設定を設定すると、以下の項目は設定できません。 

• PC - FAX 受信設定 

• TSI 受信振分け設定 

• 強制メモリー受信設定 


[宛先2度入力機能（登録)]が設定されている場合は、[〇 K ] を押したあとにもう一度ファクス番号を入 
力する画面が表示されます。ファクス番号を入力し、[〇 K ] を押します。 



参照 

宛先2度入力機能については、 11-21 ページごらんください。 
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U モート受信設定 

リモート受信機能を使用するかど5かを設定します。使用する場合は、受信に使用する番号を設定します。 
[しない]を押して入力された内容をクリアしてから、テンキーでリモート受信番号を設定します （2 桁)。 


ンキーで 2 桁のリモート受信番号を入力してください 


しおり表示 




卜受信設定 


管理者設定〉機能設定 > リモート受信設定 


2008 / 08/21 17:09 

一.リー残量 ioox 


リモート受信番号 


GQ 参照 

リモート受信については、 6-5 ぺージをごらんください。 


再送信設定 

通信エラーや相手機が電話中などの理由で、オートリダイアルでも送信できなかった文書を再送信ボック 
スに一時的に保存します。再送信機能を使用する場合は、ファイルを保存する時間を選択してください。 



參考 

• 再送信ボックスに保存された文書をファクス送信、印刷する方法については[ユーザーズガイドボッ 

クス機能編]をごらんください。 
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PC - FAX 受信設定 

PC - FAX 受信機能を使用するかどうかを設定します。使用する場合は、以下の内容を設定します。 

FAX キット FK -502 を2つ装着し、管理者設定の[回線別受信設定]が [ ON ] の場合に、[ファクス回 
線 1] または[ファクス回線 2] を選択して、回線ごとに設定か'できます。[回線別受信設定]については、 
11-19 ページをごらんください。 



參考 

• ダイアルイン設定が〇 N になっていると、[許可する]のあとに[ダイアルインのみ]が表示されま 
す。ダイアルインの番号で受信したときのみ PC - FAX 受信の設定を行うことができます。 

• ファクス受信文書は TIFF 形式でボックスに保存されます。 


参照 

PC - FAX 受信については、 8-3 ページをごらんください。 


項目 

説明 

[受信出力先] 

受信先を強制メモリー受信ボックスまたは指定ボックスに設定できます。 

[指定ボックス]を選択した場合は、 F コードの SUB アドレスで指定した 
番号のボックスに保存されます。 

[受信後印刷] 

受信後にプリントを行うかどうかを設定します。 

[パスワードチェック] 

通信パスワード （7 桁以内）を設定できます。 


TSI 受信振分け設定 

TSI 受信振分け機能を使用するかどラかを設定します。使用する場合は以下の項目を設定します。 

FAX キット FK -502 を2つ装着し、管理者設定の[回線別受信設定]が [ ON ] の場合に、[ファクス回 
線 1] または[ファクス回線 2] を選択して、回線ごとに設定か'できます。[回線別受信設定]については、 
11-19 ページをごらんください。 
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CQ 参照 

TSI 受信振分けの機能説明については、 8-4 ページをごらんください。 


項目 

説明 

[該当ボックスなし設定] 

該当ボックスが存在しない場合の処置を設定します。 

[受信印刷]:受信した文書を印刷します。 

[強制メモリー受信ボックス]:強制メモリー受信ボックスに 
保存されます。 

[指定ボックス]:本機のボックスに保存されます。[指定 
ボックス]を押し、テンキーでボックス番号を入力して指定 
します。 

[受信後印刷] 

受信後に印刷を行うかどうかを設定します。 

[丁 SI 受信振分け先登録] 

受信を振分ける相手先を登録します。 

受信振分け先は128か所まで登録できます。設定したい番号 
を選択して、[編集]を押します。 


[ TSI 受信振分け 
設定] 

受信したファクスは、他の機器や本機のボックスに振り分け 
ることができます。[送信者 （ TSI )] では、送信者のファク 
ス ID を入力します。 

[振分け先]では、振分け先を指定します。他の機器に振り 
分ける場合、相手先は[登録宛先から指定]で指定します。 

本機のボックスに振り分ける場合は[ボックス番号指定]で 
指定します。 

-親展受信が設定されているボックス、中継ボックスは振 
分け先の対象とはなりません。 


參考 

• 転送先には、登録されたク'ループ宛先を指定することもできます。 

11.4.11 ファクス設定一 PBX 接続設定 

PBX 回線の接続方法を設定します。 

PBX 接続モードか'有効の場合に、外線へのアク tZ スコードを設定します。アクセスコードとは、0発信の 
「0」のよろに外線に接続するための番号のことです。 

短縮宛先やプログラム宛先に登録されているファクス番号の前に、ここで設定した外線番号がダイアルさ 
れます。 

[しない]を押して入力された内容をクリアしてから、テンキーでアクセスコードを設定します （0 〜 
9999)。 



參考 

• PBX 接続設定を行う場合は、ナンバーディスプレイ機能は〇 FF に設定してください。 
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11.4.12 ファクス設定ーレポート出力設定 

レポートの出力方法を設定します。 

1/3画面 



2008/10/07 17:35 

メモリ—残量 100 X 


項目 

説明 

[通信管理レポート] 

通信管理レポートの出力設定を行います。出力する場合は以 
下の内容を設定できます。 


[出力 E 又定] 

出力するタイミングを設定します。 

[毎日]:毎日決まった時刻に出力します。 

[100通信ごと]:100通信ごとに出力します。 

[100/毎日]:毎日決まった時刻に最新の100通信を出力し 
ます。 


[出力時刻設定] 

出力設定で[毎日]または[100/毎日]を選択したときに 
設定できます。出力する時刻を指定します。 


[備考欄印字設 
定] 

通信管理レポートの備考欄のプリント種類を設定します。 
ユーザー認証/部門管理をしている場合に[備考欄印字設定] 

を表示します。 

[通常印字]:回線の状態や送信時の設定をプリントします。 
詳しくは、 9-10 ページをごらんください。 

[ユーザー名印字]:ユーザー認証のユーザー名をプリントし 
ます。 

[部門名印字]:部門管理の部門名をプリントします。 

[送信結果レポート] 

送信結果レポートの出力設定を行います。出力する条件を選 
択します。 

[順次通信結果レポート] 

順次通信結果レポートの出力設定を行います。出力をするか 
どラかを選択します。 

[予約レポート] 

予約レポートの出力設定を行います。出力をするかどうかを 
選択します。 

[親展受信レポート] 

親展受信レポートの出力設定を行います。出力をするかどう 
かを選択します。 
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2/3画面 



項目 

説明 

[掲示板送信結果レポー 
卜] 

掲示板送信結果レポートの出力設定を行います。出力をするかどうかを選 
択します。 

[中継結果レポート] 

中継結果レポートの出力設定を行います。出力をするかどろかを選択しま 
す。 

[中継依頼受付レポート] 

中継依頼受付レポートの出力設定を行います。出力をするかどうかを選択 
します。 

[ PC - FAX 送信エラーレ 
ポート] 

PC - FAX 送信エラーレポートの出力設定を行います。出力をするかどうか 
を選択します。 

[同報結果レポート出力] 

同報結果レポートの出力設定を行います。出力の方法を選択します。 

•[1 宛先毎]選択時は、リダイアルを行っても送信できない場合にのみ、 

同報送信結果レポートを出力します。送信が'正常に終了した場合は出力 
しません。 


3/3画面 


設定值のキー選択で設定できます 


しおり表示 


レポー ト出力設定 


レポート出力設定 


2008 / 08/21 17:19 

モリー残量 100 X 



設定值 

送信結果しポート画面 




ネ•ノトフ-切你受信卜 ON 




MDN メッセージ ON 


表示しない 



DSN メッセージ OFF 



正常受信メール本文印則 ON 


'um 3/3 kB 


項目 

説明 

[送信結果レポート画面] 

送信結果レポート画面の表示設定を行います。表示するかどろかを選択し 
ます。 
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11.4.13 ファクス設定一設定値リスト 

ファクス関連の設定値リストを出力します。出力する用紙のトレイを選択し、[実行]を押します。 



参考 

• 設定値リストの出力例は 9-12 ページをごらんください。 


11 .4. 14フアクス設定一増設回線設定 

FAX キット FK -502 を2つ装着している場合、2つ目の回線の各種設定を行います。 



回線 パラメーター 設定 



項目 

説明 

[ダイアル方式] 

增設回線のダイアル方式を PB /10 pps /20 pps から設定します。 
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項目 

説明 

[着信回数設定] 

着信するまでの呼出し信号の回数を0- 
値： 2回)。 

-15回の範囲で設定します（初期 

[回線モニタ _ 音] 

增設回線の通信時に回線上の音をスピーカーから聞くときに〇 N に設定し 
ます。 


機能設定 


しおり表示 


設定値のキー選択で設定できます 


管理者設定〉増設回線設定〉機能設定 



設定值 



指定なし 


2008 / 08/21 17:22 

ーリー残量 100 X 


項目 

説明 

[ PC-FAX 送信設定] 

PC-FAX で送信する時にどの回線から送信するのかを設定します。 

[ナンバーディスプレイ 
機能] 

增設回線でナンバーディスプレイ機能、ネームディスプレイ機能を使用す 
るかどうかを設定します。また、ネームディスプレイ機能を使用する場合 
は着信中の発信者情報としてナンバーを使用するかネームを使用するかも 
選択できます。 

-ナンバーディスプレイ機能、ネームディスプレイ機能を使用するには、 
事前に NTT への 申し込みが必要です。 

_ナンパーディスプレイ機能を〇 N にしないと、ネームディスプレイ機能 
を設定することはできません。 

-登録されているファクス番号が着信中の発信者番号と一致する場合、登 
録名またはファクス番号が表示されます。 


複数回線使用設定 

增設回線の通信方法を送受信兼用/受信専用/送信専用から選択します。 
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ファクス ID 

增設回線のファクス ID を登録します。登録したファクス ID は相手先の受信文書に発信元情報として印字 
されます。テンキー、*、#、[+]、スペースを使用して20文字以内で入力します。 



11.4.15 tZ キュリティー設定一 tZ キュリティー詳細 
手動宛先入力 

GQ 参照 

設定手順は、 11-11 ページをごらんください。 

FAX 送信禁止 

ファクス送信を禁止するかどうかを設定できます。 [ ON ] を選択すると、ファクス/スキヤン画面でファ 
クス機能が表示されなくなります。 



個人情報非表示 

GQ 参照 

設定手順は、 mi ページをごらんください。 

通信履歴表示 

GQ 参照 

設定手順は、 mi ページをごらんください。 
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イニシャライズ 

GQ 参照 

設定手順は、 11-11 ページをごらんください。 

ジョフ''履歴サムネイル表示 

GQ 参照 

設定手順は、 mi ページをごらんください。 

コピーガード 

GQ 参照 

設定手順は、 mi ページをごらんください。 

パスワードコピー 

GQ 参照 

設定手順は、 mi ページをごらんください。 
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11.5 管理者設定 （ IP / 卜 FAX ) 

インターネットファクス、 ip アドレスファクスで行う管理者設定について説明します。 


11.5.1 環境設定ーパワー tZ —ブ設定ーパワー tZ —ブ移行 

GQ 参照 

設定手順は、1 1-1 3ページをごらんください。 


11.5.2 環境設定一出力設定一受信印刷出力設定ーファクス 

GQ 参照 

設定手順は、1 1-1 3ぺージをごらんください。 


11.5.3 環境設定ーユーザー操作禁止設定 


変更禁止設定一登録宛先変更 

GQ 参照 

設定手順は、 11-8 ページをごらんください。 

変更禁止設定一 From アドレス変更 

From アドレスは装置に設定したアドレスとなります。 

GQ 参照 

設定手順は、 11-8 ページをごらんください。 


操作禁止設定一複数宛先禁止 

GQ 参照 

設定手順は、 11-9 ページをごらんください。 


11.5.4 環境設定ースタンプ設定ーファクス送信設定 

GQ 参照 

設定手順は、 11-1 4ページをごらんください。 


11.5.5 環境設定一仕上りプレビュー設定一原稿 t ット方向設定表示 

GQ 参照 

設定手順は、 11-11 ページをごらんください。 


11.5.6 ファクス設定一発信元/ファクス ID 登録 

参考 

• 発信元情報は、インターネットファクス / ip アドレスファクスでは、[原稿外]は使用できません。 
[原稿外]に設定されていても原稿内に付加されます。 

参照 

設定手順は、11 -14 ページをごらんください。 


bizhub C 360/ C 280/ C 220 


11-35 



11.5 管理者設定 ( IP / I - FAX ) 


11 


11.5.7 ファクス設定一発信元/受信情報 

参考 

• 受信情報は、 ip アドレスファクスのカラーモードでは、[原稿外]は使用できません。[原稿外]に設 
定されていても原稿内に付加されます。 

GQ 参照 

設定手順は、1 1-1 5ページをごらんください。 


11.5.8 ファクス設定一回線>^\°ラメーター設定 （ IP ) 


オートリダイアル回数 

参照 

設定手順は、1 1-1 7ページをごらんください。 


オートリダイアル間隔 

GQ 参照 

設定手順は、1 1-1 7ページをごらんください。 


11.5.9 ファクス設定一送信/受信設定 

参考 

• [記録用紙サイズ]の設定を有効にするには、[給紙トレイ固定]を[自動]に設定し r ください。 

• トレイの種類は、装着しているオプシヨンにより異なります。 

• カラーモードで受信する場合は、 ip アドレスファクスでは常に等倍で、インターネットファクスでは 
適切な記録紙に縮小して記録されます。 

• カラーモードで受信する場合は、ページ分割記録は使用できません。 

GQ 参照 

設定手順は、1 1-1 9ページをごらんください。 


11.5.10 ファクス設定一機能設定 


機能〇 N / OFF 設定一宛先確認表示機能 

GQ 参照 

設定手順は、 11-21 ページをごらんください。 


強制メモ 1 」一受信設定 

GQ 参照 

設定手順は、 11-23 ページをごらんください。 


11.5.11 ファクス設定ーレポート出力設定 


通信管理レポート 

GQ 参照 

設定手順は、 11-29 ページをごらんください。 
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送信結果レポート 

GQ 参照 

設定手順は、1 1-29 ページをごらんください。 

順次通信結果レポート 

GQ 参照 

設定手順は、1 1-29 ページをごらんください。 

同報結果レポート出力 

GQ 参照 

設定手順は、1 1-29 ページをごらんください。 

送信結果レポート画面 

GQ 参照 

設定手順は、1 1-29 ページをごらんください。 

ネットワークファクス受信エラーレポート 

ネツトワークファクス受信エラーレポートの出力設定を行います。出力をするかどうかを選択します。 



MDN メッセージ （ I - FAX ) 

インターネツトファクスの MDN メッセージの出力設定を行います。出力をするかどうかを選択します。 


しおり表示 


レポート出力設定 


設定值のキー選択で設定できます 


管理者設定〉ファクス設定〉レポート出力設定 


送信給果しポート画面 


ネットフ-577似受信!^- 


MDN メッセージ 


正常受信メール本文印則 



I^S 3/3 lu 


2008 / 08/21 17:26 

リー残量 100 X 
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DSN メッセージ（卜 FAX ) 

インターネツトファクスの DSN メッセージの出力設定を行います。出力をするかどうかを選択します。 



正常受信メール本文印刷 ( I - FAX ) 

正常受信メールの本文の出力設定を行います。出力をするかどろかを選択します。 



11.5.12 ファクス設定一設定値リスト 

CQ 参照 

設定手順は、 11-31 ページをごらんください。 
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11.5.13 ファクス設定ーネットワークファクス設定 

インターネットファクス、 ip アドレスファクスの機能を設定します。 

白黒2値圧縮方法 

ファイル形式に TIFF を選択して送信する場合の本機送信能力を設定します。 

• [ MMR ] (初期値）：データサイズが小さくなります。 

• [ MR ] : MMR と MH の中間のデータサイズになります。 

• [ MH ] :データサイズが大きくなります。 



カラー/モノクロ多値圧縮方法 

ファイル形式に JPEG 、 PDF を選択して送信する場合の本機送信能力を設定します。 

• [JPEG (カラー）](初期値）：データがカラーの JPEG 形式で圧縮されます。 

• [JPEG (グレースケール)]:データがモノクロの JPEG 形式で圧縮されます。 

• [指定なし]:カラー、グレースケールの送信能力は無効となり、白黒2値圧縮方法で指定された圧縮 
方法に従って圧縮されます。 



参考 

• コンパクト PDF は本機固定値で•圧縮されるため、この設定は反映されません。 

• [指定なし]を選択した場合、どのようなファイル形式を指定しても、 TIFF 形式に変換されて、送信 
されます。 
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11.5 管理者設定 （ IP / 卜 FAX ) 


11 


インターネットファクス自機受信能力 （ I - FAX ) 

インターネットファクス機能が使用できる場合に表示されます。相手機からの MDN 要求時に、自機の能 
力として設定した内容が送信されます。圧縮形式、用紙サイズ、解像度の内容を設定してください。 



項目 

説明 

[圧縮形式] 

本機か'受信できる圧縮形式を設定します。 

[用紙サイズ] 

本機か'受信できる用紙サイズを設定します。 

[解像度] 

本機か'受信できる解像度を設定します。 
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インターネットファクス拡張設定 ( I - FAX ) 

インターネットファクス機能が使用できる場合に表示されます。インターネットファクスの詳しい内容を 
設定できます。 

1/2画面 





仍-ネット77奴 
拡張設定 


項目 

説明 

[ MDN 要求] 

送信時に相手機に MDN の要求を行うかどろかを設定します。 

• MDN 要求と DSN 要求を同時に[する]に設定した場合、 MDN 要求 
の設定が優先されます。 

[ DSN 要求] 

送信時に相手機に DSN の要求を行うかどろかを設定します。 

[ MDN 応答] 

受信時に相手機からの MDN 要求に応答するかどうかを設定します。 

[ MDN / DSN 応答監視時 
間] 

MDN 、 DSN の応答監視を行ラかどうかを設定します。行う場合は時間数 
を入力します。 

[最高解像度] 

本機の最高解像度能力を設定します。 


2/2画面 



項目 

説明 

[ Content-Type 情報付 
加] 

インターネットファクス送信時に Content - Type 情報を付加するかどうか 
を設定します。 

[する]を選択した場合、 MIME の Content - Type ヘッダにサブタイプと 
して rapplication = faxbwJ が付加されます。 
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IP アドレスファクス動作設定 

IP アドレスファクスの動作モードを設定します。 



項目 

説明 

[モ-ド 1] 

IP アドレスファクス通信が'可能なコニカミノルタ機、および CIAJ か'定め 
る Direct SMTP 規格に適合したマシンとの間で通信できます。ただし力 
ラーの送信は、コニカ5ノルタ機専用の方式になります。 

[モード 2] 

IP アドレスファツクス通信が可能なコニカミノルタ機、および CIAJ が定 
める Direct SMTP 規格に適合したマシンとの間で通信できます 。カラー 
の送信は 、 Direct SMTP 規格に適合した通信モード （ P 「 ofile - C フォー 
マツト） です。 

[カラー原稿の送受信] 

モード2を選択時に設定が可能です 。 Direct SMTP 規格のカラー受信が 
できないマシンに送信する場合は、[許可しない]を選択してください。 


参考 

• モード2に設定する場合、事前に送信する相手機が 、 Direct SMTP 規格のカラー受信が可能かどうか 
ご確認ください。 

• CIAJ は、情報通信ネットワーク産業協会 (Communications and Information network 
Association of Japan ) の略称です。 


11.5.14 tZ キュリティー設定一 tZ キュリティー詳細 
手動宛先入力 

GQ 参照 

設定手順は、 11-11 ページをごらんください。 

FAX 送信禁止 

GQ 参照 

設定手順は、 11-33 ページをごらんください。 

個人情報非表示 

GQ 参照 

設定手順は、 11-11 ページをごらんください。 
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通信履歴表示 

GQ 参照 

設定手順は、 11-11 ページをごらんください。 

イニシャライズ 

GQ 参照 

設定手順は、 mi ページをごらんください。 

ジョフ''履歴サムネイル表示 

GQ 参照 

設定手順は、 mi ページをごらんください。 

コピーガード 

GQ 参照 

設定手順は、 mi ページをごらんください。 

パスワードコピー 

GQ 参照 

設定手順は、 mi ページをごらんください。 
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12.1 PageScope Web Connection の使い方 
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12 PageScope Web Connection 

デバイス管理用 ユーテイリテイー PageScope Web Connection の 機能について説明します。 


12.1 PageScope Web Connection の使し、方 

PageScope Web Connection は、プリンターコントローラーに内蔵されている HTTP サーバーが提供 
する、デバイス管理用ユーティリティーです。ネットワーク上のコンピューターで Web ブラウザーを起動 
し、本機の設定変更や状態確認ができます。本機の操作パネルで行う設定の一部を手元のコンピューター 
から操作でき、漢字の入力もスムーズに行うことができます。 


12.1.1 動作環境 


ネツトワーク 


コンピューター側のアプ 
リケーシヨン 


Ethernet ( TCP / IP ) _ 

Web ブラウザー： 

く Wind 〇 ws NT 4.0/2000/ XP/Server 2003/ Vista の場合〉 

• Microsoft Internet Explorer 6/7/8 (.JavaScript 有効 - Cookie ^ 
効） 

• Netscape Navigator 7.02以降 (JavaScript 有効 - Cookie 有効） 

• Mozilla Fi refox 1.0 以降 (JavaScript 有効 . Cookie 有効） 

く Macintosh MacOS 9. x/MacOS X の場合〉 

• Netscape Navigator 7.02以降 (JavaScript 有効 • Cookie 有効） 

• Mozilla Fi refox 1.0 以降 (JavaScript 有効 . Cookie 有効） 

〈 Linux の場合〉 

• Netscape Navigator 7.02以降 (JavaScript 有効 • Cookie 有効） 

• Mozilla Fi refox 1.0 以降 (JavaScript 有効 . Cookie 有効） 

Adobe ® Flash ® Player : 


表示形式で Flash を選択する場合、 Ver .7.0 以降のプラグインが必要 
データ 管理 ユーティリティー （フォント/マクロ データの 管理）を利用 
する場合、 Ver .9.0 以降のプラグインが必要 


12.1.2 アクセス方法 

✓ PageScope Web Connection は、 Web ブラウザーを起動して使用します。 

✓ ユーザー認証機能が有効の場合は、ユーザー名とパスワードを入力する必要があります。詳しくは、 
12-10 ページをごらんください。 

✓ 本機の IP アドレスの設定については、[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 

✓ PageScope Web Connection の表示形式には Flash と HTML があります。詳しくは、1 2-8 ぺージ 
をごらんください。 

1： Web ブラウザーを起動します。 

I URL フイールドに、本機の IP アドレスを入力して [ Enter ] を押します。 http :// く本機の IP アド 
レス> / 

(例）本機の IP アドレスが192.168 .1.20 の場合 

• http :// 192.168 .1.20/ 

IPv 6 が[使用する]に設定されていて 、 Internet Explorer 6以外のブラウザーを使用している場合 

• IPv 6 アドレスを！;]で囲んでアクセスします。 

- http ://[ 本機の IPv 6 アドレス]/ 

(例)本機の IPv 6 アドレスが fe 80::220:6 bff : fe 10:2 f 16 の場合 

• http ://[ fe 80::220:6 bff : fe 10:2 f 16]/ 

• IPv 6 が[使用する]に設定されていて 、 Internet Explorer を使用している場合は、あらかじめ 
hosts ファイルに 「 fe 80::220:6 bff : fe 10:2 f IPv 6_ MFP _1」 といった追記をする編集をし、ドメイ 
ン名による URL 指定を行います。 

トップメニュー画面または□グイン画面が表示されます。 


bizhub C360/C280/C220 


12-2 







12.1 PageScope Web Connection の使い方 
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12.1.3 Web ブラウザーのキャッシュ機能について 

Web ブラウザーにキャッシュ機能があるため、 PageScope Web Connection で画面を表示しても最新 
の情報が表示されない場合があります。また、キャッシュ機能を使用したときに問題が起こる場合があり 
ます。 PageScope Web Connection 使用時は、 Web ブラウザーでキャッシュ機能を無効にしてくださ 
い 。 

參考 

• Web ブラウザーのバージョンによっては、メニューや項目名が異なる場合があります。詳しくは、 
Web ブラウザーのヘルプをごらんください。 

• キャッシュ機能を有効にしたまま使用すると、管理者モードでタイムアウトになったあと、再度アク 
セスしてもタイムアウト表示になることがあります。この場合でも、本機の操作パネルがロックされ 
操作できなくなるため、主電源の〇 FF / ON か'必要になります。このよろな問題を避けるために、 

キャッシュ機能を無効にしてください。 


Internet Explorer の場合 

[ツール]メニューから[インターネットオプション]を選択します。 

[全般]タフ''で[インターネットー時ファイル]の[設定]をクリックします。 
[ページを表示するごとに確認する]を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


Netscape Navigator の場合 

[編集]メニューから[設定]を選択します。 

2 左側の[カテゴリ]で[詳細]—[キャッシュ]を選択します。 

[キャッシュにあるページとネツトワーク上のページの比較]で[ページにアク t スするたび]を選 
択します。 


Mozilla Firefox の場合 

1[ツール]メニューから[オプション]を選択します。 

2 [プライバシー]をクリックし、[消去設定]をクリックします。 

[消去するデータ]で[キャッシュ]にチェックを付け、[消去の設定]で [ Firefox の終了時にプラ 
イバシー情報を消去する]にチェックを付け、 [ OK ] をクリックします。 


12.1.4 オンラインヘルプ機能について 

PageScope Web Connection に□グイン後、： 2J をクリックすると、設定中の機能に関するオンライン 
ヘルプを表示させることができます。 


參考 

• オンラインヘルプを表示させるためには、お使いのコンピューターがインターネツトに接続されてい 

る必要があります。 
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12.2 □グインと□グアウト 


12.2.1 □グインと□グアウトの流れ 

PageScope Web Connection でアクセスすると、本機でユーザー認証や部門管理を行っているときは 
□グイン画面が表示され、ユーザー認証や部門管理を行っていないときはパブリツクユーザーとして□グ 
インした画面が表示されます。□グイン後、別のユーザーとして□グインするときや、管理者として□グ 
インするためにはいったん□グアウトし、□グインしなおす必要があります。 

ユーザー認証、部門管理を行っていない場合 


パブリック ユーザーとして 自動的に□グインします。 


Q パプ J ック 


口; fr ノ SH へ ■ ?1 


^ スキャン ws 完了 


1切 

▼装罟情報 
►構成要棄 


オプシ3ン 


^印刷準俑完了 

装置情報 


消耗品情報 
カウンター 
サポート情報 
税策制限情報 
ネットワーク設定情報 
印刷設定情報 


睿 



装置名 MFP 

設置埸所 

エンジンシリアル番号11 

装置タイブ 印刷 a ビ ー/ スキャンクァ?ス 


トナー 

状怒 


マぜンタ 


100% 

シアン 


100% 

プランク 


100% 


情報の印刷 


給紙トレイ 


MiR 

トレイ 

用紙サイズ 

用紙種頊 

用紙残星 

f ? 

手差し 

A 4 LEF 

普通紙 

無し 

r 

トレイ 1 

A 4 LEF 

普通紙 

m 

r 

トレイ2 

A 4 LEF 

普通紙 

あり 

r 

トレイ3 

A 4 LEF 

普通紙 

あり 

r 

トレイ4 

A 4 LEF 

普通紙 

あり 




排紙トレイ 

トレイ1/トレイ2/サト"ルトレイ/トレイ3 


管理者情報 

f 理者名 admin 

内線番号 

菅理者アドレス admin @ test.local 



管理者として□グインするときは、いったん□グアウトします。 
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管理者として□グインしなおします。 


一 I^scope Web Connection 

<ICA MINOLTA ▼ 


三汪 

0S 言語 (OS Language) 

'(Dummy) 

ログイン 

r バブリック ユーザー 



夕管理者 


表示形式 

Flash 

r HTML 


Flash 形式でご覧頂くには Flash Player が必要です。 


ユーザー補助 r 警告時、ダイアログ表示する 

两ィン j 


データ管理ユーティリティーの起動 

データ管理ユーティリティーを利用するには Flash Player が必要です。 



タンブデータの管理 
g a フォント /^ クロデータの管理 （ *i) 

(*1) Windows の Internet Explore 谓境、 Flash Player Ver9 以上でのみ実行可能で 
す。 
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ユーザー認証、部門管理を行っている場合 

PageScope Authentication Manager で認証を行っている場合、□グインについてはサーバーの管理 
者におたずねください。 

ユーザー認証、部門認証画面が表示されます。必要事項を入力して□グインします。 


〇 I^scope Web Connection 

利 C/V MINOLTA ▼ 



0 S 言語 （OS Language ) 

v (Dummy) 


ログイン 

夕登録ユーザー 




ユーザー名 


コ 


バスワード 

厂 

1 


广管理者 



表示形式 

^ Flash 

r HTML 



Flash 形式でご覧頂くには Flash Player が必要です。以 

30 BT 

<PLAYER ： 


ユーザー補助 r 警告時、ダイアログ表示する 

ロヴィン1 


データ管理ユーティリティーの起動 

データ 管理 ユーティリティーを 利用す るには F | ash p | ayer が必要です。 

ビーブロテクトデータの管理 
p タンブデータの管理 
づ 窗 フォント/^クロデータの管理（*1) 

(*1 )Windows の Internet Explore 谓 境 、 Flash Player Ver9 以上でのみ実行可能で 
す。 



他のユーザーまたは管理者として□グインするときは、いったん□グアウトします。 
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□グインしなおします。 


一 I^scope Web Connection 

<ICA MINOLTA ▼ 


言語 I OS 首語 (OS Language ) ^ jl ( Dummy ) 

ログイン •登録 ユーザー 

ューザ-名 | 

バスワード 


广管理者 


表示形式 (5 - Flash r HTML 

Rash 形式でご覧頂くには Flash Player が必要です。 


ユーザー補助 r 警告時、ダイアログ表示する 

ロヴィン1 


データ管理ユーティリティーの起動 

データ管理ユーティリティーを利用するには Flash Player が必要です。 

^=1 ビーブロテクトデータの管理 
p タンブデータの管理 
p a フォント/^クロデータの管理（*1) 

(*1 ) Windows の Internet Explore 谓境 、 Flash Player Ver 9 以上でのみ実行可能で 
す。 


12.2.2 □ク'アウト 

画面右上の[□グアウト]または[□グイン画面へ]をクリックすると、□グアウトを確認する画面が表 
示されます。 [ OK ] をクリックすると□グイン画面に戻ります。 

参考 

• 本機の認証設定によって、表示される□グイン画面が異なります。 

• パブリックユーザーで□グインした場合は[□グイン画面へ]が表示されます。登録ユーザーまたは 
管理者として□グインした場合は[□グアウト]が表示されます。 

• □グインした状態で操作が一定期間行われずにタイムアウトとなった場合や、ユーザーモード□グイ 
ン中に本機の操作パネルで認証設定が変更された場合は、自動的に□グアウトされます。 

• ユーザーモードおよび管理者モードのタイムアウトの時間設定については、1 2-24 ページをごらんく 
ださい。 


q パブリック r □クイン 画面へ ] [ 2 ] 


參 スキャン準備完了 

^印刷準備完了 〇| 



ログアウト 

ューザー名 [Public 


) くブリックユーザーからログアウトして、ログイン画面 I こ進みますか？ 


0 K ][ キャンセル I 
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12.2.3 □グイン 

PageScope Web Connection は□グインのしかたによって、ユーザーモードと管理者モードがありま 
す。ユーザー認証やボックス管理者の設定によって、管理者またはボックス管理者としてユーザーモード 
に□グインすることもできます。 

参考 

• 操作パネルからの設定でボックス管理者が認められている場合に、ボックス管理者として□グインで 
きます。ボックス管理者の設定や権限、パスワードの設定などについては、[ユーザーズガイドポッ 
クス機能編]をごらんください。 

• 管理者としてユーザーモードに□グインした場合は、管理者モードでは行えないジョブ削除を行うこ 
とができます。 

• □グイン画面からデータ管理ユーティリティーを起動できます。データ管理ユーティリティーについ 
て、 詳しくは[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 


□グイン時の選択項目 

□グイン時には、必要に®じて項目を選択できます。 


項目 

説明 

[言語] 

表示させる言語を選択します。 

[表示形式] 

Flash または HTML を選択します。 

• 読み上げソフトを使用する場合は、 [ HTML ] を選択することを推奨します。 

• IPv 6 環境の場合は、 [ HTML ] を選択してください。 

• [ Flash ] を選択する場合は 、 Rash Player が必要です。 

[ユーザー補助] 

[警告時、ダイア□グ表示する]にチェックを付けると、□グイン後の操作中、警 
告時にダイアログが表示されます。 


参考 

• [表示形式]で [ Flash ] を選択すると、以下の項目が Flash 機能を利用して表示されます。 

- ステータスのアイコンやメッセージ 

-[情報表示]—[装置情報]の[給紙トレイ]の状態 

- [ジョブ確認]の状態 
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パブリックユーザーとして□グイン 

本機でユーザー認証を行っていない場合はパブリックユーザーとして□グインします。□グイン画面で 
[パブリックユーザー]を選択し、[□グイン]をクリックします。 


心 I^scope Web Connection 

<ICA MINOLTA ▼ 


三迁 

0 S 言語 （OS Language ) 

'( Dummy ) 


ログイン 

汉バブリック ユーザー 




r 管理者 



表示形式 

^ Flash 

r HTML 



Flash 形式でご覧頂くには Flash Player が必要です。 

feiAOOfiT /?| 

FLASH-PLAYER | 

ユーザー補助 

厂 警告時、ダイアログ表示する 



グィン j 


データ管理ユーティリティーの起動 

データ管理ユーティリティーを利用するには Flash Player が必要です。 

ビーブロテクトデータの管理 
タンブデータの管理 
づ 窗 フォント/^クロデータの管理（*1) 

(*1) Windows の Internet Explorer ? i ± 竟 、 Flash Player Ver 9 以上でのみ実行可能で 
す。 
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12.2 □グインと□グアウト 
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登録 ユーザー として□グイン 

本機でユーザー認証を行っている場合は、登録ユーザー名とパスワードを利用して□グインする必要があ 
ります。 


□グイン画面でユーザー名とパスワードを入力し、[□グイン]をクリックします。 


一 I^scope Web Connection 

利 C/V MINOLTA ▼ 



0 S 言語 （OS Language ) 

v ( Dummy ) 


ログイン 

夕登録ユーザー 




ユーザー名 


コ 


バスワード 

厂 

1 


广管理者 



表示形式 

^ Flash 

r HTML 



Flash 形式でご覧頂くには Flash Player が必要です。以 



ユーザー補助 r 警告時、ダイアログ表示する 

ロヴィン1 


データ管理ユーティリティーの起動 

データ管理ユーティリティーを利用するには F | ash p | ayer が必要です。 

ビーブロテクトデータの管理 
p タンブデータの管理 
ザ a フォント/^クロデータの管理（* *1) 

(*1 )Windows の Internet Explore 谓 境 、 Flash Player Ver 9 以上でのみ実行可能で 
す。 


參考 

• 部門管理を行っている場合は、部門名と部門パスワードも入力します。 

• [ユーザーー覧]をクリックすると、一覧からユーザー名を選択できます。 

• 外部サーバー認証が設定されている場合は、サーバーを選択します。 

• 管理者としてユーザーモードに□グインする場合は、[管理者]—[管理者（ユーザーモード）]を選 
択し、管理者パスワードを入力します。 

• 管理者設定の[認証操作禁止機能]でモード2か'選択されている場合、誤ったパスワードを一定回数 
入力すると、そのユーザーがロックされて使用できなくなります。操作禁止状態の解除については管 
理者にお問い合わせください。 

• [ユー ザ 覧]は、 [ユー ザ ー 名 一 覧]が[表示する]設定のときのみ利用できます。詳しくは、 

[ユーザーズガイドコピー機能編]をごらんください。 
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12.2 □グインと□グアウト 
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管理者モードへ□グイン 

システムやネットワークなどの設定を行うには、管理者モードに□グインします。 
[管理者]を選択し、[□グイン]をクリックします。 


lk r scopE Web Connection 


0 S 言語 （OS Language ) '( Dummy ) 

ログイン 

f バブリック ユーザー 


夕管理者 

表示形式 

(5 - Flash r HTML 

Rash 形式でご覧頂くには Flash Player が必要です。 

ユーザー 補助 

「警告時、ダイアログ表示する 

| ロヴ心 | 


データ 管理 ューティリティーの 起動 

データ 管理 ユーティリティーを 矛 ij 用す るには F | ash p | ayer が必要です。 

ビー ブロテクトデータの管理 

タンブデータの管理 
旁 フォント 卩 クロデータの管理（*1) 

(*1) Windows^Internet Explore 谓境 、 Flash Player Ver 9 以上でのみ実行可能で 
す。 
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12.2 □グインと□グアウト 
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管理者パスワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 


— 管理者としてユーザーモードに□グインする場合は、[管理者（ユーザーモード）]を選択し、管 
理者パスワードを入力します。 

— 管理者モードに□グインしているときは、本機の操作バネルが□ックされ、操作できなくなりま 
す。 

— 本機の状態によっては、管理者モードに□グインできない場合があります。 

— 管理者設定の[認証操作禁止機能]でモード2が選択されている場合、誤ったバスワードを一定 
回数入力すると、管理者モードに□グインできなくなります。認証操作設定について詳しくは 
[ユーザーズガイドコピー機能編]をごらんください。 

— 本機の設定によって、表示されるパスワード入力の画面が異なります。 

— 機能の説明（ヘルプ）を表示させることか'できます。ヘルプを表示させたい場合は、表示設定で 
[する]を選択します。 

[オンマウスで表示]:マウスの力ーソルを合わせると、ヘルプを表示します。 

[オンフオーカスで表示]:項目を選択すると、ヘルプを表示します。 


lfe： r scope Web Connection 

4ICA MINOLTA V 


ログイン遘択 

(5 -管理者（管理者モード） 
r 管理者 （ユーザー モード) 

バスワード I~ 


ヘルブ表不設定 

ヘル ブ表示はネットワークのみの機能となります。 
ォンマウスで表示 序る v 

オン フオ ーカスで表不 ける v] 


[ ok ] キヤ'ノ tz ル] 
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12.2 □グインと□グアウト 
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管理者モードの表示モード 

[環境設定]—[表示設定]で管理者モードの表示モードを[タブ'表示]、[リストボックス表示]から選択 
することができます。本書では、[リストボックス表示]に設定して説明しています。 

どちらの表示モードに設定しても、設定できる項目は同じです。 

初期設定では、[タブ表示]で表示されます。 

[タブ表示]では、アイコンをクリックしてメニューを切換えます。 


% 管理者 


ログアウト ] 2J 


スキャン準備完了 
印刷準愐完了 


1 國 闘 


a 


卜ータルカウンター 


ROM パージョン 
インポート/エクスポート 
状抵通知設定 
トータルカウンター通知設定 
日時設定 
タイマー設定 

ネットワークエラーコード表示設 
定 

初期化 

ライ t ンス管理設定 
フォント/Vクロ編集 
ジョブログ 


トータル 

1 

甬面トータル 

0 

原稿枚数 

1 

使用用紙枚数 

1 


コビーカウンター 


フルカラーブラック 単色カラー 2 色カラー 

全色合 ft 

トータル 

0 

1 

0 

0 

1 

大サイズ 

0 

0 

0 

0 

0 


ブリンターカウンター 



フルカラー 

ブラック 2色カラー 全色合 ft 

トータル 

0 

0 

0 

0 

大サイズ 

0 

0 

0 

0 


スキヤノ厂7アクスカウンター 



印刷 印別 

卩ルカラー） （ブラック} 

読取り 

トータル 

0 

0 

6 

大サイズ 

0 

0 

0 


ファクス送信枚数 

0 

ファクス受信枚数 

0 


トータル(コビー+ブリンター） 



フルカラー 

プラック 

2色カラー 

トー:5ル 

〇 

1 

0 


用紙サイズ屉致 b ウンター 


用紙サイズ 

用紙種啻 

カウント值 

A3 

指定なし 

0 

B4 

指定なし 

0 

A4 

指定なし 

1 

巳5 

指定なし 

0 

A5 

指定なし 

0 

巳6 

指定なし 

0 

8 1/2" x 14" 

指定なし 

0 

8 1/2" x 11" 

指定なし 

0 

はがき 

指定なし 

0 

Others 

指定なし 

0 
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12.2 □グインと□グアウト 
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[リストボックス表示]では、リストボックスからメニューを切換えます。 
ドロップダウンリストから目的のメニューを選択し、[表示]をクリックします。 
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12.2 □グインと□グアウト 
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ボックス管理者として□グイン 

本機でユーザー認証を行っている場合は、管理者としてユーザーモードに□グインし、ジョブ削除を行う 
ことができます。また、操作パネルでボックス管理者が認められている場合に、ボックス管理者として 
ユーザーモードに□グインすることができます。 

□グイン画面で[管理者]を選択し、[□グイン]をクリックします。 

— ボックス管理者としてユーザーモードに□グインする場合は、[ボックス管理者]を選択し、ポッ 
クス管理者のパスワードを入力します。 


W scope Web Connection 

1ICA MINOLTA ▼ 


ログイン選択 

管理者簡里者モード） 
r 管理者（ユーザーモード} 
r ボックス管理者 


パスワード 


ヘルブ表示設定 

ヘルブ表示はネットワークのみの機能となります。 
オン的スで表示する ▼ 

オンフォーカスで表示 する ▼ 


[ ok ][ キヤン t ル ■ 


參考 

• 管理者としてユーザーモードに□グインする場合は、[管理者]—[管理者（ユーザーモード）]を選 
択し、管理者バスワードを入力します。 

• 管理者設定の[認証操作禁止機能]でモード2か'選択されている場合、誤ったパスワードを一定回数 
入力すると、管理者モードに□グインできなくなります。認証操作設定について詳しくは[ユーザー 
ズガイドコピー機能編]をごらんください。 

• 本機の設定によって、表示されるパスワード入力の画面が異なります。 

• 機能の説明（ヘルプ）を表示させることができます。ヘルプを表示させたい場合は、表示設定で[す 
る]を選択します。 


- [オンマウスで表示]:マウスの力ーソルを合わせると、ヘルプを表示します。 

- [オンフォーカスで表示]:項目を選択すると、ヘルプを表示します。 
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12.3 画面の構成 
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12.3 画面の構成 

PageScope Web Connection に□グイン後、表示される画面は、以下のように構成されています。こ 
こでは、情報表示一装置情報画面を例に説明します。 

参考 

• 本機に装着されているオプションや本機の設定によって、 PageScope Web Connection の画面表 

示が異なります。 


— 〇 KONICA MINOLTA 



11 


只 userOI 

參 スキャン準備完了 
靠 印刷準備完了 


I ログアウトI 


バスワード変更 


1 ?- 


r%\_ 


] - — 8 
- 9 


オプション 
消耗品情報 
カウンター 
► サポート情報 
► ユーザーパスワード 変更 
楔能制限情報 
いネットワーク設定情報 
印刷設定情報 
情報の印別 


装置情報 




装置名 MFP 

設置埸所 

エンジンシリアル番号11 

装置タイプ 印刷 a ビー/スキャンワァクス 


トナー 状態 

イェロー 


100% 

マせ.ンタ 


100% 

シアン 


100% 

ブラック 


100% 


給紙トレイ 


選択 トレイ 

用紙サイズ 

用紙捶預 

用紙残量 

C 

手差し 

A4LEF 

普通紙 

無し 

C 

トレイ1 

MLEF 

普通紙 


r 

トレイ2 

A4LEF 

普通紙 

m 

C 

トレイ3 

A4LEF 

普通紙 

あし」 

C 

トレイ4 

A4LEF 

普通紙 

あし」 


詳細I 


排紙トレイ 

トレイ1/トレイ2 /サドルトレイ/トレイ3 


管理者情報 

菅理者名 
内線番号 
菅理者アドレス 


admin 

admin(S)test. local 
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No. 

項目 

説明 

1 

KONICA MINOLTA □ 

ゴマーク 

□ゴマークをクリックすると、以下のサイト （KONICA 

MIN 〇じ TA のサイト）へジャンプします。 
http :// www . konicammolta . com / 

2 

PageScopeWeb 
Connection □ゴマー 

ク 

□ゴマークをクリックすると、 PageScope Web Connection 

のバージョンが表示されます。 

3 

□グインユーザー名 

現在□グインしているモードアイコンとユーザー名（パブリック、 
管理者、ボックス管理者、登録ユーザー名、部門名）が表示されま 
す。ユーザー名をクリックすると、□グインしているユーザー名が 
表示されます。 
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12.3 画面の構成 
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No . 

項目 

説明 

4 

ステータス表示 

本機プリンター部分と本機スキャナー部分の状態が、アイコンと 
メッセージで表示されます。エラーが発生している場合にアイコン 
をクリックすると、その状態に関連した情報（消耗品情報画面、給 
紙トレイ画面、ユーザー登録情報画面）が表示され、状況を確認で 
きます。 

5 

メツ t — ジ表示 

本機の動作状態が表示されます。 

6 

[□グイン画面へ]/ [口 
グアウト] 

現在のモードから□グアウトし、□グインしなおすときにクリック 
します。パブリックユーザーで□グインした場合は[□グイン画面 
へ]が表示されます。登録ユーザーまたは管理者として□グインし 
た場合は[□グアウト]が表示されます。 

7 

[パスワード変更] 

クリックすると、ユーザーパスワード変更画面へジャンプします。 
登録ユーザーで□グインしたユーザーモード画面でのみ表示されま 
す。 

8 

ヘルプ 

オンラインマニュアルホームページに設定してあるページから、設 
定中の機能に関するオンラインヘルプを表示させることができま 
す。設定方法は、 12-23 ページをごらんください。 

9 

更新 

クリックすると画面の表示を更新します。 

10 

アイコン 

表示する項目のカテゴリを選択します。ユーザーモードでは、以下 
のアイコンが表示されます。 

• 情報表示 
• ジョブ確認 
• ボックス 
■ ダイレクトプリント 

• カスタマイズ設定 

11 

メニユー 

選択されたアイコンにおける情報および設定が表示されます。アイ 
コンの選択により、ここに表示されるメニューが異なります。 

12 

情報、設定の表示 

メニューで選択されている項目の内容が表示されます。 


bizhub C 360/ C 280/ C 220 


12-17 




12.4 ユーザーモードの 概要 
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12.4 ユーザーモードの概要 

ユーザーモードに□グインすると、以下の機能を設定できます。 


12.4.1 情報表示 

GQ 参照 

ユーザーモードに関する説明は、 PageScope Web Connection のオンラインヘルプまたは、アプリ 
ケーシヨン CD - ROM に収録されている PageScope Web Connection のマニュアルでも確認すること 
ができます。オンラインヘルプについて詳しくは、 12-3 ページをごらんください。 


userOI 


□グアウト| [ パスワード•変更 ] 巧 


今 スキャン準備完了 

— • 印刷準備完了 

閻^^^ ■ 


▼装置情報 
►播成要表 


ォブション 
消耗品情報 
カウンター 
サポート情報 
ユーザーパスワード変更 
後能制限情報 
ネットワーク設定情報 
印別設定情報 






装罡名 MFP 

設置埸所 

エンジンシリアル番号11 

装匿タイプ 印刷 a ビ ー/ スキャン/7カス 


トナー 

状態 


イェロー 

マゼンタ 


100% 

シアン 


100% 

ブラック 


100% 


選択 

トレイ 

用紙サイズ 

用紙種湧 

用紙残垦 

C 

手差し 

A4LEF 

普通紙 

無し 

C 

トレイ 1 

A4LEF 

普通紙 

m 

C 

トレイ 2 

A4LEF 

普通紙 

m 

C 

トレイ 3 

A4LEF 

普通紙 

あり 

C 

トレイ 4 

A4LEF 

普通紙 

あり 


丽」 


排紙トレイ 

トレイ1/トレイ2 /サドルトレイ/トレイ3 


管理者情報 

f 理者名 admin 

内線番号 

蓄理者アドレス admin@testlocal 


項目 

説明 

[装置情報] 

本機の構成要素、オプション、消耗品情報、カウンターを確認できます。 

[サボート情報] 

製品に関するサボート情報を確認できます。 

[ユーザーパス 
ワード変更] 

□グインしているユーザーのパスワードを変更できます。 

[機能制限情報] 

ユーザーや部門の操作制限情報を確認できます。 

[ネットワーク設 
定情報] 

本機のネットワーク設定を確認できます。 

[印刷設定情報] 

本機のプリンターコント□—ラーに関連した設定情報を確認できます。 

[情報の印刷] 

フォント情報や設定情報などを印刷できます。 
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12.4 ユーザーモードの 概要 
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12.4.2 ジョフ''確認 


Q userOI 


□ク•アウト丨 [ バスワード•変更 



參 スキャン準備完了 
印刷準備完了 


実行中リスト 


を屐歴リスト 


終了ジョプ13履歴リストを#照してください， 



通信リスト 送信 

ジョブ樘刖を逞択して go を押してください。 [ha r| 

ページ (50 件ずつ表示） [ go | 


1 

ジ3 ゴ番 
号 

登録元 

宛先 

状_ 

登録呤囿 


58 

SCAN 

3 

ダイアル中 

2009/02/27 13:31 


同報宛先表示 1 1則除1 


項目 

説明 

[実行中リスト] 

実行中/実行待ちのジョブを確認できます。 

[履歴リスト] 

実行済みのジョブを確認できます。 

[通信リスト] 

完了した送受信のジョブを確認できます。 


12.4.3 ボックス 

GQ 参照 

ボックス操作の手順については、[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんください。 


2 〇〇1 


1 ログアウト I 


13 J 


■岡 Bill 間 I 図 E . 一 

► ボックスを作成す5 
► システムボックスを問く 
>システムボックスを作成する 


參 スキャン S 猫完了 
rffig 印刖港僱完了 


Si 


ボックスを開く供有グルーブ個人> 

ボックス13、本体内に文喾を保存でき6棵能です。 
ボックス内の文番は、印刷/送 f 言など I こ利用できます。 


ボックス No . 
ボックスバスワード 


J (1-999999999) 




回 


ボックスー覧 


検索文宇から検索 
ぺ'■ジ (50 件ずつ表示） 


±て - 

[L3 H3 



ボックス No . 

ボックス名 

ボックスタイゴ作成日時 

3 

1 

Tsu 

共有 

2008/07/24 10:29 


2 

002 

共有 

2008/08/08 09:37 


項目 

説明 

[ボックスを開 
く] 

現在作成されているボックス（共有/個人/グループ）を開き、保存されている文 
書を印刷、送信、ダウン□—ドなどの操作をしたり、ボックスの設定を変更でき 
ます。 

[ボックスを作成 
する] 

新しくボックスを作成できます。 
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12.4 ユーザーモードの概要 


m 


項目 

説明 

[システムボック 
スを開く] 

オプションの FAX キット FK -502 が装着されている場合に表示されます。システ 
ムボックス（掲示板ボックス/ポーリンク'送信ボックス/強制メモリー受信ボック 
ス/中継ボックス）を開き、保存されている文書を操作したり、ボックスの設定を 
変更できます。 

[システムボック 
スを作成する] 

オプションの FAX キット FK -502 が装着されている場合に表示されます。 
掲示板ボックスと中継ボックスを作成できます。 

新しく 


12.4.4 ダイレクトプリント 


■圖 国〇拉- 


2 

「 ロヴァゥト 

バスワード変更 1 171 

スキャン完了 

印瞧僱完了 


a 

| ダイレクトプリント 

基本 設定 

印刷部数 

11 

(1 〜 9999) 

ソート 

する V 


仕 分) ナ 

しない V 


給紙トレイ 

自勒 

3 

印刷面 

片面 H 


原稿の向き 

S3 


応用 設定 


■ 



ファイルの選択 

以下の形式の ファ イルを印刷でさます。 

XPS_ PDF(Ver1.6), TIFF, PS, PCL, JPEG, Text 


!(#^n 


OK ][ + ヤン iz ル ■ 


項目 

説明 

[ダイレクトプリ 
ント] 

コンピューターに保存されているファイルを指定して、本機で印刷を行うことが 
できます。また、応用設定から指定したボックスへの保存もできます。 


參考 

• [ダイレクトプリント]は管理者モードでの設定によって表示されない場合があります。 
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12.4 ユーザーモードの概要 


圈 


12.4.5 宛先登録 

[宛先登録]は管理者モードでの設定によって表示されない場合があります。 


Q 〇〇1 


ログアウト ] I バスワード変更 丨 マ] 


スキャン進《完了 



► グルーゴ宛先 


► プログラム宛先 
► 一時ゴロヴラム 

► E-mail 件名 

► E-mail 本文 


印別進猫完了 




短縮宛先一覧 

データ送信した11宛先を登錄することができます。 

[ 新規登錄| 

番号から検索 11-50 | v|lGol 


検索文字か 6 梭索 I IGo] 


No . mtt 

登録名称 

S MIME 

編集 

刖除 

1 

E-mail 

Tokyo 


編集 | 

則除| 

2 

E-mail 

Osaka 


編和 

則司 

4 

フパス 

Fax 4 


編集 | 

|則除| 



項目 

説明 

[短縮宛先] 

本機に登録されている短縮宛先の一覧を確認したり、宛先の登録や変更ができま 
す。 

[グル-プ宛先] 

本機に登録されているグループ宛先の一覧を確認したり、宛先の登録や変更がで 
きます。 

[プログラム宛 
先] 

本機に登録されているプ□グラム宛先の一覧を確認したり、宛先の登録や変更が 
できます。 

[一時プ□グラ 
ム] 

本機に登録されている一時プ□グラム宛先の一覧を確認したり、宛先の登録や変 
更ができます。 

[ E-mail 件名] 

E - mail 送信時に利用する件名を10件まで登録、変更できます。 

[ E-mail 本文] 

E - mail 送信時に利用する本文を10件まで登録、変更できます。 


12.4.6 カスタマイズ設定 

□グイン後の初期画面を指定できます。 



項目 

説明 

[オプション] 

□グイン後の初期画面で表示される内容を設定できます。 
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12.5 管理者モードの概要 


圈 


12.5 管理者モードの概要 

管理者モードに□ク'インすると、以下の機能を設定できます。 

参考 

• 管理者モードの詳細は[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 

• 管理者モードの表示モードには、[タブ表示]と[リストボックス表示]があります。本書では、[リ 
ストボックス表示]に設定して説明しています。詳しくは、 12- 13ページをごらんください。 


12.5.1 メンテナンス 


&實理 者 E ログアウト ] L 2 J 

今 スキャン準備完了 

印刷準備完了 〇| 


[メンテナンス 


V I 表示 




► インボート/エクスポート 
状怒通知設定 

► トータルカウンタ HI 知設定 
_日時設定 
^タイマー設定 

► ネットワークエラーコード表示設 
定 

初期化 

*■. ライセンス 管理 設定 
► フォント々クロ 編集 
*： ジ3プログ 


トータルカウンター 


卜ータル 

31 

S 面トータル 

0 

原稿枚数 

31 

使用用紙枚数 

31 


コビーカウンター 


フルカラー：ブラック 単色カラー 

2 色カラー全色合 ft 

トータル 

0 

0 0 

0 

0 

大サイズ 

0 

0 0 

0 

0 


プリンターカウンター 



フル*ラー 

ブラック 2色カラー 

全色合計 

トータル 


0 

0 

0 

大サイズ 

■ 0 

0 

0 

0 


スキャン/7アクスカウンター 



印刷 

(7 ルカラー} 

印刷 

(7 •ラック} 

諉取り 

卜ータル 

0 

31 

17 

大サイズ 

0 

0 

0 


ファクス送信枚数 

3 

ファクス受信枚数 

0 


卜 ータル (コビー + ブリンター} 



フルカラー 

ブラック 

2色カラー 

トタル 


0 



用紙サイズ邂類カウンター 


用紙サイズ 

用紙種啻 

カウント值 

A3 

指定なし 

0 

B4 

指定なし 

0 

A4 

指定なし 

31 

B5 

指定なし 

0 

A5 

指定なし 

0 

B6 

指定なし 

0 

8 1/2" x 14" 

指定なし 

0 

8 1/2" x 11" 

指定なし 

0 

はがき 

指定なし 

0 

Others 

指定なし 

0 


項目 

説明 

[カウンター] 

本機で管理されているカウンターを確認できます。 

[ ROM バージョ 
ン] 

ROM バージョンを確認できます。 

[インポート/エ 
クスポート] 

本機の設定情報をファイルとして保存（エクスポート）またはファイルから本機 
に書込み（インポート）できます。 

[状態通知設定] 

本機でエラーが'発生した場合に登録者に通知する機能の設定を行います。エラー 
の通知先と通知する項目を設定できます。 

[ 卜ータルカウン 
ター通知設定] 

1タルカウンターを E - mail で通知する設定と通知先の E - mail アドレスを登録 
します。 

[日時設定] 

本機に表示される日時の設定を行います。 

[タイマー設定] 

本機のパワーセーブ、ウィークリータイマー機能の設定を行います。 

[ネットワークエ 
ラーコード表示 
設定] 

ネットワークエラーコードの表示の有無を設定します。 
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12.5 管理者モードの概要 


m 


項目 

説明 

[初期化] 

ネツトワーク設定、コント□—ラーのリセツトや宛先の一括消去を行います。 

[ライセンス管理 
設定] 

ライセンスの発行および機能の有効化を行います。リクエストコードの発行も行 
います。 

[フオント/マク 
□編素] 

フォント、マク□を追加します。 

[ジョブ□グ] 

本機で実行されたジョブの□グデータを作成し、ダウン□—ドできます。 


12.5.2 環境設定 

參考 

• TWAIN を使用してアプリケーションソフトから本機をスキヤナーとして使用する場合は、専用のド 

ライバーソフトウェア KONICAMIN 〇 LTA TWAIN をインストールしてくださしヽ。詳しくは、同悃 
されている CD 内の TWAIN ドライバーのマニュアルをごらんください。 



項目 

説明 

[本体登録] 

装置の登録情報を変更します。 

[サボート情報登 

S ] 

本機のサボート情報（問い合わせ先や製品元ホームページ、オンラインマニュア 
ル URL など）を設定します。この内容はユーザーモードの[情報表示]-[サ 
ポート情報]で表示されます。 

[ネツトワーク 
TWAIN ] 

スキヤン（プッシュスキヤンを除く）による操作□ック削除時間を設定します。 

[ボックス設定] 

不要なボックスの削除や文書削除時間の設定など、ボックスの機能を設定します。 
また、外部メモリーへの文書保存や読込みの許可設定もここで行います。 

[スタンプ設定] 

ヘッダー、フッターの登録を行います。 

[白紙ページ印字 
設足] 

白紙ページに[スタンプ/ページ印字]で設定した内容を印字する/しないを設定 
します。 

[ジョブ飛越し動 
作設定] 

ジョブ'の飛越し動作をする/しないを設定します。 

[Flash 表示設 
定] 

Flash 表示の許可する/しないを設定します。 
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12.5 管理者モードの概要 


m 


項目 

説明 

[システム連携設 
定] 

Prefix / Suffix の自動設定および携帯電話印刷を設定します。 

[表示設定] 

管理者モードの表示モードを[タフ''表示]と[リストボックス表示]から選択し、 
設定します。 

[アウトライン 

PDF 設定] 

文字のアウトライン化をする/しないを設定します。 


12.5.3 セキュリティー 


^苷理者 [ ログアウト| [2 J 

參 スキャン準備完了 


[セキュリティ'- 表 rn 


▼ PKI 設定 

► デパイス〇明害設定 


デパイス証明害一覧 
新規登錄| 



► SSL 使用設定 
► ゴロトコル設定 
外浮3明者設定 
か S 明軎枝 E 設定 
► 宛先#照許 ST 設定 
► ユーザー 揉作禁止設定 
► コビーセキュリティー 


デフォ 
ル h 

発行者 

発行先 

有幼期限 

詳 tfl 

設定 


TEST 1 23456 . test ... 

TEST 1 23456 . test .. 

2009/07/09 

阔 

岡 


[0 K If +ヤンセル ] 


► 自助ログアウト 
>音理者パスワード設定 


項目 

説明 

[ PKI 設定] 

デバイス証明書の登録、 SSL の設定、プ□トコル設定、外部証明書の設定ができ 
ます。 

[証明書検証設 
定] 

証明書の検証で使用する項目を設定します。 

[宛先参照許可設 
定] 

宛先参照許可を行ラ場合、参照許可グループ名称や、参照可能レベルの設定がで 
きます。 

[ユーザー操作禁 

止5 又疋] 

ユーザーによる操作を禁止する機能を設定します。 

[コピー t キュリ 

丁ィー] 

コピーガード、パスワードコピーを使用する/しないを設定します。 

[自動□グアウ 
卜] 

管理者モード、ユーザーモードの自動□グアウト時間を設定します。 

[管理者パスワー 
ド設定] 

管理者モードに□グインするためのパスワードを設定します。 


[管理者パスワード設定]は以下の場合は表示されません。 

• SSL 証明書がインス I ルされていない 

• セキュリティー強化モードが [ ON ] に設定されている 

• デバイス証明書が登録されていても、[セキュリティー]- [ PKI 設定]- [ SSL 使用設定]で 
[ SSL / TLS 使用モード]を[なし]に設定している場合 
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12.5 管理者モードの概要 


m 


12.5.4 ユーザー認証/部門管理 



^ 音理者 


ロヴアウト| ?| 


スキャン完了 




印刚進僱完了 


& 

■ユーザー認証/ 2P 門音理 v ■表示 ■ 




► 認11方式 

認証方式 



►: ユーザー 認 a 設定 

ユーザ ー_SE 

本体装 SiSil 

3 

► 3門管理 設定 

バフ" U ックユーザー 

許可する v 


► 外部サーバー 設定 

チケット保持時間 (Active Directory) 

|6。 1 分 (1-60) 


► 共有ボックス設定 

部門苷理 

管理する V 


► ユーザー》門 共通設定 

部門苷理謅証方式 

1部門名+パスワード 


► Home 宛先有効設定 

ユーザ ~iS 証/部門 is 証の連觔 

連助する V 


► 送信宛先 制限 

ユーザーカウンター割当て数 

|5〇〇 1(1-999) 



上限値到逹時の 肋 作 

1ジ a ゴ飛越し v 




1 

| 0K | キャンセル | 


項目 

説明 

[認証方式] 

本機のユーザー認証、部門管理の設定を行います。認証を行う場合はカウンター 
の割当て数や上限値到達時の動作を設定できます。 

[ユーザー認証設 
定] 

ユーザー認証を行う場合、ユーザーの登録や設定を行います。 

[部門管理設定] 

部門管理を行っている場合、部門の登録と編集を行います。 

[外部サーバ-設 
定] 

外部サーバー認証を行ろ場合、外部サーバーの登録を行います。 

[共有ボックス設 
定] 

ボックス数の上限を設定します。 

[ユーザー/部門 
共通設定] 

单色カラー、2色カラーの出力管理を行います。 

[ Home 宛先有効 
設定] 

Home フォルダー への ファイル送信設定を行います。 

[送信宛先制限] 

手動送信宛先を制限する場合に設定します。 
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12.5 管理者モードの概要 


圈 


12.5.5 ネットワーク 



^苷理者 


1 ロヴアウト 丨 ?| 


^スキャン準備完了 





^ 用紙少量 

■ 



■ネットワーク V _表 ； T ■ 





▼ TCP/IP 設定 

TCPIP 設定 




► TCP/IP 詨定 

* 項目は、リセット後に反映されます。 




► IP フィルタリンヴ 

TCP / IP * 

使用する v 



► IPsec 

(設定変更時は本体の主電源を入れなおしてください。） 



E-mail 設定 

ネットワーク速度 

自助設定 



^ LDAP 設定 

IP 確定方法^ 

自助設定 v 





W DHCP * 



► IPP 敦定 







r Bootp* 



^ FTP 詨定 


W ARP / PING * 



► SNMP 設定 


17 AutolP * 




IP アドレス 

1150.16154.37 



綺 SMB 設正 










►: Weh サービス設定 






デフォルトゲートウ!•イ 




► Bonjour 設定 

IPv 6 

1 使用する ゞ 



NetWwe 或定 






IPv 6 自助設定* 

使用する v 



► AppleTalk 設定 

DHCPv 6 設定 

使用す6 v 



崎ネットワークファクス詨定 

IPv 6 リンクローカルアドレス 




>. WehDAV 設定 


fe 80::220:6 bff : fe 1 0:3480 




IPv 6 ヴロ'-パルアドレス 



1 

OpenAP ■或定 






IPv 6 グローバルアドレスゴレフ イツ クスレングス 



► TCP Socket 設定 


[ 



IEEE 802. IX 認 li 設定 

IPv 6 ゲ-トウエイアドレス 

「 


1 

► LLTD 設定 

RAW ボ '-卜番号 




► BMLinkS 設定 

P ボ-卜1 

19100 | (1-65535) 



► SSDPg 定 

P ボート 2 

19112 | fl -65535) 



► Bluetooth 設定 

17 ボ—卜 3 

19113 | (1-65535) 




W ボート 4 

19114 | (1-65535) 




I ? ボート 5 

19115 1(1-65535) 




[7 ボート 6 

19116 1(1-65535) 




DNS ホスト 





DNS 木スト名 

| KMBT 1 03480 

コ 



Dynamic DNS 設定 

無効 v 




項目 

説明 

[ TCP/IP 設定] 

本機をネットワーク接続する場合の TCP / IP の設定ができます。 

[ E-mail 設定] 

メール送受信に関する設定（インターネットファクス含む）を行い、 E - mail の認 
証などの拡張機能を設定できます。 

[ LDAP 設定] 

LDAP サーバーを使用するとき、サーバーの登録ができます。 

[ IPP 設定] 

IPP 印刷の設定をします。 

[ FTP 設定] 

本機を FTP クライアントまたはサーバーとし r 使用するための設定ができます。 

[ SNMP 設定] 

SNMP の設定ができます。 

[ SMB 設定] 

SMB クライアント、 WINS 、 SMB 印刷の設定ができます。 

[ Web サービス 
設定] 

Web サービスによるスキヤン、プリントに関する設定ができます。 

[ Bonjour 設定] 

Bonjour の設定ができます。 

[NetWare 設定] 

NetWare の設定ができます。 

[AppleTalk IS 
定] 

AppleTalk の設定ができます。 

[ネットワーク 
ファクス設定] 

ダイレクト SMTP 送信/ダイレクト SMTP 受信の設定ができます。 

[WebDAV 設定] 

WebDAV 設定を行います。 

[〇 penAPI 設 
定] 

OpenAPI の設定ができます。 

[TCP Socket 設 
定] 

コンピューターのアプリケーションソフトと本機のデータ通信に使用される TCP 
Socket の設定ができます。 
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12.5 管理者モードの概要 

12 

項目 

説明 

[ IEEE 802 .IX 認 
証設定] 

IEEE 802.1 X 認証の設定を行います。 

[LLTD 設定] 

LLTD の有効/無効を設定します。 

[BMLinkS 設定] 

BMLinkS 設定を行います。 

[SSDP 設定] 

SSDP 設定を行います。 

[Bluetooth 設 
定] 

Bluetooth の有効/無効を設定します。 

• Bluetooth 通信ができるように設定する場合は、事前にサービスエンジニアに 
ご相談ください。 

12.5.6 ボックス 



管理者モードで□ク'インしている場合は、ボックスを開くときのノ\°スワード入力をせずに操作できます。 



項目 

説明 

[ボックスを開 
く] 

現在作成されているボックス（共有/グループ/個人）を開き、ボックスの設定を 
変更できます。 

• 管理者モードからは、文書の操作はできません。 

-ボックスにパスワードが設定されていてもボックスを操作できます。 

[ボックスを作成 
する] 

新しくボックスを作成できます。 

[システムボック 
スを開く] 

システムボックス（掲示板ボックス/中継ボックス/フアイリンク'ナンバーボック 
ス）を開き、保存されている文書を操作したり、ボックスの設定を変更したりで 
きます。 

-掲示板ボックス、中継ボックスはオプションの FAX キット FK -502 が装着さ 
れている場合に操作できます。 

[システムボック 
スを作成する] 

新しく掲示板ボックス/中継ボックス/フアイリンク 'ナンバーボックスを作成でき 
ます。 


bizhub C360/C280/C220 


12-27 









































12.5 管理者モードの概要 


■ 


12.5.7 プリンター設定 



%管理者 

| ログアウト 



^スキャン準備完了 




印刷準備完了 



I ブリンター設定 V ■表示 ■ 




►基本設定 

基本設定 



► PCL 設定 

PDLIS 定 

自勅 V 


► PS 設定 

給紙トレィ 

自動 V 


► TIFF 設定 

臓トレイ 

1トレィ2 v 


► XPS 設定 

兩面印刷 

しない v 


► インターフェース設定 

とじ方向 

左開き'^ 


► ダイレクトブリント設定 

ステ—ブル 

しない v 


► 装匿牾報取得用アカウント設定 

バンチ 

|しない v 



印刷部数 

|l 1 fl-9999) 



用紙サイズ 

A4 v 



画像の向き 

ボ叶レ'-卜 v 



スプール設定 

1する v| 



バナーシート設定 

1しない vj 



パナ—シート給紙トレイ 

自觔 V 



指定給紙トレイ不一致 

指定給紙トレイ固定 V 



用紙サイズ変換 

しない V 



とじ方向補正 

脖愧先 V 



綱 1 補正 

細め… 



グレー背景練幅補正 





OK | |キャンセル 

コ 


項目 

説明 

[基本設定] 

プリンターの初期設定値を設定できます。 

[PCL 設定] 

PCL モードの初期設定値を設定できます。 

[PS 設定] 

PS モードの初期設定値を設定できます。 

[ TIFF 設定] 

TIFF モードの用紙の設定を行います。 

[XPS 設定] 

XPS プリントに関する設定ができます。 

[インターフエー 
ス5又疋] 

インターフエースのタイムアウト時間を設定できます。 

[ダイレクトプリ 
ント設定] 

PageScope Web Connection からのダイレクトプリントの許可設定を行いま 

す。 

[装置情報取得用 
アカウント設定] 

プリンタードライバーで装置情報を取得するためのパスワードを、設定するかし 
ないかを選択します。[する]を選択した場合、パスワードを設定します。 
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12.5.8 宛先登録 


► アイコン 
► グルーゴ宛先 
>プロヴラム宛先 
一時ゴロヴラム 
E-mail 件名 
► E-mail 本文 
11 Prefix Suffix 


II 宛先登錄 

v ] 表^! 



▼ 短箱宛先 


短縮宛先一覧 


► 宛先登録 


データ送信した t ) 宛先を登錄することができます。 





ログアウト1 ?i 


スキャン進《完了 
ta 印別進《完了 


3 


番号から検索 
検索文宇から検索 


[1-50 v ][ go | 

1 a 囫 


No. 


登録名杯 

S MIME 

編 集 

刖除 

1 

E-mail 

Tokyo 


| 編集 | 

| 則除 | 

2 

E-mail 

Osaka 


Si*J 

除 J 

4 


Fax 4 


集」 

[|WJ 


項目 

説明 

[短縮宛先] 

本機に登録されている短縮宛先の一覧を確認したり、宛先の登録や変更ができま 
す。 

[グル-プ宛先] 

本機に登録されているグループ宛先の一覧を確認したり、宛先の登録や変更がで 
きます。 

[プログラム宛 
先] 

本機に登録されているプ□グラム宛先の一覧を確認したり、宛先の登録や変更が 
できます。 

[一時プ□グラ 
ム] 

本機に登録されている一時プ□グラム宛先の一覧を確認したり、宛先の登録や変 
更ができます。 

[ E-mail 件名] 

E-mail 送信時に利用する件名を10件まで登録できます。 

[ E-mail 本文] 

E-mail 送信時に利用する本文を10件まで登録できます。 

[アプリケーシヨ 
ン登録] 

RightFaxServer など、外部サーバーに登録されたアプリケーションを使用する 
とき、アプリケーションの内容やサーバーアドレスなどを登録します。アプリ 
ケーションとサーバーを登録することで、選択したアプリケーションのサーバー 
へ自動的に接続して使用することが'できます。 

• [アプリケーション登録]は FAX キット FK -502 装着時には表示されません。 

[ Prefix / Suffix ] 

メ ール送信時に、送信先の情報として付与する Prefix/Suffix を登録できます。 


12.5.9 ファクス設定 


み 1^31# 「ロゲアウト 1 ?| 

スキャン進《完了 

パネル播作中理者モ-ド） 亞 


► 発信元/受信格》 

発信元受信情報 

► 回篇バラメーター設定 

► 送信受信設定 

►. 棵途設定 

► PBX 格蒺設定 

発信元惜報 原稿外 

相手先印宇 |0FF v| 

受信情報 OFF v| 


► レボート出力設定 

► 増設回篇設定 

►:ネットワークファクス設定 

► 発信元,づァクス ID 登録 

f0K 1 1 キャン 12 ル | 


項目 

説明 

[発信元/受信情 
幸艮] 

発信元、受信情報の印字内容を設定します。 
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項目 

説明 

[回線パラメー 
ター設定] 

ダイアル方式など、ファクス送受信時の回線の設定を行います。 

[送信/受信設定] 

送受信時の用紙、ボックスなどの設定を行います。 

[機能設定] 

強制メモリー受信、ネットワークファクスなどファクス機能の設定を行います。 

[ PBX 接続設定] 

PBX 接続時の外線番号を設定します。 

[ レポート出力設 
定] 

通信管理レポートなど、送受信時に出力されるレポートの設定を行います。 

[增設回線設定] 

增設した回線のノパラメーター、機能を設定します。 

• 回線を增設している場合に表示されます。 

[ネットワーク 
ファクス設定] 

ネットワークファクス使用時の設定を行います。 

[発信元/ファク 
ス ID 登録] 

送信時の発信元情報、ファクス ID を登録します。 


12.5.10 目的別設定 

複数の設定が必要な項目について、画面の指示にしたがって設定を行います。 
設定できる項目は以下のとおり です。 

• スキヤン文書の送信設定を行ろ 

• ネットワークプリントの設定を行う 

• 本機を使用するユーザーを制限する 


目的別設定 


設定 M 了する 


%首理者 


ログアウト| ?」 


スキャン準備完了 
靠 印刷準備完了 


SI 


▼|^示』 


目的別設定 

選択したワ ~^ P 7 D ~ I こ必要な設定を、ウイザード形式で設定できます。 


目的別設定 

ここでは目的の棵作から_番を追って設定を行 t 〗 ます。 
行いた L 1設定を逞択してください。 


スキャン文番の送信設定を行ラ 
r ネットワづブリントの設定柄う 
r 本機を(吏用するユーザーを制限する 


参考 

• 設定の手順が進むと、左側に設定の流れが表示されます。 

• 設定を中断した場合は、中断する前に設定した項目を反映して目的別設定画面に戻ります。 
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■ ファクス/スキヤン機能で困つ 

たとき 



13.1 送信でさない 
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13 ファクス/スキヤン機能で困ったとき 

ここでは、ファクス/スキヤンを使用しているときに起きる現象や対処方法について説明しています。こ 
こに記載されていない現象が起きたときや、問題が解決しないときはサ_ビス管理店にお問合わせくださ 
い。 


13.1 送信できない 

送信でさない場合は、次の表を参照して処置をしてください。処置をしてち正常に送信でさない場合は、 
サービス実施店にお問い合わせください。 

GQ 参照 

送信できなかった場合は、送信結果レポートか'出力されます。詳しくは、 9-12 ページをごらんください。 
(送信結果レポートをプリントするように設定している場合） 

エラーメッ t — ジについては、 13-6 ページをごらんください。 

原稿づまり、用紙づまり、画質が悪い、トナーがなくなったなどのトラブルについては[ユーザーズガイ 
ドコピー機能編]をごらんください。 


13.1.1 G 3 ファクス 


チェックポイント 

処置 

送信の手順は正しいです 
か？ 

送信手順を確認して、も〇—度送信してください。 

相手のファクス番号は正 
しいですか？短縮宛先や 
プログラム宛先は、正し 
く登録されていますか？ 

短縮宛先やプ□グラム宛先を使用している場合は、ファクス番号の登録に 
誤りがある場合があります。 

短縮宛先リストをプリントするなどして、正しく登録されているかを確認 
してください。 

誤りがある場合は修正してください。 

電話回線の設定は正しい 
ですか？ 

設定メニューの[ダイアル方式]はお使いの電話回線に合っていますか？ 
設定を確認して、誤りがある場合は修正してください。 

電話線の接続は正しいで 
すか？ 

電話線が外れていませんか？ 

電話線の接続を確認し、外れている場合は、接続してください。 

受信側にトラブ'ルはあり 
ませんか？ 

受信側のファクスの電源が切れている、用紙がないなどのトラブルはあり 
ませんか？ 

受信側に電話をかけて確認してください。 

パスワード送信時に、パ 
スワードを間違えていま 
せんか？ 

相手先のパスワードを確認し、正しいノ\°スワードで送信し直してください。 

宛先確認送信で、相手先 
に送信元のファクス番号 
が正しく登録され r いま 
すか？ 

相手先に登録されているファクス番号が正しいかどうか確認してください。 
または宛先確認送信の設定を[しない]にして送信してください。 
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13.1.2 ネットワークファクス/ネットワークスキヤン送信 

インターネットファクス /IP アドレスファクス/ E - mail / SMB / FTP / WebDAV / Web サービス機能使用時 
に送信できない場合、以下を確認してください。 


チェックポイント 

処置 

送信しよろとしている電 
子メール容量が SMTP 
サーノ\一 容量を超えてい 
ませんか？ 

SMTP サーバー容量が設定されている場合、設定されているサイズを超え 
ると、エラーとなり送信できません。 SMTP サーバー容量の設定につい r 
は、[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 

送信の手順は正しいです 
か？ 

送信手順を確認してもラー度送信してください。送信の手順については 

5-2 ページをごらんください。 

ネットワークの設定や接 
続は正しいですか？ 

ネットワークの設定や接続を確認してください。ネットワークの設定につ 
いては[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 

本機のメールアドレスは 
設定されていますか？ 

本機の E - mail アドレスを確認し、設定してください。 E - mail アドレスの 
設定については[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんくだ 
さい。 

ケーブル類が正しく接続 
されていますか？ 

ネットワークケーブル、モジュラーケーブルなどの接続が正しいか確認し 
てください。 

相手のファクス番号やア 
ドレスは正しいですか？ 
短縮宛先やプ□グラム宛 
先は正しく登録されてい 
ますか？ 

短縮宛先やプ□グラム宛先を使用している場合は、ファクス番号の登録に 
誤りがある場合があります。 

短縮宛先リストをプリントするなどして、正しく登録されているか確認し 
てください。 

受信側にトラフ''ルはあり 
ませんか？ 

受信側のファクスの電源が〇 FF になつている、用紙がないなどのトラブル 
はありませんか？受信側に電話をかけるなどして確認してください。 


参考 

• 送信結果画面や通信管理レポートの結果欄に「 ---- 」と表示されても、インターネット網の途中経路 

の問題により、受信側に電子メールが到着しない場合があります。送信結果画面や通信管理レポート 
に表示される「-…」は、サーバーまで正常に送信できたことを示すものです。受信確認 （ MDN ) を 
受信すると送信結果画面や通信管理レポートの結果欄に[〇 K ] が表示されます。重要な内容を受信 
する場合は、 G 3 ファクスを使用してください。 


bizhub C 360/ C 280/ C 220 


13-3 



13.2 受信できない 


13 


13.2 受信できない 

受信できない場合は、次の表を参照して処置をしてください。処置をしてち正常に受信でさない場合は、 
サービス実施店にお問い合わせください。 

GQ 参照 

送信できなかった場合は、送信結果レポートが出力されます。詳しくは、 9-12 ページをごらんください。 
(送信結果レポートをプリントするように設定している場合） 

エラーメッセージについては、1 3- 6ぺージをごらんください。 

原稿づまり、用紙づまり、画質が悪い、トナーがなくなったなどのトラブルについては[ユーザーズガイ 
ドコピー機能編]をごらんください。 


13.2.1 G 3 ファクス 


トラブ'ルの内容 


受信でき■ない 


チェックポイン 
卜 

処置 

用紙はセットさ 
れていますか？ 

用紙捕給アイコンが点灯している場合は、用紙がなくなり、 
メモリーに受信原稿が蓄積されています。用紙を捕給してく 
ださい。 

用紙捕給の操作については、[ユーザーズガイドコピー機能 
編]をごらんください。 

紙がつまってい 
ませんか？ 

紙づまりが発生している場合は、メモリーに受信原稿が蓄積 
されています。 

つまっている用紙を取り除いてください。 

紙づまりの処置については、[ユーザーズガイドコピー機能 
編]をごらんください。 

トナーがなく 
なっていません 
か？ 

トナーがなくなると、受信できません。 

すぐにトナーカートリッジを交換してください。 

トナーカートリッジの交換操作については、[ユーザーズガ 
イドコピー機能編]をごらんください。 

手動受信に設定 
されていません 
か？ 

設定メニューの[受信方式]が[手動受信]に設定されてい 
る場合は、受信の操作が必要です。 6-4 ページを参照して受 
信の操作をしてください。 

電話線の接続は 
正しいですか？ 

電話線が外れ r いませんか？電話線の接続を確認し、外れて 
いる場合は、接続してください。 

[閉域受信設定] 

が有効になって 
いませんか？ 

[閉域受信設定]が有効になっている場合は、特定の相手か 
らのファクスだけを受信します。管理者にお問い合わせくだ 
さい。 

送信側から F 
コードで正しく 
ない SUB アドレ 
スが送信されて 
いませんか？ 

親展ボックスや中継ボックスが設定されている場合、正しく 
ない SUB アドレスを受信すると、通信エラーか'発生し、受 
信できない場合があります。送信側に SUB アドレスの設定 
を確認してください。 

ナンバーデイス 
プレイ、ダイア 
ルインなどの設 
定が、接続して 
いる通信回線と 
合っています 
か？ 

設定が合っていないと受信できないことがあります。接続し 
ている通信回線については管理者に確認してください。 

ダイアルインの 
着信番号は正し 
いですか？ 

ダイアルインを利用している場合、ファクス、電話、 PC - 
FAX として着信させる番号が正しく設定されているか確認し 
てください。詳しくは、 11-23 ページをごらんください。 

着信拒否に登録 
してしヽる番号か 
ら受信していま 
せんか？ 

受信している番号が'誤って着信拒否に登録されている場合は 
受信できません。 10-22 ページを参照し、着信拒否の登録内 
容を確認してください。 

特殊な内線交換 
器を使用してい 
ませんか？ 

呼び出しべルの鳴り方が NTT の回線の鳴り方と違う内線交 
換器を使用している場合は、着信できないことがあります。 
11-31 ページを參照して、着信回数を [0 回]に設定してく 
ださい。 
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トラブルの内容 

チェックポイン 
卜 

処置 

プリントされな 
い 

PC - FAX 受信が 
設定され r いま 
せんか？ 

PC - FAX 受信で保存されたボックスを確認してください。 


TSI 受信振分けが 
設定されていま 
せんか？ 

TSI 受信振分けで保存されたボックスを確認してください。 


強制メモリー受 
信が設定されて 
いませんか？ 

強制メモリー受信が設定されている場合は、次の手順で受信 
文書をプリントします。 

• [ボックス]を押します。 

-[システム]を押します。 

• [強制メモリー受信ボックス]を押し、[利用/整理]を押 
します。 

-パスワードが設定されている場合は、バスワードを入力 
して [ OK ] を押します。 

_プリントしたい文書を選択し、[印刷]を押します。 

または、[強制メモリー受信設定]を[しない]に設定し 
ます。 


13.2.2 ネツトワークファクス 


トラフ''ルの内容 

チェックポイン 
卜 

処置 

受信できない 

用紙はセットさ 
れ r いますか？ 

用紙捕給アイコンが点灯している場合は、用紙がなくなり、 
メモリーに受信原稿が蓄積されています。用紙を捕給してく 
ださい。 

用紙捕給の操作については、[ユーザーズガイドコピー機能 
編]をごらんください。 


用紙がつまって 
いませんか？ 

紙づまりが発生している場合は、メモリーに受信原稿が蓄積 
されています。つまっている用紙を取り除いてください。 

紙づまりの処置については、[ユーザーズガイドコピー機能 
編]をごらんください。 


トナーがなく 
なっていません 
か？ 

トナーがなくなると受信できません。すぐにトナーカ_卜 

1」ッジを交換してください。 

トナーカートリッジの交換操作については、[ユーザーズガ 
イドコピー機能編]をごらんください。 


ネツトワーク 
ケーブルの接続 
は正しいです 
か？ 

ネットワークケーブルの接続を確認し、外れている場合は接 
続してください。 


メモリー不足、 

ハードディスク 
の容量不足では 
ありませんか？ 

メモリー残量、ハードディスクの残量を確認してください。 

残量が不足しているときは、受信でさない、または受信して 
も印刷できなくなります。 

プリントされな 
い 

強制メモリー受 
信が設定されて 
いませんか？ 

強制メモリ_受信が設定されている場合は、次の手順で受信 
文書をプリントします。 

• [ボックス]を押します。 

• [システム]を押します。 

• [強制メモリー受信ボックス]を押し、[利用/整理]を押 
します。 

-パスワードが設定されている場合は、バスワードを入力 
して [ OK ] を押します。 

-プリントしたい文書を選択し、[印刷]を押します。 

強制メモリー受信をしないよう設定を変更することもできま 
す。詳しくは 11-23 ページをごらんください。 
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13.3 エラーメッ 1 Z —ジが表示された 

本機にトラブルが発生するとエラー画面が表示され、次のエラーメッセージが表示されます。次の表を參 
照して処置をしてください。 

処置をしても正常に通信できない場合は、サービス実施店にお問い合わせください。 


13.3.1 G 3 ファクス 


エラーメッセージ 

処置 

[ダイアル中にエラーが 
発生したため、ジョフ''か' 
正常終了しませんでし 
た] 

設定されている回数分のリダイアルをしましたが、相手が話し中などで送 
信できませんでした。 

受信側の状態を確認して、も〇—度送信してください。 

[相手機を確認できませ 
んでした] 

相手先確認送信を[する]にして送信したときに、相手機確認ができませ 
んでした。 

受信側のフアクス ID が正しく登録されているか、確認してください。 

[メモリー残量不足のた 
め、読込みの継続ができ 
ません] 

原稿読込中に、メモリーが一杯になりました。 

読込みが終わった原稿を送信する場合は、スタートを、中止する場合はス 
トップを押してください。 

[ジョブが正常終了しま 
せんでした回線の接続 
を確認してください] 

電話線が抜けている可能性があります。 

電話線の接続を確認し、外れている場合は、接続し r ください。 

[ネットワークに接続で 
きませんでした] 

ネットワークケーブルが正しく接続されているか確認してください。また、 
管理者設定の[ネットワーク設定]か'正しく行われているか確認してくだ 
さい。 

[同報可能件数オーバー 
のため、指定された通信 
方式の宛先は選択でき■ま 
せん] 

同報可能件数をこえて宛先を指定しています。同報宛先の数を減らし、数 
回に分けて指定してください。 

[ HDD の容量才ーノ X — 
のため、ボックスに画像 
を保存できませんでし 
た。履歴を確認してくだ 
さい] 

HDD がいっぱいになりました。不要なデータを削除してから保存しなおし 
てください。 

[ボックスの登録数が'上 
限値です] 

登録できるボックスの上限をこえています。不要なボックスがあれば削除 
してから登録しなおしてください。 

[ボックスに登録されて 
いるドキュメント数が上 
限値です] 

ひとつのボックスに登録できるドキュメントの上限をこえています。不要 
なドキュメントがあれば削除してから登録しなおしてください。 

[ジョブの登録が上限値 
です。登録中のジョフ''が' 
終了するまでしばらくお 
待ちください] 

登録されているジョブの上限をこえています。終了するまで待つか、現在 
のジョプ'を削除してください。 
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13.3.2 HDD Ready 表示が HDD 異常の場合 

サービス管理店にお問合わせください。 


13.3.3 ネットワークファクスエラーコード表 

ネットワークファクスを送受信時にトラブルが発生するとエラー画面が表示され、 Nxx 形式のエラーコー 
ドが表示されます。以下の表を参照して処置をしてください。 


送信系エラーコード 


コード 

分類 

エラー 内容 

リダイアル 

有無 

処置 

N 00 

接続エラー 

宛先エラー 

疵 

• 宛先に誤りが'ないか確認してください。 

- 相手機の状態を確認して、もろ一度送 
信してください。 

N 01 

相手ビジー 

相手機ビ 
ジー 

有 

-相手機の状態を確認してください。 

• しばらく待ってからもう一度送信して 
ください。 

N 03 

サーバー 

グローバル 

エラ- 

紐 

• 相手機の状態を確認して、もろ一度送 
信してください。 

N 04 

LAN 接続 

接続タイム 
アウト 

紐 

• 宛先に誤りが'ないか確認してください。 

-ケーブル抜け等、ネツトワーク異常が 
発生していないか確認してください。 

N 06 

プ□トコル 

ステータス 
コードエ 
ラー 

益 

• 相手機の状態を確認して、もろ一度送 
信してください。 

N 10 

接続エラー 

サーバー接 
続エラー 

紐 

• 相手機の状態を確認してください。 

-本機のネツトワーク設定を確認してく 
ださい。 

• ネツトワークか'正常に稼動しているか 
を、ネツトワーク管理者に確認してく 
ださい。 

N 11 

接続エラー 

接続拒否 

鈕 

受信が拒否されています。相手機の状態を 
確認してください。 

N 12 

接続エラー 

回線切断 

有 

ケーブル抜け等、ネツトワーク異常が発生 
していないか確認してください。 

N 13 

接続エラー 

ネツトワー 
ク応答な し 

益 

• 相手機の状態を確認してください。 

• 本機のネツトワーク設定を確認してく 
ださい。 

• ネツトワークか'正常に稼動し r いるか 
を、ネツトワーク管理者に確認してく 
ださい。 

N 14 

接続エラー 

メール配信 
エラ- 

益 

相手機の状態を確認して、もろ一度送信し 
てください。 

N 15 

相手リセッ 
卜 

相手機接続 
リ t ット 

有 

相手機の状態を確認して、もろ一度送信し 
てください。 

N 16 

相手機ビ 
ジー 

t 目 手機ビ 

有 

相手機の状態を確認して、もラー度送信し 
てください。 

N 17 

LAN 接続 

接続タイム 
アウト 

紐 

相手機の状態を確認して、もラー度送信し 
てください。 

N 18 

ネツトワー 
クエラー 

ネツトワー 
クエラー 

紐 

• 各設定が正しいかを確認してください。 

• ケーブル抜け等、ネツトワーク異常が 
発生していないか確認してください。 

• 主電源を〇 FF/ON した後、もろ一度 
送信してください。 

N 20 

メモリーエ 
ラー 

メモリーエ 
ラー 

紐 

メモリーがいっぱいです。 

• 他の処理中のジョフ''がないことを確認 
してください。 

-送信枚数を減らしたり、読込み解像度 
を下げて、も^一度送信してください。 
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□-ド 

分類 

エラー 内容 

リダイアル 

有無 

処置 

N 21 

HDD エ 
ラー 

HDD エ 
ラー 

紐 

HDD がいっぱいです。 

-不要なファイルを削除してください。 

-送信枚数を減らしたり、読込み解像度 
を下げて、も^一度送信してください。 

N 22 

変換 エラー 

変換 エラー 

疵 

主電源を〇 FF / ON した後、もう一度送信 
してください。 

N 25 

メモリー 
才ーバーフ 
□- 

メモリー 

オーバー 

紐 

メモリーがいっぱいです。 

• 他の処理中のジョブ'がないことを確認 
してください。 

-送信枚数を減らしたり、読込み解像度 
を下げて、も^一度送信してください。 

N 30 

シーケンス 

エラ- 

LAN 切断 
中に上位か 
ら送信起動 
要求が来た 

益 

• 送信ジョブを削除し、主電源を 

OFF / ON してください。 

• 宛先に誤りがないか、ケーブル抜け等 
のネットワーク異常か'発生していない 
かを確認し、もラー度送信してくださ 
い。 

N 31 

シーケンス 

エラ- 

SDK 初期 
化未完了で 
上位から送 
信起動要求 
が来た 

紐 

しばらく待ってから、もう一度送信してく 
ださい。 
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受信系 エラーコード 


コード 

分類 

エラー 内容 

処置 

N 50 

SMTP 受 
信 

SMTP 受 

信エフー 

着信の呼接続後、60分間 SMTP 受信か'始まらない場合、 

本エラーとなります。 

送信側に再送を依頼してください。 

N 51 

デコ-ド 

受信長オー 
バー 

送信側に、送信原稿長を短くして再送するよう依頼してく 
ださい。 

N 52 

デコード 

受信頁オー 
バー 

送信側に、送信原稿枚数を少なくして再送するよろ依頼し 
てください。 

N 53 

デコ-ド 

ファイル • 
エラ- 

送信側に、以下の正しいファイル形式で再送するよラ依頼 
してください。 

インターネットファクス ： TIFF 

IP アドレスファクス： PDF または TIFF 

N 54 

デコード 

デコード_ 
エラー 

不正な形式のデータを受信しました。送信側に正しい形式 
での再送を依頼してください。 
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13.4 [サービスに連絡してください]と表示されたら（サービスコール） 

お客様では処置できないトラフ''ルか'起こったとき、[サービスに連絡してください]というメッセージが'画 
面上に表示されます。（サービスコール画面） 

サービスコール画面中央には、通常、お客様のサービス実施店の電話番号とファクス番号が表示されます。 
ここでは、サービス実施店に電話でトラブルを知らせる手順を説明します。 



A 注意 

思わぬ事故になる恐れがありますので、サービスコール画面が表示され通信できなくなった場合は、次の 
処置をしてください。 

• トラフ''ルコード番号を書き留めます。 

• 副電源スイッチ、主電源スイッチを〇 FF にします。 

• 電源プラグをコンセントから抜きます。 

• サービス実施店に連絡し、トラブルコード番号をお知らせください。 
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14 付録 

14.1 製品仕様 

14.1.1 スキャナー機能 


項目 

仕様 

スキャン速度 

70枚/分 （ A 4 時） 

スキャン可能範囲 

コピー機と同じ（最大 A 3) 

機能 

E - mail 送信 
ファイル送信 ( FTP ) 

ファイル送信 ( SM 巳) 

ボックス保存 

WebDAV 

Web サービス 

スキャナー解像度 

200/300/400/600 dpi 

読込可能な用紙サイズ 

A 3 ca 〜 A 5 a / Q 、 A 6 a 、 B 4 □〜 B 6 a 
はか'き(100 mm x 148 mm ) a/Q 

11 x 17 a 、8-1/2 x 14 a 、8-1/2 x 11 a / Q x 7-1/4 x 10-1/2 a / Q . 

5-1/2 x 8-1/2 a/Q 

8 x 13 a * 1 、16 Ka / a 、8 K a 

Foolscap には、 8-1/2 x 13-1/2 a ' 220 mm x 330 mm a 、8-1/2 x 

13 a 、8-1/4 x 13 a 、8-1/8 x 13-1/4 □、8 x 13 □の 6 種類がありま 
す。いずれか1種類が選択可能です。詳しくはサービスエンジニアにおた 
ずねください。 

特殊機能 

混載原稿、 Z 折れ原稿、長 R 原稿、原稿のとじしろ、枠消し、ブック連写、 
原稿セット方向、スタンプ/ぺージ印字 
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14.1.2 ファクス機能 


項目 

仕様 

画像メモリー容量 

2048 MB (標準） 

蓄積枚数 

10000枚 （ A 4 サイズ700文字程度の原稿を、解像度[精細]で蓄積した 
場合） 

適応回線 

加入電話回線（ファクス通信網を含む） 

PBX 回線 

走査線密度 

超高精細： 

600 dpi x 600 dpi 
高精細： 

16 dot/mm x 15.4 line / mm , 400 dpi x 400 dpi 
精細： 

8 dot/mm x 7.7 line / mm 、200 dpi x 200 dpi 
普通： 

8 dot/mm x 3.85 line/mm 

相手機の能力に応じて、上記のいずれかの走査線密度で通信されます。 

伝送速度 （ G 3) 

2400/4800/7200/9600/12000/14400/16800/19200/21600/24000 
/26400/28800/31200/33600 bps 

最大読み取りサイズ 

原稿ガラス： 

431.8 x 297 mm ( A 3 サイズ） 

ADF : 

297 mm x 1000 mm (普通/精細/高精細） 

297 mm x 432 mm (超高精細/手動送信） 

最大記録サイズ 

420 x 297 mm ( A 3 サイズ） 

1000 mm を超える原稿は受信できません。 

セツトされている用紙サイズより長い原稿を受信した場合は、ページ分割 
設定にしたがつ r プリントされます。 
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14.2 こんなときには 


14.2.1 ファクス情報サービスを利用する 

ファクス情報サービスを利用するときの基本的な操作を説明します。 

参考 

• 契約内容や詳しい操作方法については、ご利用になるファクス情報サービスの提供元にお問い合わせ 
ください。 

• 必要に応じ、回線モニター音レベルを調整しておきます。回線モニター音レベルは、〇〜31の範囲で 
調整できます（工場出荷時は16に設定されています)。ファクス情報サービスの音声ガイダンスを聞 
き取りやすくするため、大きめに設定しておくことをお薦めします。 

ファクス情報サービスを利用するには 

ファクス/スキヤン画面の[オフフック]を押し、ファクス情報サービスの電話番号を指定します。 

— ダイアル（パルス）回線をお使いの場合は、パルスを!ンに切り替える必要があります。サー 
ピスコードを入力する前に、[ I ン]または*を押し、 I ンを送出できる状態にしてくださ 
い。 

サービスに接続するとアナウンスが聞こえます。 

サービスの案内に従って、必要なサービスコードを指定します。 

[受信] を 押し、サービスの案内に従って[実行]または スタートを 押します。 

— スター トを押した場合は、確認画面が表示されます。[はい]を押し、 [ OK ] を押すと受信が開始 
されます。 

— ADF 、 または原稿ガラスに原稿が t ットされている場合は、着信しても [ SI 1] は反転表示しま 
せん。この場合は、[受信]を押して反転表示させてください。 

受信が開始されます。 


14.2.2 メモリーへの蓄積枚数について 

本機には250 GB の八ードディスクが標準搭載されています。 

ハードディスクには、各機能（コピー、プリント、スキヤン、ボックス、ファクス）から保存/受信した 
原稿 （ A 4 判700文字程度の当社標準原稿）を、10000枚程度蓄積することができます（解像度[精細] 
で蓄積した場合)。 

参考 

• 原稿の読込み中に、メモリーがいつぱいになりオーバーフローすることがあります。この場合は、途 

中まで読込んだ原稿を送信するか、もラー度最初から送信するかを選択することができます。 
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14.2.3 コンピューターからスキヤンの指示をする （ Web サービス） 

コンピューターからスキヤンの指示を本機に行い、スキヤンしたデータを受信できます。 

ここでは、 Windows フォトギヤラリーからスキヤンする手順を例に説明します。 

参考 

• 事前に必要な設定については、 4-6 ページをごらんください。 

• 本機からスキヤンを指示して、データを保存することもできます。詳しい手順は 5-31 ページをごらん 
ください。 

コンピューターからスキヤンの指示をするには 

スキヤンを行うことのできるアプリケーシヨンソフトを起動します。 

[ファイル]メニューから[カメラまたはスキヤナからの読み込み]を選択します。 



[スキヤナとカメラ]の一覧から本機を選択し、[読み込み]をクリックします。 



[新しいスキヤン]ウィンドウが起動します。 
4 本機に原稿をセツトします。 
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スキヤンの内容を設定し、[スキヤン]をクリックします。 



6 [これらの画像をマーク]に保存するファイル名を入力し、[読み込み]をクリックします。 
スキヤンが行われ、画像の一覧にスキヤンしたデータが追加されます。 
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14.3 


スキャン用語集 


アルフ アベツト 


用語 

説明 

10 Base - T / 

1 0 OBase - TX / 

1000 Base-T 

Ethernet の規格における仕様の一種。銅でできた線材を2 
本ずつより合わせたケーブルを使っている。通信速度は 

1 0 Base-T が1 0 Mbps 、 100 Base-TX が100 Mbps 、 

1000 Base-T は1000 Mbps である。 

Active 

Directory 

Microsoft が提供するネットワーク上に存在するサーバー、 
クライアント、プリンターなどのハードウエア資源や、それ 
らを使用するユーザーの属性、アクセス権などの情報を一元 
管理することか'できるサービスのこと。 

Adobe ® Flash ® 

Adobe Systems 社（旧 Macromedia 社）の開発した、ベ 
クターグラフィックのアニメーションや音声を組み合わせた 
コンテンツを作成するソフト、またはそのファイル形式。 

キーポードやマウスからの入力により、双方向性を持たせた 
コンテンツを扱える。ファイル容量を比較的小さく抑えるこ 
とができ、ウェブブラ ウザー に専用のプラグインを導入して 
閲覧できる。 

anonymous 

FTP 

通常は、アカウントとパスワードによって保護される FTP 
サイトを、アカウント名に anonymous (匿名）と入力する 
ことでパスワードが'不要になり、誰でも利用できるようにな 
る FTP サイトのこと。 

APOP 

Authenticated Post Office Protocol の略。通常の POP 
が電子メールの受信に使われるパスワードを暗号化しないの 
に対して、パスワードを暗号化することで安全性が向上した 
認証方法のこと。 

AppleTalk 

Apple 社が開発したネットワーク機能を実現するプロトコル 
群の総称。 

Auto IP 

自動で IP アドレスを取得する機能。 DHCP による IP アドレ 
ス取得に失敗した場合、「169.254.0.0」のアドレス空間か 
ら任意の IP アドレスを取得する。 

bit 

Binary Digit の略。コンピューターやプリンターなどが扱う 
情報（データ量）の最小单位。0か1かでデータを表す。 

BMP 

Bitmap の略。画像データを保存するファイル形式の1つ 
(拡張子は . bmp )。 Windows 上で一般的に使用されている。 
白黒 （2 値）の画像からフルカラー (1677 万7216色）ま 
での色数を指定できる。基本的には圧縮せずに画像を保存す 
《)〇 

Bonjour 

ネットワーク上に接続しているデノ'^イスを自動的に検出し、 
設定を行う、 Macintosh のネットワーク技術。以前は 
Rendezvous と呼ばれていたが 、 Mac OSXv 10.4 から 
Bonjour と名称変更された。 

Byte 

コンピューターやプリンターなどが扱う情報（データ量）の 
单位。1 Byte = 8 t ) it で構成される。 

CSV 

Comma Separated Values の略。デ_タベースソフトや 
表計算ソフトのデータをテキストファイルとして保存する形 
式の1つ（拡張子は. CSV )。 データをカンマ（区切り符号） 

で仕切ることで、異なるアプリケーション間でのデータの共 
有を図ることができる。 

Default 

Gateway 

同一 LAN 上に存在しないコンピューター ヘア ク tz スする際 
に使用する「出入り口」の代表となるコンピューターやルー 
夕などの機器のこと。 

DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol の略。 TCP/IP 
ネットワーク上のクライアントマシンが、サーバーからネッ 
トワークに関する設定を自動的に読みこむプロトコル。 

DHCP サーバーで DHCP クライアント用に IP アドレスを 
_括管理するだけで、アドレスの重複を避け、容易にネット 
ワークの構築か'できる。 
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用語 

説明 

DNS 

Domain Name System の略。ネツトワーク環境において、 
ホスト名から対応する IP アドレスを取得できるようにする 
システムのこと。これによりユーザーは、憶えにくく、分か 
りにくしヽ IP アドレスではなく、ホストの名前を指定して 
ネットワーク上の他のコンピューターにアク t スできるよう 
になる。 

DPI ( dpi ) 

Dots Per Inch の略。プリンターやスキヤナーなどで使われ 
る解像度の单位。1インチを何個の点の集まりとして表現す 
るかを表す。この値が'高いほど、より精細な表現が'可能とな 
^)〇 

Dynamic 認証 
( LDAP 設定） 

MFP から LDAP サーバーに接続する際の、認証方法オプ 
ションのひとつ。宛先情報を LDAP サーバーから參照する 
ときに、 LDAP サーバーへの□グイン名とパスワードをユー 
ザーに毎回入力させたい場合、このオプションを選択する。 

FTP 

File Transfer Protocol の略。インターネツトやイントラ 
ネットなどの TCP / IP ネットワークでファイルを転送すると 
きに使われるプロトコルのこと。 

GSS - 

SPNEGO/Simpl 
e/Digest MD 5 

LDAP サーバーへのログオン時の認証形式。 LDAP サー 
バーは使用するサーバーやサーバーの設定により認証形式が 
異なり、 GSS - SPENEGO / Simple/Digest MD 5 という認 
証形式がある。 

HTTP 

HyperText Transfer Protocol の略 。 Web サーノ X —とクラ 
イアント （ Web ブラウザーなど）がデータを送受信するの 
に使われるプロトコル。文書に関連付けられている画像、音 
声、動画などのファイルを、表現形式などの情報を含めてや 
り取りできる。 

ICM 

Image Color Management の略 。 Windows で使用されて 
いるカラーマネジメントシステムのこと。ディスプレイ•ス 
キヤナ_ • プリンターなどの入出カデ'バイスによる色の違い 
を調節し、どのデバイスでも同じ色に近づけるよう再現す 

IMAP 

Internet Message Access Protocol の略。サーノ上の 
メ ールボックスの管理機能を持つ電子メール受信用のプ□卜 
コルのこと。現在は IMAP のバージョン4である IMAP 4 か' 
主に使われている。 

IPP 

Internet Printing Protocol の略。インターネツトなどの 
TCP / IP ネットワークを通じて、印刷データの送受信や印刷 
機器の制御を行なうプロトコルのこと。インターネットを通 
じて遠隔地のプリンターにデータを送って印刷することもで 
きる 。 

IPsec 

TCP / IP で使用されている tz キュリティー技術の名称。送信 
するバケットの暗号化や認証に関するプロトコルを決めるこ 
とによって、セキュリティーを強化したサ_ビス提供が可能 
となる。 

IPv 6 

Internet Protocol version 6の略。インターネットを使用 
する機器の增加に伴い、現在使用されている IPv 4 に代わる 
ものとして準備が進められてきたプ□トコルの名称。 IP アド 
レスの128ビット化、 t キュリティー機能の追加などか'追加 
されている。 

IPX 

NetWare で利用されるプロトコルのひとつ。〇 SI 参照モデ 
ルのネットワーク層で動作する。 

IP アドレス 

インターネット上で個々のネットワーク機器を識別する符号 
(アドレス)。1 92.168.1.10 のように最大3桁の数字4 つで 
表される。コンピューターを始めとしてインターネットに接 
続した機器には、全て IP アドレスが割り振られる。 

Java 

Sun Microsystems 社が開発したプログラミング言語。 

ハードウエアや〇 S に依存せずに動作する。ただし 、 Java 
アプリケーションを動作させるためには 、 JavaVirtual 
Machine (Java VM ) と呼ばれる動作環境が必要である。 
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用語 

説明 

Kerberos 

Windows 2000以降で使用されているネットワーク認証シス 
テムの一つ 。 Active Directory の認証に使用される。ネッ 
トワーク内に信頼できるサイトを配置し、このサイトでユー 
ザーの□グオンと各種ネットワ_ク • リソース利用という2 
段階のフェーズで認証を行うことにより、ユーザーを安全か 
つ効率的に認証することができる。 

LAN 

Local Area Network の略。同ーフロア、同一のビルないし 
は近隣のビル内などにあるコンピューター同士を接続した 
ネットワークのこと。 

LPD 

Line Printer Daemon の略。 TCP / IP 上で動作する、プ 
ラットフォームに依存しない印刷プロトコル。もともと 

BSD UNIX 用に開発されたが、一般のコンピューターでも使 
用されるようになり、今では標準的な印刷プロトコルとなっ 
ている。 

LPR/LPD 

Line Printer Request/Line Printer Daemon の略。 
WindowsNT 系、 UNIX 系におけるネットワーク経由印刷の 

1種。 TCP / IP を使って、 Windows 、 UNIX からの印刷デー 
夕をネットワーク上にあるプリンターに出力させることがで 
きる 。 

LDAP 

Lightweight Directory Access Protocol の略。インター 
ネットやイントラネットなどの TCP / IP ネットワークで、 
ネットワークを利用するユーザーのメールアドレスや、環境 
に関する情報を管理できるデータベースにアクセスするため 
のプロトコルのこと。 

MAC Address 

Media Access Control address の略。各 Ethernet 力一 
ド固有の ID 番号で、これを元に力ード間のデータの送受信 
が行われる。48ビットの数字で表現されており、前半の24 
ビットは EEE が'管理 • 割り当てをしている各メーカーごと 
に固有な番号で、後半の24ビットはメーカーが'一意に力一 
ドに割り当てる番号である。 

MH 

Modified Huffman の略。ファクス用のデータ圧縮符号方式 
の1つ。文字を中心とした原稿の場合、10分の1程度に圧 
縮される。 

M 旧 

Manaaement Information 巳 ase の略。 TCP/IP 通1言にお 
いて、 SNMP を用いて収集されるネットワーク機器の管理情 
報フォーマットを定義したもの。メーカー独自のプライべ一 
卜 M 旧と、標準化されたスタンダード M 旧の2種がある。 

MMR 

Modified Modified Read の略。ファクス用のデータ圧縮符 
号方式の1つ。文字を中心とした原稿の場合、20分の1程 
度に圧縮される。 

NetBEUI 

NetBIOS Extended User Interface の略 。 IBM 社が開発 
したネットワークプ□トコル。コンピューター名を設定する 
だけで、小規模なネットワークを構築でさる。 

NetWare 

ノベル社が開発したネットワーク〇 S 。 通信プロトコルに 
NetWare IPX / SPX を使用している。 

NTLM 

NT LAN Manager の略 。 Windows NT 以降で共通して使 
用されるユーザー認証方式。 MD 4 または MD 5 という暗号 
方法でパスワードを暗号化する。 

NTP 

Network Time Protocol の略。コンピューターの内部時計 
を、ネットワークを介して正しく調整するプ□トコルのこ 
と。階層構造を持ち、最上位のサーバーが GPS 等を利用し 
r 正しい時刻を得、下位のホストはそれを參照する事で時刻 
を合わせる。 

OCR 

Optical Character Reader の略。手書き文字や印字され 
た文字を光学的に読み取り、前もって記憶されたパターンと 
の照合によって文字を特定し、文字データに変換する装置ま 
たはソフトウェアのこと。 

os (オーエス） 

Operating System の略。コンピューターのシステムを管 
理する基本ソフトウェア。 Wind 〇 ws / MacOS / Unix もその 
中の1つ。 
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用語 

説明 

PASV 

PASsiVe の略。ファイアウォール内部から FTP サーバーに 
接続するモード。このモードに設定していないとファイア 
ウォールが'不正アクセスと見なし、接続を遮断してしまラた 
め、ファイル転送をすることができなくなる。 

PDF 

Portable Document Format の略。電子形式書類の1つ 
(拡張子は . pdf )。 PostScript をべースとしたフォーマット 
で 、 Adobe Acrobat Reader という無料ソフトを使用して 
閲覧でさる。 

POP 

Post Office Protocol の略。メールサーバーから電子メー 
ル受信を行うためのプロトコルのこと。現在は POP のバー 
ジョン3である POP 3 が主に使われている。 

POP Before 
SMTP 

電子メールを送信する際の、ユーザー認証方法のひとつ。ま 
ず受信動作を行い、 POP サーバーにてユーザー認証を行う。 
その後、 POP サーバーにユーザー認証を通過した IP アドレ 
スに対して、 SMTP サーバーの利用を許可する。メールサー 
バーの利用権のない第三者が、不正にメールを送信するのを 
防ぐ。 

Proxy Server 

Internet との接続において、各クライアントの代わりに外部 
との接続窓□となり、組織全体で効率的にセキュリティーを 
確保するために設置されるサーバーのこと。 

Raw ポート番号 

Windows 等の TCP 印刷で Raw プロトコルを選択した場合 
に使う TCP ポート番号のこと。通常の番号は9100。 

realm (IPP 設 
定） 

t キュリティー機能を実現するための領域。ユーザー名とパ 
スワードなどの認証情報を組織化し、領域内の tz キュリ 
ティー原則を定義する。 

referral 設定 
( LDAP 設定） 

宛先を検索した LDAP サーバーに該当するデータが無かっ 
た場合、次にどの LDAP サーバーを検索するべきか、 

LDAP サーバーが指示を行う。この指示された LDAP サー 
バーを、 MFP が検索するかどうかの設定。 

Samba 

SMB (Server Message Block ) を利用して 、 UNIX シス 
テムの資源を Windows 環境から利用できるようにする、 

UNIX のサーバーソフトウェア。 

SLP 

Service Location Protocol の略。 TCP/IP ネ•ツトフーク上 
のサービスや、クライアントの自動検索を行ラ。 

S/MIME 

Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions の略。 
MIME ( E - mail の操作）に暗号化や電子署名などの機能を追 
加するプロトコル。 

暗号化には、暗号化と復号化で異なる鍵を使う公開鍵方式が 
利用されている。 

SMB 

Server Message 巳 lock の略。主に Windows 「日うでネット 
ワークを通じてファイル共有やプリンター共有を実現するプ 
□ トコルのこと。 

SMTP 

Simple Mail Transfer Protocol の略。電子メールを送信/ 
転送するためのプロトコルのこと。 

SNMP 

Simple Network Management Protocol の略。 TCP/IP 
を使ったネットワーク環境での管理プロトコルのこと。 

SSL/TLS 

Secure Socket Layer/Transport Layer Security の略。 
Web サーバーとブラウザー間で安全にデータ通信するため 
の暗号化方式のこと。 

TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol の略。 
インターネットにて使用されている事実上標準的なプ□トコ 
ルのこと。個々のネットワーク機器を識別するために、 IP ア 
ドレスを使用する。 

TCP Socket 

TCP / IP において利用するネットワーク用 API のことを指 
す。このソケットを使って通信路を開いて、通常のファイル 
入出力を行ラ。 

TIFF 

Tagged Image File Format の略。画像データを保存する 
ファイル形式の1つ（拡張子は. tif )。 データの型を表す「夕 
グ J によって、1つの画像データの中にさまざまな種類の画 
像形式の情報を保存できる。 
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説明 


TWAIN 

スキャナーやデジタルカメラなどの画像入力機器と、グラ 
フィックソフトなどのアプリケーションとの間のインター 
フェースに関する規格のこと。 TWAIN 対応機器を使用する 
ためには、 TWAIN ドライバが必要である。 

USB 

Universal Serial Bus の略。コンピューターとマウスやプリ 
ンター等を接続するための汎用インターフェース規格のこ 
と 。 

WINS 

Windows Internet Name Service の略 。 Windows 環境 
で、コンピューター名と IP アドレス変換を行うネームサー 
バーを呼び出すためのサービス。 

Zone 

AppleTalk ネットワークに付ける名前。 AppleTalk ネット 
ワーク上の複数の機器をグループ分けするために使用する。 

あ行 

アンインス!-一 
ル 

インス1ルされているソフトウェアを削除すること。 

イーサネツト 

( Ethernet ) 

LAN の伝送路に関する規格のこと。 

インス!ル 

ハードウェア、〇 S 、 アプリケーション、プリンタードライ 
バー等を、コンピューターのシステムに組み込むこと。 

ウェブブラウ 
ザー 

Web ページを閲覧するためのソフトウェアのこと。 

Internet Explorer や 、 Netscape Navigator などがある。 

か行 

画素 

画像を構成する最小単位のこと。 

解像度 

画像や印刷物の細部を、どれだけ正確に再現できるかを表し 
たもの。 

階調 

画像の濃淡の段階のこと。数が大きいほど、滑らかな濃度変 
化を再現できる。 

拡張子 

ファイルの保存形式を見分けるために、ファイル名につけら 
れる文字列のこと。ピリオドに続けて表記される。 「. bmp 」 

や 「. jpg 」 など。 

クライアント 

ネットワークを介して、サーバーが提供するサービスを利用 
する側のコンピューターのこと。 

グレースケール 

黒から白への階調情報を使用して表現したモノク□画像の表 
現形式のこと。 

ゲートウェィ 

ネットワークとネットワークを接続するポイントとなるハー 
ドウェアやソフトウェアのこと。単に接続するだけでなく、 

接続先のネットワークに合わせて、データのフォーマット、 
アドレス、プ□トコルなどを変換する。 

コントラスト 

画像の明るい部分と暗い部分の差（明暗の差）のこと。明暗 
の差が'少ない画像を「コントラストが'低い画像」、明暗の差 
が大きい画像を「コントラストが高い画像」という。 

コンパクト PDF 

カラー文書をデータ化する際に、 PDF 形式を利用して容量を 
小さく抑える圧縮技術。 

文字領域とイメージ領域を認識し、それぞれの領域に最適な 
圧縮方法、解像度を適用することで、高い圧縮性能を実現す 

本機では、スキャン機能により文書をデータ化する際に、コ 
ンバクト PDF を選択することができる。 

さ行 

サブネツトマス 
ク 

TCP / IP ネットワークをいくつかの小さなネットワーク（サ 
プ'ネット）に区切るために用いる値。 IP アドレスの上位何 
ビットがネットワークアドレスであるかを識別するために使 
用する。 

サムネイル 

画像ファイルや文書ファイルの内容（ファイルを開いたとき 
のイメージ）を小さく表示する機能のこと。 

シングルページ 
TIFF 

1つのファイルが1ページだけの TIFF ファイルのこと。 

線数 

画像を形成する網点が、どれだけの密度で使われるかを示し 
た数のこと。 
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説明 


走査 （ scan ) 

スキャナーの読み取り動作で、一列に並んだイメージセンサ 
を少しずつ移動させながら画像を読み取っていくこと。イ 
メージセンサを移動させる方向を主走査方向といい、イメー 
ジ t ンサが一列に並んでいる方向を副走査方向という。 

た行 

デフオルト 

初期設定値のこと。電源ボタンをオンにしたときに、あらか 
じめ選択されている設定。または、ある機能をオンにしたと 
きにあらかじめ選択されている設定。 


ドラィバ 

コンピューターと周辺機器の橋渡しをするソフトウェアのこ 
と。 

な行 

濃度 

画像の濃さを表す量のこと。 

は行 

ハードディスク 

データを保存するための大容量記憶装置。電源を〇 FF して 
も、データが保持される。 


八ーフ1 -- ン 

画像の各部分の濃淡を、黒または白の点の大小で表現する方 
法のこと。 


ピア • ツー•ピ 
ァ 

専用のサーバーを使うことなく、接続された機器同士が、相 
互に通信可能なネットワーク形態のこと。 


ピクセル 

画素のこと。画像を構成する最小単位。 


プリンタードラ 
イバー 

コンピューターとプリンターの橋渡しをするソフトウェアの 
こと。 


プレビュー 

印刷/スキャン処理前に、あらかじめ処理後のイメージを表 
示する機能のこと。 


プロトコル 

コンピューターが'他のコンピューターや周辺機器と互いに通 
信するための規約のこと。 


プ□パティ 

属性情報のこと。プリンタードライバーを使用する際は、プ 
□パティから様々な機能の設定を行う事ができる。またファ 
イルのプ□ノ\ティでは、そのファイ〕レの属性情報を確認する 
事ができる。 


ホスト名 

ネットワーク上の機器を表す名前のこと。 


ポート番号 

ネットワーク上のコンピューター内で動いている複数の処理 
のそれぞれの通信□を識別する番号のこと。同一のポートを 
複数の処理で使用することはでぎない。 

ま行 

メモリー 

データを一時保存するための記憶装置のこと。電源を OFF 
した時にデータが消去されるものと、消去されないものがあ 
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14.4 インターネットファクス用語集 

インターネツトファクス通信で一般に使われる用語について説明します。 



用語 

説明 

アルフアベツト 

DSN 

DSN = Delivery Status Notifications の略。受信側のメー 
ルサーバーに電子メールが到着した時に送信側に送られる配 
送状態通知メッセージのこと です。 


MDN 

MDN = Message Disposition Notifications の略。 

送信側が開封確認を要求している場合に送られる開封確認 
メッセージのことです。 


POP 3 

Post Office Protocol - Version 3の略。 

電子メールの送受信で、一般的に使われている通信プ□トコ 
ル（通信の約束ごと）のひとつです。メールボックスの認 
証、電子メールのダウンロードや一覧情報の確認、電子メー 
ルの削除などの機能をもちます。 


SMTP 

Simple Mail Transfer Protocol の略。 

電子メールの送受信で、一般的に使われ r いる通信プ□トコ 
ル（通信の約束ごと）のひとつです。 

あ行 

インターネット 

ファクス 

イントラネット（企業内ネットワーク）やインターネットを 
経由し、読込んだ原稿をインターネットファクスやコン 
ピューターとのあいだで電子メールの添付文書 （ TIFF 形式） 

として送受信する通信形態のことです。 
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14.5 ファクス用語集 

ファクス通信で一般に使われる用語について説明します。 

本機で搭載されていない機能の用語についても説明されている場合があります。 



用語 

説明 

アルフアベツト 

bps 

bit per second の略です。 

データ伝送の单位で、1秒間に送るデータ量を表します。 


ECM 

(Error Correction Mode :誤り訂正方式） 

G 3 通信の誤り再送方式です。相手に正しくデータが送られ 
たかどうかを確認し、正しく送られていない場合はそのデー 
夕を再送しながら通信します。相手側が ECM モードをもっ 
ていれば、本機では ECM オフを指定しない限り、 ECM で 
通信されます。 


F コード 

ITU-T (国際電気通信連合）で標準化された T .30 * のサフ'' 
アドレスの使い方について 、 CIAJ (情報通信ネットワーク 
産業協会）が定めた通信手順のことです。 F コード機能をも 
つファクス間の通信では、メーカーが'異なる場合も、 F コー 
ドを使用したいろいろな機能を利用することができます。本 
機では、掲示板、中継依頼、親展通信、ノスワード送信で F 
コードを使っています。 （* 通信の規格のことです） 


G 3 

ITU-T (国際電気通信連合）が'標準化したファクスの通信 
モードのひとつです。通信モードには、 G 3、 G 4 がありま 
す。 G 3 は、現在最も多く使われているモードです。 


LDAP 

Lightweight Directory Access Protocol の略。インター 
ネッ 卜やイントラネットなどの TCP / IP ネットワークで、 
ネットワークを利用するユーザーのメールアドレスや、環境 
に関する情報を管理できるデータベースにアクセスするため 
のプロトコルのこと。 


PB 

プッシュ式回線のことです。 


PC-FAX 

紙を使用せずに、コンピューターから直接ファクス送信でき 
る機能のことです。 


Super G 3 
( SG 3) 

ITU-T V .34 に準拠した G 3 通信のモードです。通常の G 3 
通信より高速（最高33,600 bps ) で通信することができま 
す 。 


TSI 

Transmitting Subscriber Identification の略で、送信（発 

信）ファクス端末の ID のことです。 


V 34 

スーパ_ G 3 のファクス通信時に使われる通信方式のことで 
す。相手機又は自社機が内線交換機経由で回線に接続されて 
いるなどの場合、回線の状況によっては、スーパ ー G 3 モー 
ドで通信できない場合があります。このような場合は、 V 34 
OFF を選択することによって、スーパ ー G 3 モードをオフに 
して送信することをおすすめします。 


Z 折れ原稿 

折り目がついているために原稿サイズを正しく検知できない 
原稿の場合に、いったん原稿サイズを確定してから原稿を読 
込み送信する機能のことです。この機能は、原稿を ADF で 
読込む場合にだけ使用できます。 

あ行 

宛先確認送信 

送信時に、指定したファクス番号と相手機のファクス番号情 
報 （ CSI ) を比較して、一致した場合のみ送信する機能のこ 
とです。不一致の場合は通信エラーとなるため、誤送信を防 
止することができます。相手機に送信元のファクス番号が正 
しく登録されている必要があります。 


宛先レベル 

情報の t キュリティーのため、特定の宛先情報を特定の人に 
だけ閲覧できるように設定する機能のことです。ユーザー認 
証と連動して使用し、設定したユーザーレベルと一致した宛 
先レベルの情報だけを閲覧できます。 


一括送信 

宛先、送信時刻、メモリー送信や解像度などの送信条件が同 
じ文書がメモリーに蓄積されると、指定した時刻にひとつの 
文書として自動的に送信されることです。 
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_用語_説明_ 

か行 海外通信 国外の相手と通信をすることです。海外通信モードに設定す 

ると、ゆっくりとしたスピードで通信します。国内でも、通 
信状態の悪いところへ通信するときは、海外通信モードに設 
_定しておくと、確実に通信することができます。_ 

解像度 原稿を読み取る細かさのことです。解像度の数値が大きいほ 

ど、画質は細かくなり、送信にかかる時間（電送時間）が長 
_ くかかります。必要に応じた解像度を選択してください。_ 

加入回線 日本電信電話株式会社 （ NTT ) ク'ループが'提供している公衆 

_電話回線のことです。_ 

強制メモリー受 受信した文書をメモリーに蓄積し、必要に応じてプリントす 

信 る機能のことです。 _ 

クイックメモ 原稿を1ページ読み取ると同時にファクス送信を始める方法 

リー送信 のことです。原稿の枚数が多しヽ揚合にもメモリーオーパーす 

_ることなく送信する機能のことです。_ 

グループ 複数の短縮番号をグループ化しておくことです。同じ宛先に 

順次同報送信や順次ポーリング受信をすることが多い場合に 
_便利です。_ 

掲示板 閲覧したい文書を掲示したり、ポーリング送信したい文書を 

_蓄積しておく機能のことです。_ 

原稿のとじしろ ADF を使って両面原稿を送信する場合に原稿のとじ位置を 

設定する機能です。両面原稿のとじ位置には、原稿の上側 
(または下側）にとじ位置がある上下とじと、原稿の左（ま 
たは右側）にとじ位置がある左右とじがあり、原稿の裏面の 
_上下関係が異なります。_ 

原稿枚数 原稿の総ページ数を付けて送信することで、クイックメモ 

リー送信の場合に使います。原稿が正しく届いたかを確認す 
るのに便利です（メモリー送信の場合は、自動的に総ページ 
数が付けられます)。 

混載原稿 サイズの異なる原稿を t ットし、それぞれの原稿サイズを検 

_知して送信する機能のことです。_ 

さ行 再送信 メモリーに保存されている送信できなかった文書を選択し 

て、 同じ宛先か、または宛先を変更してもう一度送信する機 
_能のことです。_ 

下地調整_原稿の背景色の濃さを調整して送信する機能のことです。_ 

シャープネス_文字のエッジを強調して送信する機能のことです。_ 

主走査_原稿を読み取るときの横方向のことです。_ 

手動送信_相手側の状態を確認しながら送信する場合の操作です。_ 

初期値 工場出荷時に、あらかじめ設定されている値のことをいいま 

す。初期値のいくつかは、設定メニューで変更することがで 
きます。お使いの状況に合わせ、よく使う値を初期値に設定 
_しておくと便利です。_ 

親展通信 特定の人にだけ見せたい原稿を送受信する機能です。親展送 

信した原稿は、受信側の親展ボックスに蓄積され、受信時に 
は印刷されません。親展ボックスの暗証番号を入力するなど 
_の操作をすると、受信した文書が印刷されます。_ 

送信予約 送信中やプリント中に、次の送信を予約する機能のことで 

す。 

た行 ダイアルイン ファクス用の電話番号と、電話用の電話番号を別にもつこと 

'できる機能のことです。 

ダイアルイン機能を使用するためには、 NTT にダイアルイン 
_機能（モデムダイアルイン）の申し込みが必要です。_ 

ダイアル方式 PB (プッシュ式回線）、 10 PPS (ダイアル式回線 

/10 PPS )、20 PPS (ダイアル式回線/ 20 PPS ) の3種類が 
あります。 

代行転送 操作八°ネルの設定確認ポタンを使い、出力待ちの受信原稿を 

手動で転送する機能のことです。代行転送は、ファクス/ス 
キャン画面が表示されているとき、紙なし、または紙づまり 
で動作が中断しているときに設定します。 
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用語 

説明 


タイマー通信 

指定した時刻に通信する機能のことです。深夜や早朝などの 
電話料金割引時間を利用して通信すると経済的です。 

短縮宛先 

頻繁に送信する宛先のファクス番号を登録しておく機能のひ 
とつです。短縮宛先を登録するときに、宛先名と検索文字を 
登録しておくと、短縮選択の検索文字を利用して宛先を指定 
することもできます。 

着信 

ファクスに電話がかかってきた状態をさします。 

着信拒否宛先 

着信拒否したい相手の電話番号をあらかじめ登録し、迷惑 
ファクスを受信しないよラにする機能のことです。登録され 
ている電話番号と着信電話番号が'一致した場合、[着信拒否] 

とメッセージを表示し受信されません。 

中継指示局 

中継同報の指示をするファクスのことです。 

中継同報 

他のファクス（中継配信局と呼びます）を経由して、同報送 
信をする機能のことです。同報先が遠隔地に複数ある場合、 

同報先のひとつを中継局に設定し、中継局から同報送信をす 
ることで、全体の通信料金を削減することができます。 

中継配信局 

中継指示局からの中継依頼を受けて、中継配信先に送信する 
ファクスのことです。 

長尺原稿 

A 3 サイズ （420 mm ) より長い、長 R サイズの原稿を送信 
する機能のことです。長い原稿を送信したい場合は、長 R 原 
稿を指定することにより送信することができます。 

電送時間 

ファクスを送る時間のことです。解像度が高く、用紙サイズ 
が大きいほど、電送時間が長くかかります。 

伝送速度 

ファクスではモデムの伝送速度のことをいいます。 

本機では、33,600 bps などの高速な伝送速度で通信でさま 
す。海外通信モードに設定しておくと、7200 bps や 

4800 bps のノイズに強い伝送速度で通信します。 

同報 

ひとつの原稿を1回の操作で複数の相手に送信することで 
す。 

は行 

パスワード送信 

パスワードをつけて送信する機能のことです。相手機か'閉域 
受信を設定している場合、送信側からは閉域受信バスワード 
と同じパスワードを送る必要があります。 

発信 

電話をかけることをさします。ファクスでは、原稿を送信し 
たり、ポーリングをするためにダイアルすることです。 

発信元記録 

ファクス送信をしたときに、受信側の記録紙の先端に印刷さ 
れる、送信日時、名前、電話番号、ページ番号などのことで 
す。 

発信元名 

漢字、英数カナで表す自局の名称のことです。受信側で、送 
信原稿の先端に発信元印字の一部として記録されます。 

ファクス ID 

ファクス通信をするときに、お互いを確認するための識別 
コードのことです。通常は、ファクスの電話番号を登録しま 
す。 

副走査 

原稿を読み取るときの縦方向のことです。 

ブック連写 

本やカタログなどをファクス送信する場合に、表カバー、裏 
カバー、左右のページが分割され、それぞれ1ページとして 
送信できる機能のことです。 

プ□グラム宛先 

頻繁に送受信する宛先のファクス番号や、定型で使〇送信の 
操作手順などを登録しておく機能のことです。プ□グラムを 
押すだけで、宛先を指定したり、自動的に機能を設定して通 
信することができます。 

閉域受信 

パスワードが一致する相手機からの通信のみを受け付ける機 
能のことです。 

ポーズ 

間隔をあけてダイアルすることです。本機ではポーズを1回 
押すと、1秒の間隔をあけることができます。 

ポーリング 

相手側にセットされているか、またはメモリーに蓄積され r 
いる原稿を、受信側からの操作で送信させる機能です。 
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用語 

説明 

ま行 

メモリー 

データをいったん蓄積しておく場所です。通信の指示をする 
ときや、代行文書を蓄積するときに使われます。 


メモリーオー 
パーフロー 

読込んだ原稿や代行文書を蓄積しているときに、ファクス画 
像メモリーか'一杯になった状態をいいます。 


メモリー送信 

原稿を読み取り、メモリーに蓄積してからファクス送信を始 
める方法のことです。メモリー送信を使用すると、発信元記 
録のページ数に自動的に総ページ数が付けられ、送信結果レ 
ポートに送信文書の1ページ目の画像が記載されます。ただ 
し、原稿のページ数が'多い場合や、原稿の画質が'細密なため 
に情報量が多い場合はメモリーオーバーすることがありま 
す。 


メモリー代行受 
信 

用紙切れなどで、受信文書をプリントできない状態のとき、 
自動的に受信文書をメモリーに蓄積する機能です。用紙補給 
などの処置をすると、代行蓄積文書が印刷されます。 

や行 

読込み 

原稿を光学的に走査して、画像データに変換して取り込むこ 
とです。 


読込みサイズ 

原稿を読込むサイズを指定し r 送信する機能のことです。受 
信側の用紙幅か'送信原稿より小さい場合、通常は縮小して記 
録されます。縮小したくない場合に、原稿サイズを受信側の 
用紙サイズに指定すると、原寸で送信することができます。 

ら行 

リダイアル 

相手機が、話中のときなどに、時間をあけて再びダイアルを 
することです。手動でリダイアルする方法と、自動的にリダ 
イアルされる自動リダイアルがあります。 


リモート受信 

外部電話からリモート受信番号を使って受信の指示をする機 
能のことです。 

わ行 

枠消し 

ADF を開いたまま原稿を読み取ったり、冊子になっている 
原稿を読込むときなどに、上下左右に写る黒い影を消して送 
信する機能のことです。 


bizhub C 360/ C 280/ C 220 


14-17 




索引 



15.1 項目別索引 


M 


■■■ 


15 索引 

15.1 項目別索引 


Numerics 

1宛先ポーリング受信予約レポート .9-18 

D 

DSN メッセージ .11-38 

DSN メッセージ印刷 .9-21 

E 

ECM OFF .5-58 

E - mail アドレス 

本機 .4-3 

E-mail 設定 .5-59 

E - mail 設定件名登録 .10-19 

E - mail 設定内容 .3-14 

E - mail 設定本文登録 .10-19 

E-mail 送信 .2-6 

F 

From .5-60 

FTP 送信 .2-7 

F コード送信 .5-66 

G 

G 3 ファクス .2-9 

I 

IP アドレス .5-27 

IP アドレスファクス .2-12 

し 

LDAP 検索 

单検索 .5-33 

複合検索 .5-33 

M 

MDN メッセージ .11-37 

MDN メッセージ印刷 .9-21 

P 

PageScope Web Connection .12-2 

PBX 接続設定 .11-28 

PC-FAX 受信 .8-3 

PC - FAX 受信設定 .11-27 

PC - FAX 送信エラーレポート .9-20 

S 

SMB 送信 .2-7 

T 

TSI 受信振分け .8-4 

TSI 受信振分け設定 .11-27 


U 

URL 通知先設定 .5-61 

V 

V 34 OFF .5-58 

W 

WebDAV 送信 .2-8 

Web サービス .2-9, 4-6, 14-5 

Z 

Z 折れ原稿 .5-55 

あ行 

アイコン .3-4 

相手機受信能力 .5-26 

相手先機種 .5-27 

アウトライン PDF .5-42 

アクセス方法 

PageScope Web Connection . 1 2-2 

宛先/ボックス登録 .10-7 

宛先確認/登録 .3-13 

宛先確認送信 .5-59 

宛先検索 .5-21 

宛先種類 .5-21 

宛先登録 .12-21, 12-29 

暗号化 .5-40 

インターネットファクス .2-11 

インターネットファクス拡張設定 .11-41 

インターネットファクス自機受信能力 .11-40 

インターネットファクス受信エラーレポート .9-21 

エラーメッセージ .13-6 

応用設定 .5-46, 5-47, 5-49, 5-52, 5-53 

オートリダイアル .5-68 

オフフック .5-35 

折り目消し .5-48 

オンラインヘルプ .12-3 

か行 

海外通信モード .5-58 

回線指定 .5-59 

回線設定 .5-58 

回線パラメーター設定 .11-17, 11-31 

解像度 .5-37 

カスタマイズ設定 .12-21 

片面/両面 .5-37 

カラー .5-43 

カラー/モノクロ多値圧縮方法 .11-39 

環境設定 .12-23 

管理者設定 .11-8, 11-13 

管理者モード .12-22 


bizhub C360/C280/C220 


15-2 








































































15.1 項目別索引 


15 


管理者モード設定 .11-2 

画質調整 .5-45, 5-46 

画面の構成 

PageScope Web Connection .12-16 

機能設定 .11-21, 11-32 

強制メモリー受信 .8-2 

強制メモリー受信設定 .11-23 

クイックメモリー送信 .5-62 

グループ .5-21 

グループ宛先 .4-4 

グループ宛先登録 .10-18 

掲示板 .8-9 

掲示板送信結果レポート .9-19 

検索オプション .5-23 

検索オプション設定 .10-27 

検索文字 .5-22 

件名 .5-60 

件名 • 本文リスト .9-22 

原稿画質 .5-36 

原稿設定 .5-55 

原稿設定内容 .3-14 

原稿 t ット方向 .5-55 

原稿セット方向設定表示 .11-11 

原稿のとじしろ .5-56 

原稿枚数指定 .5-56 

コピーガード .11-11 

混載原稿 .5-55 

さ行 

サービスに連絡してください .13-10 

再送信 .5-68 

再送信設定 .11-26 

参照 .5-28 

参照許可設定一宛先レベル設定 .10-23 

仕上りプレビュー .5-9 

下地調整 .5-45 

シャープネス .5-46 

手動取得 .6-6 

手動受信（電話専用） .6-4 

手動送信 .5-35 

手動リダイアル .5-68 

詳細検索 .5-23, 5-61 

詳細指定 .5-29, 5-30 

詳細表示 .5-31 

仕様 .14-2 

使用時の注意 

IP アドレスファクス .2-3 

インターネツトファクス .2-3 

ネツトワークファクス .2-3 

ファクス機能 （ G 3) .2-2 

白黒2値圧縮方法 .11-39 

親展受信レポート .9-18 

親展通信 .8-5 

次宛先 .5-27, 5-28, 5-29, 5-30 

自動取得 .6-6 

自動受信 （ TEL / FAX 自動切換え） .6-3 

自動受信（ファクス専用） .6-2 


受信 .6-2 

受信 （ G 3) .6-2 

受信 （ I - FAX ) .6-6 

受信 （ IP ) .6-7 

受信印刷出力設定ーファクス .11-13 

受信時の記録 .6-9 

受信情報 .6-15 

受信できない .13-4 

順次ポーリング受信結果レポート .9-16 

順次ポーリング受信予約レポート .9-18 

情報表示 .12-18 

ジョブ確認 .12-19 

ジョフ、'表示 .3-6 

スタンプ .5-51 

スタンプ/ページ印字 .5-49 

スタンプ合成方法 .5-42 

スタンプ設定ーファクス送信設定 .11-14 

済みスタンプ .5-53 

正常受信メール本文印刷 .9-22, 11-38 

セキュリティー .12-24 

t キュリティー詳細 .11-11, 11-33 

設定値リスト .9-12, 11-31 

設定内容一詳細確認/登録 .3-13 

操作禁止設定 .11-9 

操作ハ。ネル .3-2 

送信 

仕上りプレビュー .5-12 

操作の流れ .5-2 

送信/受信設定 .11-19 

送信結果レポート .9-12 

送信後設定解除 .11-9 

送信先検索 .5-31 

送信できない .13-2 

送受信方法設定 .5-62 

增設回線 .8-10 

增設回線設定 .11-31 

た行 

タイマー通信 .5-64 

タッチパネル .3-4 

短縮宛先 .4-4 

短縮宛先登録 

E-mail 送信 .10-7 

IP アドレスファクス送信 .10-16 

インターネットファクス送信 .10-17 

ファイル送信 ( FTP ).10-13 

ファイル送信 （ SMB ).10-11 

ファイル送信 （ WebDAV ).10-14 

ファクス送信 .10-9 

ボックス保存 .10-8 

ダイアルイン設定 .11-23 

ダイレクトプリント .12-20 

着信拒否宛先登録 . 1 0-22 

中継依頼受付レポート .9-19 

中継結果レポート .9-19 

中継配信 .8-6 

長尺原稿 .5-55 

直接入力 .5-61 
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E-mail .5-25 

IP アドレスファクス .5-27 

Web サービス .5-31 

インターネットファクス .5-26 

ファイル送信 ( FTP ) .5-28 

ファイル送信 （ SMB ) .5-28 

ファイル送信 （ WebDAV ) .5-29 

ファクス .5-25 

ボックス .5-26 

通信管理レポート .9-10 

通信設定 .5-58 

通信設定内容 .3-14 

通信予約レポート .9-17 

転送 .8-11 

転送ファクス設定 .11-25 

デジタル署名の追加 .5-66 

電話を受ける .7-3 

電話をかける .7-2 

登録宛先から .5-20 

動作環境 

PageScope Web Connection .12-2 

同時印刷 .5-52 

同報送信結果レポート .9-12 

同報送信予約レポート .9-17 

な行 

認証 .2-3 

ネットヮ-ク .12-26 

ネットワークの設定 .4-2 

ネットワークの接続 .4-2 

ネットワークファクス設定 . 1 1-39 

濃度 .5-43 

は行 

発信元/受信情報 .11-15 

発信元/ファクス ID 登録 .11-14 

ハ。スワード .5-28, 5-29, 5-30 

ノ X スワードコピー .11-11 

ノ X スワード送信 .5-64 

パワーセーブ、移行 .11-13 

左エリァ .3-6 

必要な環境と設備 .4-2 

日付/時刻 .5-49 

開き方向/とじ方向 .5-48 

ファイリングナンバー .5-49 

ファイル形式 .5-38 

ファイルハ。ス .5-28, 5-29 

ファイル名の制限 .2-5 

ファクス/スキヤン設定 .10-25,10-27 

ファクス/スキヤンプログラム登録 .10-20 

ファクス ID .11-33 

ファクス情報サービス .14-4 

ファクス設定 .12-29 

ファクス動作中画面 .10-26 

ファクス発信元設定 .5-67 

複数回線使用設定 .11-32 

フ''ックイレース .5-47, 5-48 

ブ'ック連写 .5-47 


文書名 .5-53, 5-59 

プリンター設定 .12-28 

プレビュー詳細一確認表示 .5-9 

プレビュー詳細一確認表示一設定変更 .5-11 

プレビュー詳細一状態表示 .5-11 

プログラム宛先リスト .9-8 

閉域受信設定 .11-24 

ヘッダー/フッター .5-51 

ヘッダー/フッター設定 .11-10 

変更禁止設定 .11-8 

ページ設定 .5-39 

ページ番号 .5-50 

ホスト名 .5-28,5-29 

本文 .5-60 

ボックス .12-19, 12-27 

ボックス登録 

掲示板ボックス .10-22 

親展ボックス .10-22 

中継ボックス .10-22 

ボックス保存 .2-8 

ポート番号 .5-27 

ポーリング .2-10 

ポーリング受信 .8-8 

ポーリング受信一掲示板 .5-63 

ポーリング受信一通常 .5-63 

ポーリング受信結果レポート .9-16 

ポーリング送信 .8-8 

ポーリング送信一掲示板 .5-65 

ポーリング送信一通常 .5-65 

ポーリング送信結果レポート .9-16 

ポーリング送信予約レポート .9-17 

ま行 

メールの暗号化 .5-66 

メニューツリー .5-14, 10-2, 11-4 

メモリー代行受信 .6-8 

メモリー蓄積枚数 .14-4 

メンテナンス .12-22 

目的別設定 .12-30 

モジュラーケープ、ル .4-3 

や行 

ユーザー設定 .10-25 

ユーザー操作禁止設定 .11-8 

ユーザー認証/部門管理 .12-25 

ユーザー名 .5-28,5-29 

ユーザーモード .10-2, 12-18 

污れ輊減モード .5-57 

読込みサイズ .5-44 

読込み設定 .5-36 

読込み設定内容 .3-13 

ら行 

リスト .9-3 

リダイアル .5-68 

リモート受信 .6-5 

リモート受信設定 .11-26 
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履歴から選択 .5-32 

留守番電話機能 .6-3, 6-4 

レポート .9-2 

レポート出力設定 .11-29 

連続読込み設定 .5-54 

□グアウト .12-4 

□グィン .12-4 

わ行 

枠消し .5-46, 5-47 
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A 

anonymous .10-14 

c 

C .3-3 

Content-Type 情報付加 .11-41 

D 

DSN メッ t — ジ .11-38 

DSN 要求 .11-41 

E 

ECM OFF .5-58, 10-10 

E-mail .5-25, 5-33 

E-mail 宛先 .10-8, 10-17 

E-mail 設定 .5-59 

E-mail 設定内容 .3-14, 10-21 

E-mail 送信 .10-7 

E - Mail への添付方法 .5-39 

F 

From .5-60 

From アドレス変更 .11-8 

F コード送信 .5-66 

F コード送信機能 .11-21 

I 

ID .3-3 

IP アドレス .5-27, 10-16 

IP アドレスファクス .5-27 

IP アドレスファクス送信 .10-16 

J 

JPEG .5-38 

JPEG 圧縮方法 .10-27 

し 

L 1.3-9 

L 2 .3-9 

LDAP 検索 .5-19 

M 

MDN / DSN 応答監視時間 .11-41 

MDN 応答 .11-41 

MDN メッセージ .11-37 

MDN 要求 .11-41 

P 

PASV .5-29, 10-14 

PBX 接続設定 .11-28 

PC-FAX 受信設定 .11-27 

PC-FAX 送信エラーレポート .11-30 

PC-FAX 送信設定 .11-32 

PC-FAX 番号 .11-23 

PDF .5-38 


S 

SSL 設定 .5-30, 10-15 

T 

TEL/FAX 自動切換え .11-18 

TIFF .5-38 

TSI 受信振分け先登録 .11-28 

TSI 受信振分け設定 .11-27, 11-28 

TWAIN 操作ロック時間 .10-28 

U 

URL 通知先 .10-20 

URL 通知先設定 .5-61 

URL 通知先設定内容 .10-21 

V 

V 34 OFF .5-58, 10-10 

X 

XPS .5-38 


Z 

Z 折れ原稿 .5-55 


あ行 


アイコン .10-8, 10-9, 10-10, 10-12, 10-14, 

10-16, 10-17, 10-18 


相手機受信能力 .5-26, 10-18 

相手先印字 .11-15 

相手先機種 .5-27, 10-17 

アウトライン PDF .5-42 

圧縮形式 .5-26, 11-40 

宛先 .10-18, 10-20 

宛先/ボックス登録 .10-7 

宛先2度入力機能（送信） .11-22 

宛先2度入力機能（登録） .11-22 

宛先確認 .10-21 

宛先確認/登録 .3-13 

宛先確認送信 .5-59, 10-10 

宛先確認表示機能 .11-22 

宛先検索 .5-21 

宛先種類 .5-21 

宛先種類初期表示 .10-26 

宛先登録から .5-19 

宛先レベル設定 .10-23 

アドレス帳初期表示 .10-25 

暗号化 .5-40 

位置指定 .5-52 

印画紙写真 .5-36 


印刷 


3-7 


印刷許可レベル 


5-41 


印刷写真 


5-36 


印字位置 . 

印字位置指定 . 

印字開始章番号 ..... 
印字開始ページ番号 


5-49, 5-50, 5-51 
5-49, 5-50, 5-51 

.5-50 

.5-50 
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印字ページ .5-49, 5-51, 5-52, 11-10 

インターネットファクス .5-26 

インターネットファクス拡張設定 . 1 1-41 

インターネットファクス自機受信能力 . 1 1-40 

インターネットファクス送信 .10-17 

インチ系用紙優先選択 .11-19 

上開き/とじ .5-56 

薄文字原稿 .5-36 

裏写り .5-45 

英大文字と英小文字 .10-27 

応用設定 . 5-1 1, 5-46, 5-47, 5-49, 5-52, 5-53 

才一トカラー .5-44 

オートリダイアル回数 .11-17 

オートリダイアル間隔 .11-17 

同じ .5-34 

オフフック .5-19, 5-35 

表+裏カバー .5-47 

表カバー .5-47 

折り目消し .5-48 

終わる .5-34 

か行 

海外通信モード .5-58, 10-10 

会社名 .5-34 

回線指定 .5-59, 10-10, 11-25 

回線設定 .5-58, 10-10 

回線パラメーター設定 .11-17,11-31 

回線モニター音 .11-18, 11-32 

回線モニター音レベル .11-19 

解像度 .5-26, 5-37, 11-40 

拡大表示 .3-3 

確認/—時変更 .5-51 

片面 .5-37 

片面/両面 .5-37 

片面/両面印刷 .5-52 

カラー .5-43 

カラー/モノク□多値圧縮方法 .11-39 

カラー TIFF 形式 .10-28 

カラー地色 .5-45 

管理者設定 .11-8 

該当ボックスなし設定 .11-28 

ガイド .3-3 

外部 TEL 呼出時間 .11-18 

外部 TEL 呼出モニター音 .11-18 

画質調整 .5-45, 5-46 

画像 .5-42 

機能設定 .11-21, 11-32 

基本画面表示 .10-25 

基本設定 .5-11 

給紙トレイ固定 .11-20 

強制メモリー受信設定 .11-23 

記録用紙サイズ .11-19 

記録用紙優先選択 .11-19 

クイックメモリー送信 .5-62 

グループ .5-21 

グループ宛先 .10-18, 10-23 


グレースケール .5-44 

掲示板 .5-63, 5-65 

掲示板送信結果レポート .11-30 

掲示板ボックス .10-22 

検索オプション画面 .10-27 

検索オプション設定 .10-27 

検索文字 ....5-22, 10-8, 10-9, 10-10, 10-12, 10-14, 
10-15, 10-17, 10-18 

件名 .5-60, 10-19 

原稿 .5-11 

原稿画質 .5-36 

原稿サイズ .5-11 

原稿設定 .5-19, 5-55 

原稿設定内容 .3-14, 10-21 

原稿 t ット方向 .5-55 

原稿セット方向設定表示 .11-11 

原稿のとじしろ .5-11,5-56 

原稿枚数指定 .5-56 

コピー .3-3 

コピーガード .11-11 

コピー原稿 .5-36 

混載原稿 .5-55 

コンパクト PDF .5-38 

コンパクト PDF / XPS 圧縮方法 . 1 0-28 

コンパクト XPS .5-38 

さ行 

最高解像度 .11-41 

再送信設定 .11-26 

削除 .3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 3-12, 10-21 

參照 .5-28, 10-12 

仕上り表示 .5-10 

下地調整 .5-45 

シャープネス .5-46 

写真 .5-36 

写真サイズ .5-45 

終了ジョブ' .3-8, 3-10, 3-11, 3-12 

縮小率 .11-20 

出力機能 .11-25 

出力時刻設定 .11-29 

出力設定 .11-29 

消去ジョブ .3-8, 3-10, 3-11,3-12 

詳細 .3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12 

詳細確認/登録 .3-13 

詳細検索 .5-23, 5-61 

詳細指定 .5-29, 5-30 

詳細設定 .5-41 

詳細表示 .5-31 

ショートカットキー1 .10-26 

ショートカットキー 2 .10-26 

白黒2値 .5-44 

白黒2値圧縮方法 .10-27, 11-39 

親展受信レポート .11-29 

親展ボックス .10-22 

次宛先 .5-27, 5-28, 5-29, 5-30 

時刻種類 .5-49 
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自動 .5-56 

次ページ .5-9 

受信印刷出力設定 .11-13 

受信印刷部数 .11-21 

受信原稿両面印刷 .11-19 

受信後印刷 .11-27, 11-28 

受信出力先 .11-27 

受信情報 .11-15 

受信中画面表示 .10-26 

受信方式 .11-17 

順次通信結果レポート .11-29 

ジョフ'、詳細 .3-7 

ジョフ、、表示 .3-6 


中継依頼受付レポート .11-30 

中継印刷 .11-22 

中継結果レポート .11-30 

中継受信機能 .11-22 

中継ボックス .10-22 

長尺原稿 .5-55 


直接入力 . 

通信管理レポート 

通信設定 . 

通信設定内容 ..... 

通信リスト . 

通常 . 

定型スタンプ種類 


.5-19, 5-61 

.11-29 

.5-19, 5-58 

.3-14, 10-21 

3-10, 3-11, 3-12 

.5-63, 5-65 

.5-51 


スタート 


3-3 転送 


3-11 


スタンプ .5-51 

スタンプ/ページ印字 .5-49 

スタンプ合成方法 .5-42 

スタンプ設定 .11-14 

ステープル .5-52 

ストップ .3-3 

済みスタンプ .5-53 

図形のアウトライン化 .10-28 

5¢ .5-33 

正常受信メール本文印刷 .11-38 

t キュリティー詳細 .11-11, 11-33 

設定値リスト .9-12, 11-31 

設定内容 .3-6, 3-8, 3-9, 10-18, 10-21 

設定変更 .5-10 

設定メニュー/カウンター .3-2 

全ジョフ、、 .3-8, 3-10, 3-11, 3-12 

前ページ .5-9 

操作禁止設定 .11-9 

送信 .3-7 

送信/受信設定 .11-19 

送信結果レポート .11-29 

送信結果レポート画面 .11-30 

送信後設定解除 .11-9 

送信先検索 .5-31 

送信中画面表示 .10-26 

送受信方法設定 .5-62 

組織名 .5-34 

その他 .5-52, 11-10 

增設回線設定 .11-31 

た行 

タイマー通信 .5-64 

タイマー通信ジョフ'' .3-9 

单検索 .5-33 

短縮宛先 .10-23 

ダイアルイン設定 .11-23 

ダイアル方式 .11-17, 11-31 

蓄積解除 .3-8 

着信回数設定 .11-17, 11-32 

着信拒否宛先 .10-22 

着信拒否時の動作 .11-20 

着信履歴一覧から選択 .10-22 


転送先 .11-25 

転送ファクス設定 .11-25 

デジタル署名の追加 .5-66 

電話番号 .10-22, 11-23 

「登録宛先から」初期表示 .10-26 

登録宛先変更 .11-8 

登録番号 


......10-8, 10-9, 10-11, 10-13, 10-15, 10-16, 10-17 

登録名 .....10-8, 10-9, 10-10, 10-11, 10-13, 10-15, 


10-16, 10-17, 10-18, 10-20, 11-10 

都市名 .5-34 

同時印刷 .5-52 

同報結果レポート出力 .11-30 

な行 

ナンバーディスプレイ機能 .11-22, 11-32 

ネット ワークファクス 受信 エラ— レポ ー ト . 11.37 

ネットワークファクス設定 .11-39 

濃度 .5-43 

は行 

始まる .5-34 

発信元 .11-15 

発信元/受信情報 .11-15 

発信元/ファクス ID 登録 .11-14 

発信元情報 .11-15 

パスワード 

.5-28, 5-29, 5-30, 5-40, 10-12, 10-14, 10-15 

パスワードコピー .11-11 

パスワード送信 . 5-64 

パスワードチェック . 11-27 

パヮ ー t - ブ . 3-2 

パヮ - t - ブ移行 .11-13 

左開き/とじ . 5-56 

日付/時刻 . 5-49, 5-52, 11-10 

日付種類 . 5-49 

表紙+両面 . 5-37 

表示サイズ変更 .5-9 

表示ページ回転 . 5-10 

開き方向/とじ方向 . 5-48 

備考欄印字設定 . 11-29 

微調整 . 5-49,5-50,5-51 

フアイリングナンノ X — . 5-49 
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ファイル形式 .5-38 

ファイル送信 ( FTP ) .5-28, 10-13 

ファイル送信 （ SMB ) .5-28, 10-11 

ファイル送信 ( WebDAV ) .5-29, 10-14 

ファイルパス .5-28, 5-29, 10-12, 10-14, 10-15 

ファクス .5-25, 11-13 

ファクス/スキヤン .3-3 

ファクス/スキヤン初期設定 .10-28 

ファクス/スキヤン設定 .10-25, 10-27 

ファクス ID .11-15, 11-33 

ファノス受估 r .3-7 

ファクス送信 .10-9 

ファクス送信設定 .11-14 

ファクス動作中画面 .10-26 

ファクス発信元設定 .5-67 

ファクス番号 .5-33, 10-10, 11-23 

複合検索 .5-33 

複数宛先禁止 .11-9 

複数回線使用設定 .11-32 

副電源スイッチ .3-2 

含む .5-34 

フッター設定 .5-52 

不定形サイズ .5-44 

フルカラー .5-44 

部数 .5-52 

フ、'ックイレース .5-47, 5-48 

ブ'ック連写 .5-47 

分割 .5-47 

文書の権限 .5-40 

文書名 .5-53, 5-59 

プレビユー .3-3 

プロキシ .5-29, 5-30, 10-14, 10-15 

プ□グラム .3-2 

プログラム宛先 .10-24 

プログラム初期表示 .10-25 

閉域受信設定 .11-24 

ヘッダー/フッター .5-51 

ヘッダー/フッター設定 .11-10 

ヘッダー/フッター呼び出し .5-51 

ヘッダー設定 .5-52 

ヘッダー設定、フッター設定 .11-10 
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お問しヽ合わせは 


■ 販売店連絡先 

《販売店連絡先》 

販売店名 
電話番号 
担当部門 
担当者 


■ 保守 ■ 操作 ■ 修理 ■ サボートのお問い合わせ 

この商品の保守 ■ 操作方法 ■ 修理 ■ サポートについてのお問い合わせは、お買い上げの販売店、 
サービス実施店にご連絡ください。 


《保守 ■ 操作 ■ 修理 ■ サボートのお問い合わせ先》 


TEL 


コニカミノル g ビジネスソリュー 3 ョ ia 株式会社 

亍 103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号 

当社についての詳しい情報はインターネットでご覧いただけます。 http://bj.konicaminolta.jp 

当社に関する要望、ご意見、ご相談、その他お困りの点などございましたら、お客様相談室にご連絡ください。 
お客様相談室電話番号フリ-ダイヤル： 0120-805039 (受付時間：土、日、祝日を除 < 9:00〜12:00 /13:00〜17:〇〇) 
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国内総販売元 
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製造元 

コニ tis カレ3ビジネステクノロジーズ株式会社 

〒 100-0005 東京都千代 田 区丸の内一丁目 6 番 1 号丸の内センタービルディング 
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